ROMANIA

JUDETUL IASI

COMUNA VALEA LUPULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. /29 /29.12.2020
privind emiterea acordului Consiliului Local al Comunei Valea Lupului, catre S.C.
DELGAZ GRID S.A., necesar executiirii lucririi “Alimentare cu energie electrica sediu
social din localitatea Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, judetul Iasi, apartinind
S.C. Dinamic Smart Junior S.R.L.”

Consiliul Local al Comunei Valea Lupului, intrunit in sedinta ordinara din data de
29.12.2020

Luéand in dezbatere Proiectul de hotirare nr. 137/21.12.2020 initiat de domnul Primar
Florin Liviu Dulgheru, precum si referatul de aprobare al acestuia,

Analizand referatul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, inregistrat sub nr.
23688/21.12.2020;

Vazind cererea nr. 22061/25.11.2020, prin care S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L., in
calitate de proiectant al lucrarii “Alimentare cu energie electrici sediu social din localitatea
Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, judetul lasi, apartindnd S.C. Dinamic Smart Junior
S.R.L”, solicitd emiterea acordului pentru realizarea lucrdrii, acord prealabil obtinerii
autorizatiei de construire, solicitat potrivit prevederilor legale;

Lunand in considerare prevederile art. 12 si art. 14 ale Legii nr. 123/2012 a energiei
electrice si a gazelor naturale, cu modificirile si completarile uterioare, precum si ale art, 554
alin (2), art. 862 alin. (1) si ale art 874 alin. (1) Cod Civil;

Avénd in vedere avizul favorabil al Comisiei de juridice, de disciplina, linigte publici si
drepturi cetdtenesti nr. 1, inregistrat sub nr. 24170/29.12.2020 si avizul favorabil al Comisiei
de amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei,
transport §1 mediu nr. 3 inregistrat sub nr. 24225/29.12.2020;

Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 311/15.12.2020 privind delegarea atributii de
secretar general al UAT Comuna Valea Lupului, doamnei Lupu Emilia, consilier achizitii
publice principal — Compartiment Achizitii publice si investitii in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Valea Lupului, judetul Iasi.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ¢), precum si ale art. 196, alin. (1), lit. "a"
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se emite acordul Consiliului Local al Comunei Valea Lupului necesar executarii
lucririi “Alimentare cu energie electricd sediu social din localitatea Valea Lupului, Comuna
Valea Lupului, judetul Iasi, apartinind S.C. Dinamic Smart Junior S.R.L.” , catre S.C. Delgaz
Grid S.A, lucrare ce se va executa pe Strada Rubinului — partea ce apartine domeniului public
al Comunei Valea Lupului, conform documentatiei anexate, ce face parte din prezenta hotirére.

Art. 2 Se aproba instituiea dreptului de uz si servitute pentru reteaua electricd, precum
si a servitutii de trecere cu piciorul si cu mijloace auto pentru lucrari de realizare §i mentenanta
linie eletrica 0,4 kV, cu titlu gratuit pe toata durata de existenta a capacitatii energetice, pe
strada Rubinului — domeniu public al Comunei Valea Lupului.

Art. 3 Beneficiarul va avea in vedere ca lucrarea si se execute fird a afecta circulatia
auto si pietonald. Se va reface amplasamentul distrus la parametri initiali.
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Art. 4. Prezenta hotiirdre va fi comunicati: S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru S.C.

DINAMIC SMART JUNIOR S.R.L., Compartimentului patrimoniu, Compartimentului juridic,
Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului, Compartimentului Cadastru si fond

funciar si Compartimentului achizitii publice si investitii, in vederea aducerii ei la indeplinire
si, spre stiintd, Institutiei Prefectului Judetului lasi.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER ACHIZITII,
Emilia LUPU

PRESEDINTE SEDINTA,
Tulian MIHAI
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S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L. 14S] Lucrarea nr. 521 /2020
Str. Cazangiilor, nr. 2A, Jud, lasi

RO 13438020; J22/750/2000; T el/fax: 0232 231 088 FAZA: D.T.A.C.
Alimentare cu energie electrica sediu social SC DINAMIC SMART JUNIOR SRL din loc.

Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea investitiei: Alimentare cu energie electrica sediu social SC DINAMIC SMART
JUNIOR SRL din loc. Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi

1.2. Elaborator: SC Electric Instal SRL lagi, str. Cazangiilor nr. 2A, tel. 0232-231088

1.3. Beneficiar : S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru S.C. DINAMIC SMART JUNIOR S.R.L.

1.4. Amplasamentul: loc. Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi

|
PANT!RU GECRGE-DANIEL!

CHP 1780706221251

L1.5. Elemente care stau la baza elaboririi documentatiei:
- Aviz tehnic de racordare nr. 1003219213 / 07.05.2020

Verifizator de proiecié

Autorizatia nr. YE20568/22.11.2018
Valzbith o200 data de 22.11.0004
1.7. Categoria instalatiilor proiectate

Constructiile care fac obiectul prezentei documentatii conform HGR 766/97 se incadreaza in categoria ,.D *
si conform P100-/1-2013 si STAS 10100/78 in clasa de importanta ,,IV”, Valorile factorului de importanta —
€Xpunere pentru actiunea seismica=0,8.

Tietaleti electice

1.6. Durata de executie: 30 zile.

2. FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII LUCRARII
In zona studiata, beneficiarul detine un imobil care trebuie racordat la refeaua electrica. Pentru

alimentarea cu energie electrica a obiectivului, s-a solicitat o putere maxima simultan absorbita Psa = 8 kW. Ca
urmare a acestei solicitari, s-a eliberat avizul tehnic de racordare nr. 1003219213 / 07.05.2020 de catre S.C.

DELGAZ GRID S.A., ce constituie baza documentatiei de fata.

3. SITUATIA ENERGETICA IN ZONA
Obiectivul care trebuie alimentat se afla la o distanta de aproximativ 115 ml fata de LEA JT zona PTA

11 Uricani si respectiv la o distanta de aproximativ 600 ml fata de PTA 11 Uricani.

4. SOLUTIA DE RACORDARE A CONSUMATORULUI LA INSTALATIILE EXISTENTE

4.1. Solutia de alimentare cu energie electrici
Conform Avizului tehnic de racordare nr. 1003219213 / 07.05.2020 emis de citre SC DELGAZ GRID

S.A., solutia de racordare implica lucrari pe tarif de racordare.

Lucrari pe tarif racordare
Racordarea la reteaua electrica a obiectivului se va realiza pe joasa tensiune, din LEA 0,4 kV existenta

zona PTA 11 Uricani, printr-o retea electrica subterana proiectata, ce se va realiza cu cablu tip Na2XY 3x70+35
mmp in lungime de 115 m, racordat din stalp SE 10 nr. 8 din LEA. La limita de proprietate se va monta o firida
tip E2+2 prevazuta cu compartimet pentru contor monofazat, echipat pe plecari cu disjunctor cu In = 40A.

Firida proiectata va fi montata la limita de proprietate, pe un postament, si va fi legata la o priza de
pamant cu Rp<4ohmi,

LES 0,4 kV proiectata se va monta in tub riflat de-a lungul drumului. La subtraversarea drumului de
piatra, cablul va fi protejat in tuburi rigide PVC (profil T)..

Instalatiile proiectate vor fi prevazute cu inscripfii de identificare, avertizare §i semnalizare in
conformitate cu [P-SSM 33 — SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI / SAU SANATATE A INSTALATIILOR

ELECTRICE a DELGAZ GRID SA.
Timpul maxim de intrerupere acceptat de procesul tehnologic — conform standardului de performanta.
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S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L. 1481 Lucrarea nr. 521 /2020
Str. Cazangiilor, nr. 24, Jud. lasi

RO 13438020; J22/750/2000; Tel/fax: 0232 231 088 FAZA: D.T.A.C,
Alimentare cu energie electrica sediu social SC DINAMIC SMART JUNIOR SRL din 100.7

Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi

Caracteristicile instalatiilor

= Lucrari pe tarif de racordare
Racordarea consumatorului la LEA 0,4 kV aferenta PT 11 Uricani prin:
* LES 0,4 kV proiectata se va realizat cu cablu cu izolatie de polietilena reticulata de tip NA2XY 3x70+35

mmp montata in tub riflat.
* Firida tip E 2-2-2M proiectata se va realiza din policarbonat conform specificatiilor DELGAZ GRID SA.
*  Priza de pamant va fi liniara, cu electrozi verticali din teava de OL-Zn si banda OL-Zn 40x4 mmp. Priza

de pamant va avea rezistenta de dispersie de maxim 4 ohmi

Masuri de protectie a instalatiilor
Reteaua proiectata 0,4 kV este protejata de sigurantele din tablou] de distributie a postului de

transformare la care va fi racordata, respectiv sigurantele din firidele de distributie.
Tensiunea de atingere si de pas masurata pe priza de pimant echivalenta LEA 0,4 kV trebuie sa fie de

maxim 50 V pentru un timp mai mare de 3 sec si un curent de p.p.10A.

42.  Delimitarea instalatiilor si misura energie electrice
Delimitarea instalatiilor intre distribuitorul de energie electrica si consumator, atat din punct de vedere

al exploatarii cat si al proprietatii se va realiza in firida E2+2+2M, la borne iesire disjunctor, spre consumator.
Refelele proiectate pe taxa de racordare vor fi exploatate de citre DELGAZ GRID
Masura energiei electrice consumate se va realiza cu un contor electronic monofazat de energie electrica
pentru energie activd consumata, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, clasi de precizie A sau maj mici,
in montaj direct, Imax=60.A, Un=230V, montat in montat in firida E2+2 amplasata pe soclu de beton la limita

4.3. Impactul cu mediul si factorul uman
Noile echipamente si materiale nu au efecte poluante asupra apei, aerului solului si subsolului, nu afecteaza
agezarile umane invecinate, monumentele istorice si de arhitectura, zone de interes national.
Instalatiile electrice proiectate nu impun luare i
- OUG 195/2005 — privind protectia mediului;

- Legea 211/2011 - privind regimul deseurilor;

4.4. incercirile si verificirile
Acestea cad in sarcina ofertantului §i trebuie si fie in conformitate cu PE116/94. Se vor prezenta

buletinele cu masuratorile sj verificarile efectuate la receptia lucririi.

4.5. Rezultatele calculelor de dimensionare
Din calculele efectuate, a rezultat faptul ca puterea ceruta de noul consumator poate fi asigurata din postul

de transformare existent.
Cablul de joasa tensiune proiectat va fi cu sectiunea de 70 mmp, din considerente de dimensionare s

conform strategiei DELGAZ GRID S.A.
Caderea de tensiune calculata pe cablul proiectat de
absorbita, se incadreazi in limitele maxime admisibile.

Joasa tensiune, tinind cont de puterea maxima simultan

4.6. Organizarea de santier

Nu este cazul.

Nu este necesara realizarea unor caj de acc
existente. Pentru comunicatii se vor utiliza sisteme

Necesarul de energie electrica. apa potabila
fi asigurata din retelele existente.

Prin grija executantului vor trebui sa fie asigur
necesare bunei desfasurari a activitatii

es provizorii. Accesul la lucrare se va face prin cai de acces

le mobile de telefonie si comunicatii.
si tehnologica, pe intreaga perioada de lucru a santierului va

anitare

ate pentru personalul muncitor utilitatile igienico-sar
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Lucrarea nr. 527 /7?15_0_

S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L. 145]

Str. C azangiilor, nr. 24, Jud. lagi

RO 13438020; J22/750/2000; Telffax: 0232 237 088 FAZA: D.T A.C
Alimentare cu energie electrica sediu social SC DINAMIC SMART JUNIOR SRL din loc.

Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Jas;

f
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prim ajutor, asigurarea controlului medical al personalului s; dotarea acestuia cu echipament

individual de protectie si de lucru.
Pe toata durata executiei lucririlor, pana la receptia finala, constructorului ii revin ca obligatie protejarea

materialelor si a lucririlor realizate, cu respectarea tehnologiei de
in scopul asiguririj parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor. |

- depozitarea materialelor in Spatii amenajate;
- transport si punere in opera in timp optim;
- respectarea unor masuri Impuse de furnizorij de materiale;
- curafenia pe santier
Ordinea si curifenia din Incinta santieruluj vor trebui sa fie in permanenta, in atentia responsabilului de
hucrare.

Pe toata durata executiei lucririlor, constructorului ii revine obligatia asiguririi:

- curédfeniei pe santier si la locy] de munca;

- degajarea pamantuluj rezultat din sapaturi.

La predarea obiectivului de investitie, terenurile Ocupate cu organizarea de santier vor fi eliberate de

materiale si readuse la starea initiala,

4.7, Caracteristicile amplasamentuluj

4.9.1. Topografia terenului-
Instalatiile electrice proiectate pe taxa de racordare sunt amplasate pe marginea drumulyj existent,

terenul este normal.

4.9.2. Clima si fenomenele naturale specifice zonei.
Conform NTE 003/04/00 localitatea se afla in zona climato-meteoro]ogica C, amplasamentul I1.

4.9.3. Geologia si seismicitateaq,
ai iSmic “C” (K=0,2) fig.5.1.

echivalent unuj grad seismic VII] (8) tab.A.2. si este caracterizat printr-o perioadi de colf T.=] sec. (fig.5.2).

4.9.4. Trasarea lucririlor
Inainte de inceperea lucririlor se va proceda la trasarea retelelor pe teren, conform propunerilor din

proiect. Convocarea va fi facuta de beneficiar, luand parte la trasare beneficiarul, executantul si proiectantul,
5. EVALUAREA LUCRARILOR

Devizul lucrarilor a fost elaborat in conformitate cy HGR 28/2008, preturile fiind valabile la nively] lunii

tulie 2019.
Valoarea estimativa a lucrarilor implicate se regaseste in devizul general anexat.

La stabilirea valorilor s-au utilizat indici specifici pe categorii de lucrari si preturi din lucréri similare say
oferte de la furnizorij de echipamente.

6. SUPRAFETELE DE TEREN OCUPATE

6.1.  Regimul Jjuridic
ii i pe domeniu public — str. Rubinului — com,

ciarului lucrarii, Ny se schimba

6.2.  Regimul economic
Pentru suprafata ocupata temporar si defin
nu modifici categoria de folosinta a terenuluj.

itiv nu s-au solicitat despagubiri. Lucrarile de retele electrice

6.3, Regimul tehnic
Instalafiile proiectate au fost amplasate cu respectarea prescriptiilor in vigoare.

Suprafata de teren afectats de lucrari se va reface Ia parametrii iniiali.
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| S.C. ELEC TRIC INSTAL S.R.1. 14S] Lucrarea nr. 527/ 202¢
Str. Cazangiilor, nr. 24, Jud. lagi [
RO 13438020; J22/750/2000; T. elffax: 0232 231 088 FAZA: D.T.A.C.
Alimentare cu energie electrica sediu social SC DINAMIC SMART JUNIOR SRL din loc.

Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi

7. MASURI DE SECURITATEA MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI

7.1. Norme utilizate de securitatea muncii si protectia muncii
ost avute in vedere de Legea Securitatii si sanatatii in munca 319/2006 si

La proiectarea lucrarilor au fi
Normele metodologice nr.1425/2006 de aplicare a Legii nr.319/2006, modificata si completata prin HG

955/2010 si HG 1242/2011.
Se vor respecta:

- HG300/2006-privind cerinfele minime de sinatate si s
modificat si completat prin HG 601/2007.

- HG1048/2006-privind cerinfele minime de sanatate si securitate
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

- HG1051/2006-privind cerintele minime de sinitate s securitate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucritori, in special dorsolombare.

- HG1091/2006-privind cerinfele minime de sinitate si securitate pentru locul de munca.

- HG1146/2006-privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru utilizarea de cétre lucratori a

echipamentelor de munca.

- H.G.nr.115/01.10.2004 - hotirire privind stabilirea cerin
individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea pe piata;

- H.G. nr.1136/30.08.2006 - hotirare privind cerintele minime de securitate si sanitate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

- H.G. nr.971/26.07.2006 - hotirire privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de

sanatate la locul de munca;
- H.G. 493/12.04.2006 - hotarire privind cer
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
- Instructiuni proprii de securitatea muncii ale executantului, intocmite in conformitate cu art.]3 lit.e) din
Legea 319/2006;
De asemenea se va mai respecta:
IP-SSM-02 DDE/01.03.2008 — instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru distributia

energiei electrice DEGR
IP-SSM 33 - DEGR - Semnalizarea de securitate si/sau sintate a instalatiilor electrice.

ecuritate pentru santierele temporare sau mobile,

pentru utilizarea in munca de catre

telor esentiale de securitate ale echipamentelor

infele minime de securitate si sanatate referitoare la

7.2. Norme pentru sinitate si siguranta in munca la executarea lucririlor
Pentru perioada de execufie se vor respecta prevederile de securitatea muncii din normativele in vigoare

enumerate la punctul 7.1.
Lucrarile care se executa se impart in doua categorii:
A. Lucrdri ce se executa fird scoaterea de sub tensiune a instalafiilor existente si anume:
- executie sant pentru LES JT si montare LES
- €Xecutarea priza de pimant
- montare firida E2
B. Lucrdri care se executa cu scoaterea de sub tensiune si anume.
- racordarea LES JT proiectata la LEA JT existenta
Se vor respecta cu strictefe masurile privind scoaterea si re
existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protectie. Masurile
instalatiilor electrice se iau de catre personalul de deservire operativa.
Se vor respecta conditiile prevazute in IP-SSM DEE 02 al DEGR.

punerea sub tensiune a instalatiilor electrice
privind scoaterea de sub tensjune a

73 Norme pentru sinitate si siguranta in munca la punerea in functiune si exploatarea de proba,
Inainte de punerea in functie a instalatiilor proiectate se vor face verificarile. incercarile si probele in

conformitate cu:
PE 003/1979 — Nomenclatorul de verificari. incercdri si probe privind montajul. punerea in

functiune si darea in exploatarea de proba a instalatiilor energetice (editia 1997)
PE 116/1994 - Nomenclatorul de incercari si masuratori in nstalatiile electrice (editia 1995)

Respectarea solutiei din proiect
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S.C. ELECTRIC INSTAL S.RL I4si

Str. Cazangiilor, nr. 24, Jud. lasi

RO 13438020; J22/750/2000; Tel/fux: 0232 237 088 FAZA: D.T.A.C.
Alimentare cu energie electrica sediu social SC DINAMIC SMART JUNIOR SRL din loc.

Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi

Existenta prizelor de pamant si masurarea continuitafii acestora

- Respectarea distantelor normate intre instalatiile proiectate si cele existente
a in functiune a instalatiilor se va face dupi verificarile corespunzatoare, riaspunzitor de

Executantul trebuie sa intocmeasca un proces-verbal cu lucrari ascunse pentru fundatii la stalpi si pentru

priza de pamént.
Se vor respecta conditiile prevazute in IP-SSM DEE 02 al DEGR.

74. Norme pentru sanitate si siguranta in munca pentru perioada de exploatare
Pentru perioada de exploatare s-au prevazut urmatoarele masuri de protectia muncii:
- legarea la priza de pamant a tuturor partilor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune si care pot

ajunge accidental sub tensiune;

- inscriptionarea echipamentelor de Jt.
Personalul de exploatare va urmirj periodic respectarea prevederilor normelor de protectie a muncii si

anume:
- distantele minime de apropiere fata de instalatii si constructii noi;

- evitarea amplasirii sau depozitarii materialelor pe traseul instalatiilor proiectate
- verificarea prizei de pamént prin efectuarea de masuritori periodice
Se vor respecta conditiile prevazute in IP-SSM DEE 02 al DEGR.

7.5, Maisuri PSI
Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile Legii 307/2007 — privind a

incendiilor si ORD 163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
Amplasarea retelelor electrice in raport cu constructiile existente respecta distantele minime prevazute in

NTE 007/08/00.
In cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingatoare cu CO2 sau praf si CO2.

pararea impotriva

7.6. Masuri pentru protectia mediului inconjuritor
Instalatiile electri proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protectia mediului si a apel.

agezdrile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate.
Executantu] va transporta in locuri indicate de primérie pamantul rezultat din sapatura rimasa dupi executia

fundatiilor de stalpi si a santurilor pentru pozarea cablurilor.
La terminarea lucrarilor, terenul se va aduce la stadiu] de dinainte de inceperea lucririlor.
Se va avea grija ca in timpul executiei lucrarii sa nu fie afectata vegetatia.
La executia lucrérilor trebuie respectate:
- Ordonanta nr.195/2005 — privind protectia mediului, aprobata de Le
completarile ulterioare, valabile la data executarii lucririlor;
- Legeanr. 107/1996 a apelor;
- Ordin nr. 243/2000 privind protectia atmosferei;
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
- HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, completata si modi
- Ordin 95/2005- Ordin al Ministrului Mediului s Gospodaririi Apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare si
eptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa
de depozit de deseuri, modificat prin Ordin 3.838/2012 a] Ministrului Mediului s Padurilor;
- HGR nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile.
inclusiv deseurile periculoase. modificata prin HG 210/2007-

gea nr. 265/29.06.2006 cu modificarile si
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a. Protectia calitifii apelor

Lucrarile proiectate nu necesita execu
uzate. Se interzice deversarea de citre cons
combustibile.

b. Protectia solului si subsolului
Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafefe minime de teren. Se

interzice deversarea in sol a substantelor periculoase. Constructorul va detine si utiliza rezervoare/ recipiente etanse
pentru depozitarea temporara a materialelor si substantelor periculoase.

c. Protectia agezirilor umane si a altor obiective
In timpul executiei lucririlor, constructorul va solu

fia de refele de alimentari cu apa, canalizare, epurare sau evacuiri de ape
tructor in apele de suprafata a uleiurilor, vopselelor, sau a materialelor

particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucririi. La terminarea
lucririi, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere, la circuitul functional initial. Constructorul
are obligaia de a preda amplasamentul ciitre beneficiar, liber de reclamatii sau sesizari.
d. Gospodirirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.
e. Gospodirirea materialelor demontate

Nu este cazul.
f. Protectia calititii aerului

Utilajele si mijloacele de transport folosit
a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.

g- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Maginile si utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerinelor tehnice de nivel acustic.

Executia lucririi se va desfisura in perioada de timp 06-22 pentru a nu produce disconfort locuitorilor din zonele
invecinate amplasamentului refelei proiectate.

¢ la executarea lucririlor trebuie sa corespunda d.p.d.v. tehnic, pentru

7.7.  Masuri privind situatiile de urgenta
Se vor respecta prevederile legislatiei si reglementarilor specifice in vederea evitarii producerii de

incendii sau inceputurilor de incendii avandu-se in vedere a nu se extinde aceste fenomene:

- Ordin MAI nr. 158 / 22.02.2007 Pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea,
incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;

- Ordin MAI nr. 163 / 28.02.2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor;

- Legea nr. 307 / 12.07.2006 Privind apararea impotriva incendiilor:

- Ordin nr 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul

situatiilor de urgenta;

- Ordin MAI nr. 786 / 02.09.2005 Privind modificarea si completarea Ordinuluj ministrului
administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta.

In timpul executiei lucrarilor se vor lu
dotari pentru stingerea sau localizarea acestora.

a toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, se vor asigura

pentru lucriri de sapaturi pe timp de noapte si zi

7.8. Masuri de prevenire a riscurilor
tie vor fi imprejmuite si vor fi

Gropile de fundatii si santurile care se executd pe ciile de circula

semnalizate prin indicatoare de avertizare, iar noaptea, prin lumini de marcaj.
In vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua misuri de consolidare a sapdturilor. In functie

de litimea si adancimea sapaturii, precum si de natura straturilor de pamant, se va stabili modul de consolidare a
sdpaturii,
La lucririle de sapaturi in terenurj cu umiditate naturald. in cazul in care nu exist3 ape freatice,

adancimea pana la care sapaturile pot fi executate cu perefi verticali, se va stabilj prin proiectul de executie.
Efectuarea lucririlor de sapaturi care s-au executat in taluze si au fost supuse modificarii dupa executare partiala,

este permisd cu acceptul proiectantului care va stabili masuri suplimentare de protectie. Daca in timpul sapaturii se
produc acumulari de apa. se vor lua masuri de evacuare a acesteia
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La sapaturile manuale executate Ia 0 adéncime mai mare de 1,
aruncarea pimantului. Acestea trebuie si fie bine fixate i s4 reziste incarcaturij pe care trebuie s-0 suporte.
anga fundatii existente sau langi alte constructii, masurile necesare pentru

a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate in proiectele de executie,
Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi, beneficiarul i proiectantul vor preda executantulu;

amplasamentul lucrarilor si documentatia tehnica, care va trebui sd cuprindi toate datele cu privire la existenta
instalatiilor subterane ce se vor intdlni in timpul executiei (conducte de forta, de telecomunicatii, de gaze,
fundatii etc.), precizand masurile de protejare a acestora, cat si tehnologia de executie a lucririlor proiectate.

masurilor prevazute in proiect (devieri conducte, protejarea cabluri etc.),
unitatii care exploateazi instalatiile subterane si la care s-au prevazut masuri de protectie.

Atunci cand in timpul lucruluj se descopera constructii si instalatii subterane in afari de cele cunoscute dinainte,
lucririle se vor intrerupe, personalul va fi evacuate pana la identificarea instalatiilor descoperite pentru care se vor stabili
Masuri pentru evitarea eventualelor accidente. Reintroducerea in lucru a muncitorilor se va face numai dup3 terminarea

lucrarilor de protectie necesare continuarii lucrului.
In timpul lucrului ¢and apar conducte degradate
lucririle trebuie oprite imediat, lucratorii evacuati, fumatul interzis, eventual ingradirea zonei afectate.
ecuta in general mecanizat. In cazurile cénd frontul de lucru
nu permite folosirea de utilaje (trepte de infrégire, locuri inguste, zone mocirloase etc.) pentru evitarea
accidentelor , terasamentele se vor executa manual stabilindu-se in acest scop tehnologia de lucru.
Sépaturile executate in apropierea cablurilor electrice subterane sub tensiune se vor efectua numai dupi ce s-a

scos de sub tensiune sau d upé devierea conductoarelor de ctre organele de specialitate.
In apropierea conductelor sub presiune, lucririle se vor executa numaj sub supravegherea conducitoruluj

punctului de lucru.
Sculele sau utilajele puse Ja

lor fiind in sarcina punctului de lucru.
Atunci cénd nu s-a realizat evacuarea completd a gazelor vatimitoare (ele

dispozitia muncitorilor trebuie si fie in buna stare de functionare, intrefinerea

rezultatd din calcul, dar nu maj putin de 1 m.
Se interzice siparea manuali a pamantului la baza malurilor

sau bolovani izolati, lucratorii vor fi evacuati din aceste locuri pericul
coboréte cu griji la piciorul taluzuluj pentru evacuare.

La lucrarile de sapituri, starea terenurilor trebuie verificati zilnic inainte de inceperea lucrului sau pe tot
timpul cat se lucreazi de citre seful de echipa sau brigadi. Cand se constata crapaturi paralele cu marginea
sapaturii se opreste lucrul, se evacueazi muncitorii si utilajele. Lucrul se poate relua numai dupi consolidarea

malurilor si inlaturarea tuturor posibilitatilor de surpare san alunecare a acestora.
Se vor lua masuri de sprijinire a malurilor, in special cand in apropiere se lucreazi cu utilaje si mecanisme

care produc vibratii in timpul lucrului.
Saparea gropilor de fundatie
Jjos- in terenuri cu umiditate naturala si in cazul in care nu exist
verticali fara consolidari :
- interenuri fira consistenta (pietris, nisip) la o adancime de 0,5m;
- in terenuri de consistentd medie (in care sapatura se poate face cu lopata)la 1 m;
- in terenuri compacte (in care sapaturile nu se pot face decit cu rangi, tirnacoape, pene) la 1.5 m.
In cazul cénd in timpul sapaturilor se intalnesc obiecte metalice, se interzice ridicarea acestora.
Conducatorul punctului de lucru care va constata existenfa unor obiecte explosive . va intrerupe imediat lucrul,

va evacua lucritorii si utilajele din zona respectiva dupd care va convoca beneficiarul pentru a stabilj masurile

de detectare a ternului de citre organele de specialitate. respectandu-se in acest scop instructiunile.
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parapeti de 1 m inaltime.
In timpul descarcarii prin basculare se interzice stafionarea Jucritorilor in raza de actiune a benei. Se
interzice deplasarea autobasculantei cu bena ridicata.

Metode de sprijinire a peretilor sipiturilor
Adancimea sapiturii
pani la3 m |

—

Natura terenului

dela3laSm [ peste 5m

erenuri cu umiditate mare

oate terenurile cu afluenti
are de ape subterane

rizontal continuj

prijinirea cu plange (dintari)
are trebuie bitute la o

rizontali continui

Prijinirea cu planse (dintari)
are ftrebuie batute la o

dancime de cel putin 0

,50 adancime de cel putin 0,50

erenuri  obisnuite  cu prijinirea orizontala prijinirea orizontali prijinirea pe bazi de
miditate normali u interspatii de o scindurd  kontinui (fara interspatii) roiecte calculate
erenuri  infoiate  sau prijinirea  verticala  say prijinirea  verticali  sau prijinirea pe bazi de

roiecte calculate

prijinirea pe bazi de
roiecte calculate

de la fundul sapaturii

de la fundul sapaturii

Se vor monta panouri de semnalizare cu pericol de cidere in gol, zona de lucru.

. CERINTE PENTRU ASIGURAREA CALITATII DOCUMENTATIEI
La executie se vor respecta cerinfele legii 440/27.06.2002 privind calitatea lucririlor de montaj pentru

utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.
Documentatia tehnico — economica respecta legea 10/95 ,Legea privind calitatea in constructii”.
Documentatia este conforma cu standardul aplicabil SREN -ISO 9001 -2008.
Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ prevederilor contractuale sau normelor legale vor

fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective.
In timpul si la terminarea lucrarilor de constructii-montaj se vor face verificarile , incercarile si probele

corectitudinii si calititii executiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalatie
respectiva.

9. AVIZELE NECESARE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
Avizele specificate in certificatul de urbanism care va fi obinut pentru autorizarea lucrarii.

10. CAPACITATI
Lucriri pe taxa de racordare:

- LESJT - NA2XAbY 3x70+35 mmp 110 m
Principalele utilaje si echipamente
- Firida E24242m 1 buc;
PROIECTANT SEF PROIECT
ing. Craciun Narcis . ing. Gabor €o

Autoritatea Nationald de Retlemcnin
|

‘f , in domeniul Engrgizi i /;" S
/4 |PARTIRI GEORAE.NEAN:
( |PANT
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I. NOMINALIZAREA PLANSELOR CUPRINSE iN PROIECT

El Plan de incadrare in zona

E2 Plan cu situatia proiectata aieator d prog R -
E3 Profil sant LES vernteldr Ge p 772 1nslalati elechice
E4 Detaliu intersectie cablu proiectat cu retele edilitare existente

E5 Detaliu paralelism cablu proiectat cu refele edilitare existente f

2. DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Prezenta documentatie cuprinde :
Pozare LES JT

produce deteriorarea cablurilor,
La subtraversiri de acces carosabil, cablurile vor fi protejate in tuburi PVC inglobate in beton, iar la

intersectiile cu alte instalatii subterane, cablurile vor fi introduse in tuburi PVC, respectind totodats distantele

fata de diverse retele, previzute in plangele cu detalii de intersectii si paralelisme (conform cu plangele anexate).

cablurilor.
In cazul in care este necesara desfasurarea si pozarea cablurilor la temperaturi maj scdzute decit cele

indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuje sa fie incilzite.
Distanta intre cablurile pozate in acelasi sant si fata de cladiri nu vor fi mai micj decit cele previzute in

NTE 007/08/00
Se vor reface pavajele trotuarelor si ¢
Bornarea si marcarea traseului de ¢
mangoane si la schimbarea directiei de pozare.
Se vor respecta conditiile impuse prin standarde si normative referitoare la executia retelelor electrice de
cabluri subterane.
Toate materialele si i

DELGAZ GRID S.A.

arosabilului acolo unde acestea existau,
abluri se va realiza cu borne din fonta montate Ia suprafata la

Montare Firida de bransament
Firida de brangament E2-2+2M se va mont

priza de pamant artificiala proiectata, cu Rd<4 ohmi.
Toate materialele si echipamentele folosite in lucrare vor respecta cerinfele din specificatiile tehnice ale

DELGAZ GRID S.A.

a pe postament, la limita de proprietate si va fi legata la o

Protectia electrici
Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas
Pentru protectia impotriva tensiunilor de atin

gare la pamant trebuie sa fie R, <4€2. in conformitate cu
p-30/2004, STAS4120/1985. RE 1-227/2002 si NTE 001/03/2000
or electrice <i a partilor metalice ale celorlalte elemente

Legarea partilor metalice ale echipamentel
ingradiri de protecfie, usi de acces. suporfi de fixare, etc) la

conductoare care ny fac parte din circuitele de Jucruy (
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prevederile prescriptiilor in vigoare referitoare la

itele electrice.
fia de protectie impotriva electrocutirilor prin

curentilor de lucru, dar care in mod accidental,

centura de impamantare se va face in conformitate cu

realizarea prizelor de pamant pentru instalatiile si echipamer
Conform STASI2604/4—]989, se racordeazi la instala

atingere indirecta toate elementele care nu fac parte din circuitul

in urma unui defect pot fi puse sub tensiune.
Instalatiile proiectate vor fi prevazute cu inscriptii de identificare,

SSM 33 - Semnalizarea de securitate si/sau sanatate a mstalatiilor electrice.
Se asigura o tensiune de atingere si de pas in conformitate in normativul 1RE-Ip30/2004 - "Indreptar de

proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant" si se va verifica in conformitate cu instructiunile RE-I
227/2002.

avertizare si semnalizare conform IP-

Protectia la suprasarcini si scurtcircuit
Retelele de j.t. vor fi protejate la suprasarcina $i scurtcircuit cu sigurantele fuzibile din tablou] de

distributie al PT-ului.
Instalatia de utilizare a abonatulu;
intrerupatoarele din firida de brangament.

53 trimita delegati pentru a se respecta conditiile impuse prin avize
privind coexistenta acestora cu noile regele electrice.

Pentru a asigura o calitate corespunzatoare a lucririlor, inainte de inceperea lucrarilor, in timpul si Ia
receptia acestora, beneficiarul $i executantul vor respecta instructiunile din 2.LI-] 135.93 Pentru efectuarea
probelor si verificirilor, executantul va respecta prevederile din PE 116/94.

Ordinea de executie a lucrarilor este urmatoarea:

- predarea amplasamentului tindndu-se cont de cladirile
respectdndu-se normativul NTE 007/08/00,

stabilire spargeri in trotuar sj carosabil conform traseului stabilit;

- executie profile de sant pentru montare cablu proiectat;

-~ montare cablu proiectat;

-~ montare firida de distribuie

- acoperire sant;

- refaceri pavaje in trotuar si carosabil dupi caz;

- verificarea executiei prizei de pamant,

- efectuarea misuratorilor prizei de pimant cit si a continuititii acesteia,
- verificarea continuititii cablurilor proiectate in urma montarii,

invecinate si instalatiile edilitare existente

- punerea in functiune

Inainte de inceperea fiecirej
care urmeaza sa se desfasoare proba, astfel incat si fie exclusi po
accidentarii personalului de servire.

Probele se fac de citre societatea constructii-montaj. Se verifica,

echipamentele care vor fi folosite Ja executarea instalafiilor si anume:
» pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale fumnizorului sau prin verificiri sj

probe in laboratoare de specialitate, conform normelor in vigoare (Legea 608/2001 privind evaluarea

conformitatii produselor si Hotéirdrea nr. 71/2002), pentru toate materialele principale;
conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de organele de

control ale fumizorului sau in cazuri speciale. prin verificari sj probe la furnizor in prezenta delegatului

echipamentele principale ale cchipamentului energetic.,

alitativ prevederilor contractuale sau normelor legale

e. In timpul si la terminarea lucririlor de constructii-

probe, se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice $i organizatorice in
sibilitatea defectarii si avarierii instalatiilor sau

incearca §i probeazi materialele si

cumparatorului, pentru
Materialele §i echipamentele care nuy corespund ¢
vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respectiv
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montaj se vor face verificarile, incercirile si probele corectitudinii si calitafii executiei in conformitate cu

normele tehnice in vigoare pentru categoriile de instalatie respectiva.

4. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR LA EXECUTIE

In vederea executirii lucrarilor de construc
are obligatia de a cunoaste si aplica legislaia si reglementirile specifice cu referire la :
0.U.G. 195/2005 — privind protectia mediului;

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005
> Legea nr. 107/1996 a apelor;

» Ordin nr. 243/2000 privind protectia atmosferei;

> i . .

Y v

gestionarea deseurilor industriale reciclabile);
HGR nr. 349/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;

>

> Ordin 95/2005- Ordin aj Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor privind stabilirea
criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala
de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

» Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

> HGR nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiuni deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzénd deseurile, inclusiy deseurile periculoase, si alte reglementari in vigoare;

» HGR nr. 162 /2002 privind depozitarea deseurilor;

> HG 1037/2010 privind gestiunea echipamentelor electrice si electronice

be HGR 33 / 1995 privind masuri pentry colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul
productiv a deseurilor refolosibile de orice fel;

> HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotu]uj ambiental;

> Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

» Ordinul 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private

> 0.G. 125/1996 — pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor economice sj
sociale cu impact asupra mediului;

» 0.G. 1957/1996 si 0.G. 537/1 997 — privind protecfia impotriva zgomotelor sj vibratiilor

» HGR 1022/2002 privind echipamentele, materialele sau produsele puse in opera la executarea

lucrarilor de constructii
Ca urmare a aplicrii legisla

necesare de protectie a factorilor de mediu.
Cerinte conform 1SO 14001/2005 — Sisteme de Management de Mediu - Specificatii si ghid de

utilizare:
- trebuie sa se prezinte dovada instrui

protectia mediului la efectuarea lucrarilor;
- trebuie prezentate aspectele cu impact semnificatiy asupra mediului corespunzitor pentru activitatea

desfasurata;

- utilizarea materialelor cu impact mini
de vedere energetic, slab poluante, care sa
utilizare a produsului, sa nu aiba un impact
eliminarea produsuluj sa se faca pe cat posib
bio-degradabil, etc);

- depozitarea si gestionarea materialelor utilizate, in perioada efectuarii lucrarilor:

- colectarea, depozitarea in mod selectiv si transportul deseurilor rezultate din lucrarj dupa terminarea

lucrarilor;
refacerea solului in apropierea fundatiilor:

redarea la forma initiala a suprafetelor ocupate in timpul executiei lucrarilor
vegetal);

prevenirea poludrii solului: in cazul poluarii accidentale:
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- intimpul executiei lucrarilor se va urmari decontaminarea urgenta a solului in caz de poluare accidentala;

- luarea de masuri pentru prevenirea incendiilor.
Masurile enuntate mai sus au caracter exhaustiv si se vor completa si cu altele menite sa evite

producerea oricarui eveniment.

5. CERINTE PENTRU ASIGURAREA CALITATII
La executie se vor Tespecta cerinfele legii 440/27.06.2002 privind calitatea lucririlor de montaj pentru

utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.
Materialele si echipamentele care nu corespund

vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective.
In timpul si la terminarea lucrarilor de constructii-montaj se vor face verificérile, incercarile si probele

corectitudinii si calitatii executiei, in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalatiei

respectiva si cu PCCVI din documentatie

La receptie executantii vor trebui si
ntroduse in lucrari si execufia corectd a tuturor lucrarilor ascunse

timpul si la terminarea lucririlor, obli

conformitate cu legea securitatii si sanatatii muncii.
La terminarea lucrarilor daci instalatiile au fost admise se va incheia un proces-verbal de receptie cu

constructorul, precizindu-se obligatiile si raspunderile fiecaruia si in care se va preciza distinct ci s-au respectat
normele de protectia muncii IP-SSM-02-DEE DEGR “Instructiuni proprii de securitate si sinitate a munci

pentru distributia energiei electrice”,

Se va respecta Hotirdrea 567/2002 si Ord.184/395/2001 privind asigurarea calitatii utilizatorilor
echipamentelor de J-t., legea 608/2001 privind evaluarea conformititii produselor si regulilor de aplicare si
utilizare a marcajului national de conformitate “CS” sau european “CE” precum si declaratia de conformitate.

Se va respecta H.G. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pun in pericol viata,

sdndtatea securitatea muncii §i protectia mediului.
Toate materialele confectionate din OL (console, armaturi, cleme, prize de p

calitativ prevederilor contractuale sau normelor legale

fie insotite de certificatul de calitate si cartea tehnica, documente care vor 1

PIF. Este obligatorie prezenta vizei de calitate privind securitatea muncii.
i dusele achizifionate necesare executarii lucrarii, si se incadreze in prescriptiile

prevazute in documentele tehnice normative, in vigoare in Romania, referitoare Ia securitatea si sinitatea in

munca, situatii de urgenta, protectia mediului inconjuritor
Produsele trebuie s3 fie insotite de:
- certificatul de conformitate, emis d

- declaratie de conformitate
- marca de certificare a conformitatii cu standardele roméne obligatorii

- marcajul CE de conformitate cu directivele europene sau o marca de
cele prevazute la punctul ¢), conform HG 168/05.05.1997.
In documentele de insotire se

chimice periculoase, in conditiile prevazute de legislatie. Pentru aceasti

€ organismele de certificare acreditare si/sau notificare conf, legii

conformitate cu standardele, altele decat

6. DURATA DE VIATA A LUCRARII
Durata de viata a lucrarii va i mini
constructii pentru transportul energiei electric

M cea prevazuta de HGR 964/98. anexa I, pet. 1.7 cu privire la
e. Pentru linii electrice subterane, aceasta este de 20 ani.

7. STANDARDE, NORMATIVE, PROIECTE TIP, INSTRUCTIUNI, FISE TEHNOLOGICE
Se vor respecta urmatoarele prescriptii. fise tehnologice §1 normative

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia refelelor de cabluri electrice

- NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
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ART JUNIOR SRL din loc]

NP 17/2011
-4.1.207.0.01.09/03/07

-FC-11/79

-3.2. FT-75/87

- R.773-10/85

- FC-1/84
-3.2.FT-4/82

- 1RE-1-227-2002

-IP - SSM -02 - DEE

-IP - SSM 33 DEGR
- IRE Ip 30/2004
-FS 4/82

- PE 116/94

-2. LI-L. 135/93

- PE 003/79

8. CONDITII DE RECEPTIE
La punerea in functiune

prescriptia 2.LI-I - 135/93.
Receptia lucrarilor executate tre

normelor de securitate a muncii,

metodologice nr.1425/2006 de aplicare a Legii nr.319/2006.
Constatarea va fi consemnati distinct in procesul verba] de receptie, sub semnitura benefi

instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor

- Normativ pentru proiectarea
- Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguran{a

aferente capacititilor energetice” publicati in MO nr. 259/ 8.04.2007
- Montarea mangoanelor si a cutiilor terminale la cablurile 20kV

- Executarea si repararea canalizirilor pentru LES 1-20kV

- Module de canalizatie pentru LES j.t. sim.t.

- Montarea si demontarea cablurilor de energie electrica cu Un < 35 kV
- Incercari, verificari §i masuritori executate la cabluri electrice

- Instructiuni de determinare prin mésurdri a tensiunilor de atingere si
de pas la instalatiile din sistemul de distributie a energiei electrice

- Instructiuni proprii de securitate si sandtate in munca pentru
distributia energiei electrice

- Semnalizarea de securitate si/sau sanatate a instalatiilor electrice

- indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare Ia pamént
- Executia instalatiilor de legare la pamant

- Normativ de incerciri si verificiri la echipamente $i instalatii electrice,

- Receptia instalatiilor noi

- Nomenclatorul de verificari, incerciri §i probe privind montajul,
punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice.

si preluarea in exploatare a lucririlor proiectate se vor respecta prevederile din

buie realizatd numai dupi ce s-a constatat ci s-au respectat prevederile
conform Legii securitifii si sanatafii in munca 319/2006 si Normele

iciarului. La

previzute a se executa inainte, in timpul si la terminarea lucrarilor.

Pentru lucrarile ascunse se va in

Trebuie si intocmeasci si sd
elementele ingropate, buletinele de ver
unei legaturi eficiente intre priza de pamant si elemente

Daci instalaiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii
un proces-verbal de receptie cu constructorul, precizandu

PROIECTANT
ing. Craciun Narcis

tocmi un proces-verbal de lucriri ascunse.
predea unititii de exploatare procesul verbal de lucriri ascunse pentru
ificare si procesul verbal de receptie. Se efectueazi verificarea existentei

le legaturii de pamant.
-montaj sunt terminate, se va incheia

-se obligafiile si raspunderile fieciruia.

SEF PROIECT
ing. Gabor Romeo

0 . MEMORIU TEHNIC
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1. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV

L1

1.2,
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Alimentare cu energie electrica sediu social SC DINAMIC SMART JUNIOR SRL din Joc. Valea

Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi
Proiectant general: SC ELECTRIC INSTAL SRL
Amplasamentul: loc. Vales Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi
Tipul lucririi: proiectare, constructii — montaj
Managerul de proiect:

Nume: SC ELECTRIC INSTAL SR.L.

lasi, str. Cazangiilor nr. 2A, jud. Iasi

Ing. Gabor Romeo
Coordonatorul in materie de securitate

Nume: SC ELECTRIC INSTAL SR.L.

lasi, str. Cazangiilor nr. 2A, jud. lasi

Ing. Gabor Romeo
Coordonatorul in materie de securitate si sanitate

Nume: SC ELECTRIC INSTAL SR.L.
Iasi, str. Cazangiilor nr. 2A, jud. Iasj
Ing. Gabor Romeo

Durata estimativi a lucrarilor: 1 luna
Data inceperii lucrarilor: 2020

si sinitate pe durata elaboririi proiectului:

pe durata executirii lucririj:

2. CERINTE DE SECURITATE APLICABILE PE SANTIER:

PLANUL DE SECURITATE SISANATATE

Legea_3 19/2006 — privind securitatea gi sinitatea in munci;
HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii

Securititii si sinititii in munca nr. 319/2006
Hotararea Guvernuluj Romaniei nr. 955/2010 - Norma metodologica de modificare s; completare a
Hotararii Guvernuluj Romaniei nr. 1425/2006 - Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

- HG300/2006-privind cerintele minime de sinitate si securitate pentry santierele temporare sau mobile.

- HG1048/2006-privind cerinele minime de sanitate s; securitate pentru utilizarea in munca de citre
lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
- HG1051/2006-privind cerinfele minime de sanitate s; securitate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori, in special dorsolombare.

- HG1091/2006-privind cerinfele minime de sinatate s; securitate pentru locul de munca.

- HG1146/2006-privind cerinfele minime de securitate si sinitate pentru utilizarea de citre lucratori a

echipamentelor de munca,
- H.G. nr.115/01.10.2004 - hotarare privind stabilirea cerintelor es

individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea pe piata;
- H.G. nr.1136/30.08.2006 - hotérare privind cerintele minime de securitate si

expunerea lucritorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;
- HG. nr.971/26.07.2006 - hotarare privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate si/say de

entiale de securitate ale echipamentelor

sanatate referitoare Ia

sanatate la locul de munca;

- H.G. 493/12.04.2006 - hotarére privind cerintele minime d
lucritorilor la riscurile generate de zgomot;

- Instructiuni proprii de securitatea muncii ale executantului, intocmite in conformitate cu art.]13 lit.e) din
Legea 319/2006:

De asemenea se va maj respecta:

- IP-SSM-02 DEE DDE/0] 03.2008 - instructiuni proprii de securitate sj sandtate in munca pentru
distributia energiei electrice DELGAZ GRID

- IP-SSM-33—¢d. 2/rev.0, Instructiune proprie de securitate si sanatat
securitate si/sau sanitate a instalatiilor electrice.
Instructiuni proprii de securitatea si sinatatea m
Normativul 17 (publicat in MO nr. 8§02 bis)
Ordinul M A 1. 1. 163/28.02.2007

GlIui

IRE-Ip-30-2004 — indreplar de proiectare si execufiea I.L P.

€ securitate si sinatate referitoare la expunerea

€ in munca pentru Semnalizarea de

uncii (I.LP.S.S.M.) ale executantuluij

pag. 2




3. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI
Organizarea santieruluj se va executa la amplasamentul lucrarii. Aceasta nu Impune amenajari si constructii

provizorii si nici racordarea la refeaua de utilitati urbane din zona si se va delimita fizic prin ingradiri sau marcaje.
Personalul lucrator se va deplasa zilnic la amplasamentul lucrarii,

3.1.1. Prezentarea generala a santierului.

Lucrari de construire retea electrica de joasa tensiune si bransament electric.

3.1.2. Mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curafenie corespunzitoare:
a) céile interioare i iesirile de urgenta trebuie si fie in permanenta libere. legirile de urgenta trebuie si
conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zoni de securitate, de regula in afara santierului;
b) in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie si fie evacuate rapid si in conditii de securitate maxima
pentru lucritori, in afara santierului;
c) cdile si iegirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cy prevederile din legislatia national;

3.1.3.  Amplasamentul posturilor de lucru trebuie sa aiba cai de acces libere si intretinute.
3.1.4. Stabilirea ciilor $i zonelor de acces sau de circulatie trebuie ficute functie de posturile de lucru sj de cdile

de acces pe santier, aceste cai vor f; figurate pe planul de situatie.
3.1.5. Manipularea in condifii de sigurantad a diverselor materiale si echi

intermediul echipamentelor de munca de ridicat.
3.1.6. Intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca

utilizate pe santier, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanitatea

lucratorilor.

pamente atit manual cat si prin

nu este permis decat dacd se folosesc echipamente sau mij

desfagoare in conditii de siguranta.

3.1.8. Adaptarea graficului, in functie de evolutia santierului,
diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru;

3.1.9. Cooperarea dintre antreprenor si subantreprenor. (conventie de lucrari)

3.1.10. Se vor stabili masuri organizatorice si tehnice pentru interactiunile cu orice alt tip de activitate care se va

realizeazi in cadrul sau in apropierea locatiei.
3.1.11. Materialele, echipamentele i, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta
securitatea si sanatatea lucrétorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.
3.1.12. Instalatiile electrice pentru organizarea de santier trebuje proiectate

a duratei de execufie efectivi stabilita pentru

§i puterea energiei distribuite, de conditiile de

influentd externe si de competenfa persoanelor care au acces la parti ale instalatiei. Persoanele care au

competenta trebuie sa fie autorizate.
3.1.13. Pe santier se va amplasa la un loc cel putin 4-6 dis
Acestea trebuie si fie semnalizate conform prevederilo
3.1.14. fn timpul programului de lucru, daca se depagesc
organismul uman, conform prevederilor legale, atunc

vigoare.
3.1.15. Posturile de lucru, incaperile si ciile de circulatie trebuie si dispuna, in masura in care este posibil, de

suficientd lumina naturali. Atunci cand lumina zilei nu este suficients si, de asemenea, pe timpul noptii

locurile de munci trebuie sa fie prevézute cu lumini artificiala corespunzitoare si suficients.

pozitive corespunzitoare pentru stingerea incendiilor.
r din legislafia nationali.

temperaturile si indicele de confort suportabile de
1 se vor aplica prevederile legislatiei nationale in

3.1.17. Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul st materialul necesar, astfel incat
lucratorii sa dispuna de suficient3 libertate de miscare pentru activitatile lor.

3.1.18. Primul ajutor:

a) angajatorul trebuie si se asigure ca acordarea
angajatorul trebuje si asigure personal pi
evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor

primului ajutor se poate face in orice moment. De asemenea.
egatt in acest scop. Trebuie luate masuri pentru a asigura
accidentati sau victime ale uneij im bolnaviri neasteptate;
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b) trebuie prevazut un spatiu de acordare a primului ajutor dotat cu o trusa medicala. Acesta trebuie sa fie

semnalizat corespunzitor $1 trebuie sa fie usor accesibil:

¢) un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie s3 indice clar adresa gi numarul de telefon ale serviciului
de urgenta.

3.1.19. Instalatii sanitare

3.1.19.1.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte:
a) lucrétorilor trebuie si i se pund la dispozitie vestiare corespunzatoare dacd acestia trebuie si poarte

imbracaminte de lucru/protectie si dac, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere si se
schimbe intr-un alt spatiu;

b) vestiarele trebuie s3 fie suficient de incapitoare si sa aiba dotdari care si permité fiecdrui lucritor si isi usuce
imbracamintea de lucru, daci este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si s3 le poat pastra
incuiate;

3.1.19.1.2. Dusuri, chiuvete; lucritorilor trebuie si i se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar
suficient. Alimentarea cu apa va fi asigurati din cisterne .

3.1.19.1.3. Cabine de WC-uri ; In apropierea posturilor de lucru, lucritorii trebuie si dispuni de locuri speciale,
dotate cu un numir suficient de WC-uri, utilititi care sa asigure nepoluarea mediuluj inconjurator. Se vor
amplasa WC-uri ecologice.

3.1.20. Lucritorii trebuie s3 dispuna de facilitafi pentru odihna atunci cand securitatea ori sanatatea lor o impun, in

special datorit tipului activitatii, a temperaturilor si mediuluj de pe santier.
3.1.21. Intrarile si perimetrul santierului trebuie si fie semnalizate astfel incat si fie vizibile si identificabile in

3.1.22. Lucritorii trebuie si dispuna de api potabila pe santier si, eventual,
nealcoolici, in cantititi suficiente in vecindtatea posturilor de lucru.
3.1.23. Lucritorii trebuie s3 dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor si,

dispuni de facilitati pentru a-si pregiti masa in conditii corespunzitoare.

daci este cazul, si

4. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA
RISCURI PENTRU SANATATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR

A. Riscuri generate de mijloacele de productie

> Factori de risc mecanic
- organe de magini in miscare;
- lovire si/sau strivire maini de citre mecani
caruciorului celulei;
- tdiere, amputare membre superioare la lucrul cu polizorul unghiular, bormasina;
- proiectare de corpuri:
© polizare metale;
- suprafefe tdioase si infepitoare:
©  capete conductori nedebavurate, scule ascutite, etc;
- suprafete alunecoase:

smele de actionare a intrerupatorului sau de brosare / debrosare a

»  factori de risc termic
- contact accidental cu suprafete supraincalzite in urma sudirii
- flama produsi de arc electric la:

© manevrarea aparatelor de comutatie, sigurante;

v

Jactori de risc electric

- electrocutare prin atingere directa:

© aparifia accidentald a tensiunii in zona de lucru;

© deteriorarea izolatiei;

© apropierea sub distanta de vecinitate a instalatiilor sub tensiune;

- electrocutare prin atingere indirecti:
© atingerea partilor din instalatie aflate accidental sub tensiune si neprotejate prin legare la nul;

tensiune de pas:
O apropierea de instalatii electrice la care s-a deteriorat izolaia fa{a de pamant.

Jactori de risc chimic
substante inflamabile: vopsea. diluant. spray -uri.

v/

B. Mediul de munca

PLANUL DE SECURITATE S SANATATE pag. 4




7 Fuctort de rise fizic

- lemperaturi ridicate vara si scazute iarna:
- curenti de aer;

- iluminat insuficient pe timp de noaple;

- calamitati naturale: cutremur

> Factori de risc biologic
- infepaturi de viespi, muscaturi de caine.

C. Sarcina de munca

»  Continut necorespunzdtor

- executarea de lucrari de sudare cu
productie insuficient (lipsa sort, manugi, ghete etc.);
neverificarea periodicd a echipamentului individual de protectie;

- utilizarea indicatorilor de tensiune cu o singurd semnalizare (optica) in locul detectoarelor cu dubli

semnalizare (acustici si optica);
- lipsa truselor de lucru sub tensiune;
lipsa semnalizarii optice, acustice si a blocajelor la deschiderea usilor.

personal neautorizat in acest scop $i cu echipament individual de

» suprasolicitare fizicd
ritm ridicat de munci, decizii dificile in timp scurt.

» suprasolicitare psihici
pozitii de lucru fortate sau vicioase (lucrul in spatii inguste)

efort dinamic ridicat la unele operatii de manipulare manuala.

D. Executant

> Actiuni gregite

- identificarea eronata a zonei de lucru;

- inchiderea cutitelor de legare Ila pamént a unei instala
posibilitétii verificarii lipsei de tensiune;

Cadere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare sau alunecare:;

tii aflate sub tensiune, din lipsa blocajelor si a

> omisiuni
Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare (casci de protecfie, componente ale salopetei, detectoare de

prezenta a tensiunii, placi si teci electroizolante pentru liniori, covorage electroizolante, viziere).

5. MASURI DE PREVENIRE NECESARE

Nr. IVEL | Misuri produse ]
Lcrt. FACIORIDERISC E RISC | Nominalizare masuri ]
[0 |1 [2 3 ]

Masuri tehnice:
e Identificarea instalatiilor la care urmeazi a se lucra (IP-
SSM-02 DEE, art. 143);
e Asigurarea de citre membrii formatiei de Jucru ci in
spate si in partile laterale nu sunt in apropiere parti
Electrocutare  prin  atingere aflate sub tensiune neingradite (IP-SSM-02 DEE, art.
directa: 148);
aparitia accidentala a * Executarea misurilor tehnice de securitate de citre
i tensiunii in zona de lucru; 7 personal i autorizat conform prevederilor art. 163 si art.
’ deteriorarea izolatiei; 164 din IPSSM-002;

Masuri organizatorice:

e Instruirea si autorizarea potrivit prevederilor legale in

tensiune. vigoare precum si testarea periodici a cunostinelor |
tehnice si de securitate a muncii dobandite de céatre ’

apropierea sub distanta de
vecinatate a instalatiilor sub

l ‘ | executanti:

; | . | « Executarea conform procedurilor autorizate a tuturor |

‘ | | | intervenjuilor indiferent de natura lor: .
ﬁ | « Control periodic cu tematici vizand respectarea |

il S S
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{ masurilor de electrosecuritate:

« Verificarea de catre seful de lucrare a corespondentei
masurilor tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu
cele luate, si confirmarea prin semnare in autorizatia de
lucru (IP-SSM-02 DEE, art. 96)

Mdsuri tehnice :

e Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a
Electrocutare  prin atingere carcaselor aparatajelor din zona de lucru (IP-SSM-02
indirecti: DEE, art. 145);
- atingerea  partilor  din o Descércarea de sarcina capacitiva a instalatiei la
instalatie aflate accidental sub care urmeaza a se lucra (IP-SSM-02 DEE, art. 146);
° Utilizarea, dupi caz, a manugsilor electroizolante,

tensiune §i neprotejate prin

legare la nul; 5 incaltimintei sau covorului electroizolant si a sculelor

cu méner electroizolant (IP-SSM-02 DEE, art. 148);

Tensiune de pas:

- apropierea de instalatii Mdsuri organizatorice:

electrice la care s-a deteriorat e Urmdrirea graficului de verificare a mijloacelor de
izolatia fafa de pamant protectie din dotare (atat echipamente tehnice cat si
echipamentul individual de protectie);

° Control periodic cu tematica vizind respectarea
masurilor de electrosecuritate,
Pozitii de lucru forfate sau Masuri organizatorice:
vicioase (lucrul in spatii inguste); ° construirea echipamentelor care manipuleazi mase
efort dinamic ridicat la unele mari dintr-un numar adecvat de persoane, astfel incat
3. | operatii de manipulare manuala. | 4 solicitarea si nu depaseasca posibilitatile individuale:

angajarea si repartizarea la asemenea lucriri numaj a
unor persoane cu condiie fizica foarte buna; instruirea

privind modul corect de manipulare.

Madsuri organizatorice.

Neutilizarea  gi/sau utilizarea ° Utilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protectie
4. |incompleti a mijloacelor de | 4 din dotare;
° Instruire cu privire la necesitatea utilizirii

protectie
mijloacelor de protectie din dotare

Masuri de prevenire:

- zonele de lucru vor fi marcate pe timpul zilei si a noptii
pentru sapaturile efectuate (acoperire, semnalizare) pentru
a se evita accidentarea animalelor sau a trecdtorilor, in

special in zonele populate

Cadere in gropi pentru sapare | ¢
gropi pentru plantare stalpi

h

6. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LI{CRARILE CARE PREZINTA
RISCURI ; MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Instalatiile electrice din zona santierului trebuie scoase de sub tensiune. Daca acest lucru nu este posibil,
trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare — lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor
climatice care le pot afecta securitatea si sanatatea.

Instalaiile si echipamentele de munca electrice trebuie sa fie proiectate, fabricate, montate, intrefinute si
exploatate astfel incét sa asigure protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica, precum si protectia

impotriva pericolelor datorate influentelor externe.
Pentru asigurarea protectiei impotriva pericolelor generate de echipamentele electrice, trebuie

previzute masuri tehnice astfel incit:

a) persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care poate fi generat la atingerea directa sau indirecta a

partilor aflate sub tensiune prin purtarea echipamentelor de protectie corespunzatoare :

b) constructia echipamentelor de munca sa fie adecvatd mediului pentru a se evita producerea de incendii si

explozii;
¢) persoanele si bunurile sa fic protejate contra
d) izolatia echipamentelor electrice sa fie cores

pericoleloi generaie in mmod naturai de echipamentul electric:
punzatoare pentru conditiile previzute.
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Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarcle

masuri tehnice:

a) acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor
electrice;

b) inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;

c) ingradiri:

d) protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;
e) scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric Ja care urmeazi a se efectua lucrari si

verificarea lipsei de tensiune;

f) utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pimént §i in scurtcircuit;
g) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

h) alimentarea la tensiune foarte joasa (redusi) de protectie;

i) egalizarea potentialelor §i izolarea fata de pamant a platformei de lucru.

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmaétoarele

masuri organizatorice:
a) executarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se faci numai de

catre personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv;

b) executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru ;

c) delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);

d) esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

e) elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice;

f) organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.
g) intocmirea “Conventiilor de lucrari” sj a “Programelor de lucrari” pentru executarea lucrarilor de catre personal

delegat;
h) instruirea personalului delegat.

La instalatiile, utilajele, echipamentele si aparatele ¢

permise numai in baza urmitoarelor forme de lucru:

a) autorizatii de lucru scrise (AL);

b) instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM);
c) atributii de serviciu (AS);

d) dispozitii verbale (DV);

€) procese-verbale (PV);

f) obligatii de serviciu (0S);

g) propria raspundere (PR).

Caderi de obiecte: lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderii de obiecte, de fiecare data cand este
tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva. Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau
depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea ori caderea lor.

Cideri de la inaltime: Lucrarile Ja inaltime nu pot fi efectuate,

are utilizeazii energie electrica interventiile sunt

in principiu, decat cu ajutorul
ectiva. In cazul in care, datorita

echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si

naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste
are astfel incit lucrartotul sa fie

trebuie utilizate centuri de siguranta complexe si alte mijloace sigure de ancor.
asigurat atit la urcare si coborire cit s in timpul lucrului.
Cel mai potrivit mijloc de acces la posturile de
frecventa de circulatie, de inaltimea la care trebuie sa se
permiti evacuarea in caz de pericol iminent. Trecerea, in
plangee sau pasarele nu trebuie sa creeze riscuri supliment
Scarile nu pot sa fie utilizate ca posturi de lucr
echipamente de munca mai sigure nu se justifica din cauza nivelului redus de risc si din cauza
de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale locului de munca respectiv, care nu se pot
angajator.
Tehnicile de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor nu pot sa fie utilizate decit in conditiile in care,
tindnd seama de evaluarea riscului, lucrarea in cauza poate sa fie executata de o maniera sigura si in care utilizarea
unui alt echipament de munca mai sigur nu este justificatd. Tinandu-se cont de evaluarea riscului si in special in
functie de durata lucrarilor si de constrangerile de natura ergonomica, trebuie sa fie previzut un scaun dotat cu

accesoriile corespunzatoare.

In functie de tipul de echipament de mur
fie luate masurile adecvate de reducere a riscurilor pentru lucratori. inere
este necesar trebuie sa fie previzutd instalarea dispozitivelor de protectie impotriva caderilor. Aceste dispozitive
trebuie sa aibd o structura corespunzatoare si sa fie suficient de solide pentru a impiedica sau opri caderile de la
indltime si a preveni, in masura in care este posibil, ranirea corporala a lucratorilor. Dispozitivele de protectie
pag. 7
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lucru temporare la inaltime trebuie sa fie ales in functie de
ajungd si de durata de utilizare. Alegerea facuta trebuie sa
tr-un sens sau in altul, intre mijlocul de acces si platforme,
are de cadere.

u la inéltime decat in conditiile in care utilizarea altor
fie a duratei scurte

modifica de citre

1ca selectat pe baza dispozitiilor punctelor precedente, trebuie sa
nte respectivului tip de echipament. Daca
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colectiva pentru evitarea caderilor nu pot sa fie intrerupte decat in punctele de acces ale unei schele sau ale unei

scari.

Cénd executarea unej anumite lucriri necesita indepartarea temporara a unui dispozitiv de protectie
colectiva impotriva caderilor, trebuie sa se ia masuri de securitate compensatorii eficiente. Lucrarea nu poate sa fie
efectuata fira adoptarea prealabild a acestor masuri. Odatd ce lucrarea respectiva este terminata. definitiv sauy
temporar, dispozitivele de protectie colectiva trebuie sa fie remontate pentru a se evita caderile.

Lucrarile temporare Ia indlfime pot sa fie efectuate numai atunci cand conditiile meteorologice nu

pericliteaza securitatea $1 sdnatatea lucritorilor.

itive antiderapante sau prin orice alte solutii cu eficacitate
echivalenta. Scarile de acces trebuje sa fie de o lungime suficienta, astfel incat acestea sa se prelungeasci dincolo
de nivelul de acces, cu exceplia cazului in care au fost luate alte masuri pentru a se garanta o fixare sigura. Scarile
compuse din mai multe elemente asamblate, cum ar fi scarile articulate sau scarile culisante, trebuie sa fie utilizate
de asa maniera incat imobilizarea diferitelor elemente unele in raport de altele sa fie asigurata. Scarile mobile
trebuie sa fie imobilizate Tnainte de urcarea pe acestea,
Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incét sa
prindere cu mana si de un sprijin sigur. in special, daci o gre
trebuie sa impiedice mentinerea unei prinderi cu mana sigure.

superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin dispoz

permita lucritorilor sa dispuna, in orice moment, de o
utate trebuie transportatd manual pe scara, aceasta nu

Dispozitii specifice de utilizare a tehnicilor de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor
La utilizarea tehnicilor de acces s1 de pozitionare cu ajutorul franghiilor trebuie respectate urmatoarele
conditii:
ituind mijlocul de acces, de
mijlocul de asigurare (franghia de securitate);

b) lucratorii trebuie sa fie dotatj Cu o centura complexa adecvat, sa o utilizeze si sa fie legati prin intermediul

acesteia de franghia de securitate;
¢) franghia de lucru trebuie sa fie

d) uneltele si celelalte accesorii pe care le utilizeazi un lucrator trebuje sa fie legate de centura complexa sau de

scaunul lucratorului ori sa fie atagate printr-un alt mijloc adecvat;
e) lucrul trebuie sa fie corect organizat §i supravegheat, astfel incat lucritorul sa poata sa primeasca imediat primul

ajutor in caz de accident;
f) lucratorii in cauza trebuie, in conformitate cu art. 10 din hotarére, sa beneficieze de 0 instruire adecvati si
specifica operatiilor avute in vedere, in special in privinta procedurilor de salvare.

in conditii exceptionale in care, {inand cont de evaluarea riscurilor, utilizarea unej a doua franghii ar
conduce la un lucru mai periculos, poate fi permisa utilizarea unei singure franghii in conditiile in care au fost luate
masurile adecvate pentru asigurarea securititii, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale.

Instalatii de ridicat: toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si

clementele de fixare, de ancorare s; de sprijin trebuie sa fie:
a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate :

¢) intretinute in stare de buna functionare;
d) intretinute si supuse incercarilor sj controalelor periodice conform dispozitiilor legale in vigoare;

€)manevrate de catre hicratori calificati si autorizati care au preagatirea corespunzatoare.
Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea

sarcinii maxime. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru

care sunt destinate.
Vehicule si masini
materialelor trebuie sa fie:
a) bine concepute si construite.
b) mentinute in stare buna de functionare:

— manipularea materialelor: toate vehiculele s1 masinile pentru excavatij si manipularea

tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile €rgonomice;
¢) utilizate in mod corect.
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Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru. manipularea materialelor trebuie sa aiba
pregatirea necesara,

Instalatii, masini. echipamente: instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneliele de mana, cu sau

fara motor, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care e
b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare;
Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic.

ste posibil, de principiile ergonomice;

Masuri specifice pentru lucrarile de taiere sau sudare
Masuri preventive impotriva pericolelor:
- aparatele de sudura, taiere, lipit sau alte dispozitive cu flama trebuie manevrat doar de personal

instruit , pe deplin constient de masurile preventive pe care trebuie sa le ia;
- este nevoie de permise de munca in cazul lucririlor care implica topirea, tiierea,sudarea sau

recoacerea materialelor;

- trebuie respectate conditiile corespunzatoare de depozitate a echipamentelor cu cilindri, in conformitate

cu standardele in vigoare;
- 0 persoana abilitata va desfasura un

instalatiilor , si va pastra o evidenta a acestora;
- prin respectarea conditiilor de lucru adecvate , prin punerea la dispozitia lucratorilor a stingatoarelor si a

echipamentelor de aparare impotriva incendiilor , se i-au masuri impotriva incendiilor si a exploxiilor;
- se vor pune la dispozitie foi speciale cu informatii privind pericolele si riscurile la locul de munca ,

indicand masuri preventive pentru utilizarea gazelor

program de intretinere si testare a tuturor echipamentelor si

Masuri privind incarcarea, descarcarea stransportul ,manipularea materialelor
Operatiile de incarcarea descarcarea transportul manipularea materialelor se vor executa numai sub
conducerea si supravegherea conducatorului locului de munca, instruit special in acest scop, numit prin decizie de

conducerea unitatii.
Responsabilul lucrarilor de incarcare si descracare a materialelor este obligat sa stabileasca procesul de

lucru si sa dea lucratorilor instruciunile necesare astefel incat operatiile sa se execute in perfecta securitate.
Lucrarile de incarcare si descarcare a materialelor trebuie, in general executate cu mijloace

mecanice(macarele auto, incarcatoare etc), precum si cu ajutorul mijloacelor de mica mecanizare(scripeti palane

etc). Operatiunile de demontare a stalpilor de lemn se v-a executa mecanizat sub directa comanda a sefului de

echipa prin ancorarea in trei puncte si sondarea la radacina.

Masuri de protectie colective:
- montarea de plase in dreptul golurilor si panouri de semnalizare de securitate;
- acoperirea golurilor;
- montarea de balustrade la golurilor formate;
- montrea de schela la lucrarile care presupun lucrul la indltime;
- semnalizarea de securitate corespunzitoare a tabloului electric al organizarii de santier;

- verificarea rezistentei de dispersie si a continuitétii nulului de protectie;
- folosirea covorasului electroizolant.

Masuri de protectie individuale:
- folosirea echipamentului individual de protectie si a sculelor;

7. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI
7.1.  Organizarea de santier va fi ficuti de executant. Decontarea cheltuielilor se va face in limita valorii

cuprinse in devizul general pe baza unei documentatii intocmite de executant.

7.2, Cii de acces provizorii la obiectiv
Nu este necesara realizarea unor cii de acces provizorii.
7.3, Cii de acces, cdi de comunicatii

Accesul la lucrare se va face prin cai de acces existente.
Pentru comunicatii se vor utiliza sistemele mobile de telefonie s comunicatii.

7.4. Sursele de api, energie electrica. etc.
Necesarul de energie electrica. apa potabila si tehnologics. pe intreaga perioada de lucru a santierului va fi
é ¥ t ¢=) P 3
asigurata din refelele existente.
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7.5. Serviciile sanitare
Prin grija ofertantului vor trebui sa fie asig

necesare bunei desfasurari a activitatii.
Pe durata executiei lucrarilor. executantul are obligafia asigurarii serviciilor sanitare prin organizarea

punctelor de prim ajutor, asigurarea controlului medical al personalului si dotarea acestuia cu echipament

individual de protectie si de lucru.

7.6. Protejarea lucririlor executate §i a materialelor din santier
Pe toata durata executiei lucrarilor, péand la receptia finala, constructorului ii revin ca obligatie protejarea

materialelor si a lucrarilor realizate, cu respectarea tehnologiei de executie si a prevederilor caietelor de sarcini, in
scopul asigurérii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor. In acest sens se vor lua masuri pentru:

- depozitarea materialelor in spatii amenajate;

- fransport §i punere in opera in timp optim;

- respectarea unor masuri impuse de furnizorii de materiale;

- curafenia pe santier

8. MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORI- nu ¢ cazul;

urate pentru personalul muncitor, utilitafile igienico-sanitare

9. MASURI GENERALE PENTRU MENTINEREA SANTIERULUI IN STARE DE CURATENIE
Deseurile rezultate se vor prelua de catre constructor urmandu-se a se trata conform prevederilor

legislative, precum si a cerintelor beneficiarului de lucrare referitor la protectia mediului. Constructorul are

obligatia de a reda terenul in starea si conditiile initiale .
Punerea in functiune a instalatiilor electrice proiectate este conditionata de prezentarea de catre constructor

a documentelor prin care se atesta ca deseurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, intr-un spatiu autorizat.

10. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
Personalul va fi instruit periodic pentru acordarea primului ajutor pentru accidente specifice activitatii

desfasurate: traumatisme, arsuri, electrocutare. Formatia trebuie sa aiba in dotare trusa de prim ajutor.

11. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI
LUCRATORII INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Nu este cazul.

intocmit,
Ing. Crac
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S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L. 1AS]
Avizat 1.S.C. .LR.C.N.E.

1.J.C. I1ASI

Inspector Ing. Roxana Mironescu

PROGRAM
PENTRU ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR LA PROIECTUL
nAlimentare cu energie electrica sediu social SC DINAMIC SMART JUNIOR SRL din lo¢. Valea
Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi”

BENEFICIAR: S.C. DELGAZ GRID S.A.
PROIECTANT: S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L.
EXECUTANT: S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L.

in conformitate cu legea nr. 10/1995 modificata si completata prin legea nr. 7 / 2020 privind calitatea
in constructii, Regulamentul privind controlul de stat al calitafii in constructii aprobat prin H.G. 492/2018,
Normativ N.P.I. - 7/2011, Normativ C56 pentru verificarea calitatii §i receptia lucrérilor de constructii si
instalatii aferente; INSTRUCTIUNI pentru verificarea calitafii si receptia lucrérilor ascunse la constructii si
instalafii aferente; MODIFICARI la instructiuni si standardelor specifice in vigoare la data execufiei, se stabileste

de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii.

Nr. Denumirea fazei supuse verificirii si controlului Documente ce Cine | Nr si data
Crt se intocmesc | intocmeste documentului
. si semneazi
0 1 2 3 4
1. | Predare traseu LES 0.4 KV PV, B,E, P
Conf. C56-02 cap. 7 pct. 7.1
2. | Executie sant pentru LES PV. B,E
Conform NTE 007/08/00
3. | Verificare cote sapatura si distante fata de retelele P.V.LA. B,E
edilitare, conform NTE 007/08/00
4. | Executie LES 0.4 kV — Conform NTE 007/08/00 PV.LA. B,E
5. | Montare firida generala E2 — Conf. PE155/92 P.V.LA. B.E
6. | Executie priza de pamant la firida E2-4, E3 si E2-2T — PV.LA B, E
Conf. Normativ 17/2011
7. | Verificarea utilizarii materialelor si aparatajului
conform prevederilor din proiect EV. B, E
Conf. C56-02 caiet Il pct. 3.1
8. | Verificare mod de pozare cablu P.V.LA B,E
-protejare  cablu(nisip, folie, placi avertizoare,
distantiere)
-prevederea rezervei de cablu(la capete terminale, la
mansoane) - Conform C56-02 caiet II pct. 3.1; NTE
007/08/00 J
9. | Astupare santuri - Conf. NTE 007/08/00; C56-02 cap. P.V.LA. { B,E ( 7
7pct. 7.2.3
10. ’ Verificare priza de pamant ' PV.LA. +BV , B, E ; }
Conf. C56-02 caiet I pct. 3.6 ! [ |
11. |J Refacere pavaje. montare borne marcaj ‘l P V.R.C. ‘] B. E ’ !
‘ Conf. Legea 10/95 | e N
lT_r Probe PIF conform Caiet sarcini din proiect j ~ PV.RC.+ i B _#_ :
l l | Raport | [

|| Conform C56-02 cap. 8, Legea 10/95, H.G. 343/2017

S ——




Pl116. mcercari
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!
13. / Verificarea mﬁbiﬁﬁm criteriilor .d“e-_z;cceptare PIV.RAL
Conform C56-02 cap. 8, Legea 10/95. H.G. 343/2017
PE116.
( 14. | Predare amplasament ]la domeniul public ! PVR.C. ] B, E } j
Conf. C56-02 cap. 8, Legea 10/95, H.G. 343/2017

Receptia lucrarii

15.
l Conf. C56-02 cap. 8, Legea 10/95, H.G. 343/2017

NOTA:
Executantul va informa in timp util (min. 10 zile), inspectia, beneficiarul §1 proiectantul despre

recepiia sau autorizarea fiecirei faze. Este interzisi continuarea executiei, in faza urmaitoare, inainte de
receptia sau autorizarea fazei precedente.

In conformitate cu normativul N.P. 17-2011 este interzisa inceperea executiei lucririlor daci
investitorul (beneficiarul) nu a asigurat: (art. 3.1.1. si 3.1 .3.) verificarea proiectului de verificatori de proiecte

atestati, conform Legii nr. 10/1995
Trecerea la executie se va face dupi insusirea si semnarea de citre executant sl investitor (utilizator)

a programului de control;

Din documentul incheiat s rezulte ¢4 sunt asigurate conditii corespunzatoare care si permiti
executia lucrdrilor, in conformitate cu prevederile din prescriptii si tehnologii de executie; se apreciazi ca
materialele ce urmeazi a se pune in opera, nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei ulterioare a
lucrarilor de constructii;

Coloana 4 se completeazi la data Incheierii actului previzut in coloana 2;

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea constructiei.

LEGENDA:
P — proiectant,
B - beneficiar,
E — executant,

PV - proces verbal
PVLA - proces verbal lucrari ascunse
PVRC - proces verbal receptie calitativa

S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L. ; o

PROIECTANT ,
BENEFICIAR  S.C. DELGAZ GRID S.A. // RPN

EXECUTANT S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L.

-

e —




SC ELECTRIC INSTAL SRL IASI

GRAFIC DE ESALONARE A EXECUTIEI

LUCRAREA: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SEDIU SOCIAL SC DINAMIC SMART JUNIOR

SRL DIN LOC. VALEA LUPULUL, COM. VALEA LUPULUI, JUD. IASI

Termen de executie: 4 saptamani

Anul 2020
Perioada Observatii
Ziua
A B 0 1 2 3 | 4 6
1. (Predare traseu LES j.t. Planif.
Realizat
2. |Executie sant pentru montare |Planif.
3. |Montare cablu in sant Pianif.
Realizat
4. |Astupare sant Planif.
Realizat
5. |Incerciri si verificiri LES j-t. | Planif.
Realizat
6. |Aducerea terenului la starea |Planif.
initiala Realizat
7. |Receptia lucririi Planif.
Realizat

INTOCMIT
RESPONSABIL M.C.
OJICA IOAN




DEVIZ GENERAL
Privind chehuiclile necesare realizarii obicctivului de investitie:

A.E.E. SEDIU SOCIAL DIN LOC. VALEA LUPULUIL, COM. VALEA LUPULUL, JUD. IASI - SC DINAMIC START JUNIOR SRL

TARIF RACORDARE
Intocmit ¢f: HG 907/2016 TVA= 19% Curs euro 4.85 din data
:'r: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vieloxrz faxa TVA) R Valoare (inclusiv TVA)
lei [RON] euro lei lei JRON] euro
1 2 3 5 6 7
CAP. 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.| Amenajarea terenului 0.00] 0.00 0,00 0.00 0.00
1.3.| Amenajari pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00]  0.00] ..g._eq PO T ] Bl 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00{ 0.0 _000f  ooof 000
CAP, 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00] - 0.00} 10.00|
CAP. 3-Cheltuiell pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1.[Studii 0.00] ©0.00] 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0001 000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00] 0.00] 0.00
3.1.3. Alte studii specifice ) - 0.00] "0.00
3.2.|Documentatii suport si cheltuleli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00] . 0 0006 - 080
3.3.|Expertiza tehnica 0.00f 0.00] _ 0.0 0.00
3.4.]Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00] ©0.00] 0.00{ 0.00 0.00
3.5.{Proiectare 172572 35582 327.89] 2 ns.u A4
3.5.1. Tema de proiectare 0.00f Qd 0.00f 0 96 -0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00f - 0 -0:00] . 0. 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 0.00 0. 00 ; 0,001, 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor 0.00{  0.00 0.00 0.00 -0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1,725.72 355.82] 327.89] = 2,053.61 42342
3.6.{Organizares procedurilor de achizitie 0.00 0 on 0.00 0.00 0.00
3.7.]Consultanta 0.00 0.00] 0.00] 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 000; : 0. OO[ 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 : a‘caaL R BT 0.00
3.8.|Asistenta tehnica 000 ,oﬁi 0.00f 0 Qn{ 0,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 - 0.0 000f 0. 0.00
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 0.00}. 0.00 0.00 0.00. 0.00
38.1.2. pf:ntru Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 0.00 0'00 000 0.00 0.00
de executie, avizat de catre L.S.C.
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,725.72]  385.82 327.89] 2,053.61 423.42

TOTAL CAPITOL 3

MCAP. 4-Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.|Constructii si instalatii
l Manopera + material constructor

11,629.26]  2,397.79]

2,209.56] 13,838.82]  2.853.36

4.1.1. Constructii si instalatii
- obiectul nr. 1 LES JT

11,629.26]  2,397.79]

2,209.56] 13,838.82]  2,853.36

11,629.26]  2,397.79]

2,209.56 13.838.82]  2,853.36

TOTAL 4.1.
4.2.|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale:
4.2.1. ?:;:;?g ;_2":‘; :—:ﬁ:c’ 2:?::;16;15 Manopera + material constructor 0.00, 0.00' 0.00’ 0.00 0.00
TOTAL 4.2. 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00
4.3] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
TOTAL 4.3 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00|
4.4,|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.061 0.00 0.00
4.5.|Dotari 0.00 0.00) 0.00] 0.00 0.00
4.6.[Active necorporale 0.00 0.00 0.00: 0.00, 0.00
TOTAL CAPITOL 4 11,629.26] 2,397.79) 2,209.56] 13,838.82 2,85336]




DENTZ GENERALI

Privind chelwiclile neces

A.E.E. SEDIU SOCIAL DIN LOC. VALEA LUPUL

are realizarii obicctivului de investitic:
Ul, COM. VALEA LUPULUI, JUD. IASI - SC DINAMIC START JUNIOR SRL
TARIF RACORDARE

Intoemit cf. HG 90772016 TVA= 19% Curs cure 4.85 din data
‘:i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valonre (l40s TV.A) A Wkonre: (Inclnds FVa)
lei [RON] | euro lei lei [RON] [ euro |
1 2 3 4 5 6 7|
CAPITOLUL S-Alte cheltuieli
5.1.{Organizare de santier 0.00 0.00} 0.00) 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.{Comislone, taxe, cote legale, costuri de finantare 185.78 38.30] 35.30 221.07; 45.58
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci finantatoare 0.00 0.00 0.00] - 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,1 % 11.63 2.40 221 13.84 2.85
5.2.3.. Cota af‘crer{ta I1SC pentru c0.1.1trolul' statului si amenajarea teritoriutui, urbanism si pentru ss. I.S 11.99 : 11.05 69.19 14.27
autorizarea lucrarilor de constructii 0,5% : 5
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0.5 % 0.00 - 0.00] 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 116.00]. 23.92 22.04 138.04] 28.46
5.2.5.1. Taxe avize, acorduri, certificat de urbanism 0.00 0.00] 0.00 0.00] 0.00
5.2.5.2. Taxa Autorizatie de construire 116.00 23.92 22,04  138.04 2846
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 000  0.00] 0.00] B.# . 0.00
5.4.|Cheltuleli pentru informare si publicitate 0.00] 0.00) 0.00 0.4 0.00,
TOTAL CAPITOL § 185.78] 38.30 3530]  221.07 45.58
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0.00f %] 0.00 oo  g.00
6.2{Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00] 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00] 0.00 0.00] 0.0 0,00
TOTAL GENERAL 13,540.76] 2,791.91]  2,572.74] 16,113.50)  3322.37)
din care; C+M 11,6296  2397.79 220956 13,89882 2,853.36
PROIECTARE 1725712 38582 327.89  2,053.61 423.42
TAXA AC 116.00 23.92 22,04 138.04 28.46
TAXA ISC 69.78 14.39 13.26 83.03 IR

EXECUTANT
SC ELECTRIC INSTAL SRL




