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PVC SNB

l
t\

l
_.1

__j

CM261 - SPAUtt

CL11 . SPAUlO

435 250

148 250 PAFSIN SNlOOOO

644 250 PVC SN8

PVC SN8
CM235 - CMz34 6is 250

643 250 PVC 5N8
CM306 - CRPIg

I str. r-vanatori
CM326 - SPAU9 504 250 PVC SN8

250 PVC SN8t-- CM114 - CM11o

CMt4z'CMl37

81

I .*. ,-vr.,^tori 71 250 PVC SN8

CMt44 - CM119 194 250 PVC SN8

498 250 PVC SN8

Str, 3-Vanatori

CM149 - CMTo

CM21E'CRP24 204 250 PVC 5N8

PVC SN8
CMt34 - CMtz9 253 | 25o

439 250 PVC SN8
Str.5-Vanatori

CMt6 - CM8z

3o 250 PVC SN8

CL8.5PAU12
o 250 PAFSIN SN1OOOO

PVC SN8

CL12 - CM82

235 250

257 )15 PVC SN8

219 300 PAFSIN SNlOOOO

CM1o7 - CM81 26o 250 PVC SN8

CMSz - CMgo
337 )15 PVC SN8

a -\/anatori

82 300 PAFSIN SNIOOOO

I crvr,ro+-cM87 103 250 PVC SN8

ffiiNsNlo"ooCMgo - SPAU13 )95

I clnea'cRP)7 196 250 PVC SN8

I )15 I ltS PVC 5N6

\ 
crrt-ctvtlo

394 | 3oo PAFSIN SNTOOOO

lt

I crvroa - CMz4 I 
tu 2ro PVC SN8

I .*sg - CRP28 r8r I z5o PVC SN8

CM58 - CRP29 20 250 PVC SN8

CM16 - SPAUI4

CM5z - CRPIo

185 315 PVC sN8 I
I

324 300 PAFSIN SNloooo _-]
192 250 PVc sN8 I
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Stalii de pompare api uzati aglomerarea VulturiVinitori

CLt4 - Ctt4r3

Sstalia de pompare / Strada

SPAU6-Str.z-Vulturi

SPAUT-Str.4-Vulturi

SPAU 8 - str. erin.iprl" 1oi!fiffi
SPAUg-Str.r-Vanatori

SPAU ro - Str. principala Dz48B- Vanatori

5PAU 11- Str. principah;r4aB -;;Ii
SPAU rz - DN24 _ Vanatori

SPAU lj - DN24 - Vanatori

SPAU t4 - DN24 - Vanatori
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Anexa nr. 67 f ip sisierrru'uI*["n'ure cu ap5 ?i de cryl":t"

Mixt Prut + Timi;e;ti'
lnfrastructura

actuali Rezervoare de inmagazinare:1x6oo mc, suprateran, din panouri

metalice, stalie clorinare, stalie de pompare booster in sat

,i*'Uu1,u, prin pompare dupi cum urmeazS:

- pentru satele Moreni ;i Prisicani releaua de distribulie este

realizatS din conducte PEHD PN6' De 6)'225 mm' prev6zuti cu

c5mine de vane/golire/aerisire' 8 ci;mele stradale' hidranli

incendiu;

- pentru satul M5cird;ti releaua de distribulie este realizati din

conducte PEHD PE 1oo, PN 1o, De 63-160 mm'

Lungimea totalS a relelei de distribulie este L = 36'267 km

Distribu!ie

nealizatidinleviPVC,De25omm'L='t2'561km'ciminede
vizitare din PE- 148 bc, cdmine de vizitare din beton armat - z3 bc'

Stalia de epurare are capacitatea de 450 mc/zi' este modulari 9i

cuprinde:

- treaPta de ePurare mecanicil

- treaPta de ePurare biologicS;

- treaPta de tratare a ndmolului;

- dezinfeclie aPi ePurati cu UV'

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de

epe gi np; Uzati din Judelul tagi este in curs de implementare

:il;r'si respecte valorile cerute de Apele RomSne'

extinderea staliei de ePUrare existente'

Stalie de ePurare Prisdcani

Pentru preluarea aportului de debit 9i incircare' aferent

aglomeririlor Comarna ;i Covasna - Hilila este necesari

extinderea staliei de epurare, aceasta fiind dimensionat5 in

momentul de fa15, strict pentru aglomerarea Prisicani'

se va executa extinderea staliei de ePurare PE suplimentar = 4553'

nst{el se va construi o linie noui pentru indepirtarea azotului ;i

fosforului, formati din treapta mecanice (pretratare' decantare

primari), treapta biologicd (eliminarea pe cale biologici a

carbonului, nitrificare/denitrificare' eliminarea fosforului pe cale

chimic6, decantare secundari)' treaPta de prelucrare a nimolului

ls t a b i I i za r e a e r o b i 5 i d e s h i d ra t a re )' a s tf e t 
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Obiectlve Frlvind dezvoltarea

infrastructurii !a nivglul UAT
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Acumulare Hilceni, rezervor looo mc VlSdeni' aducliunea spre

com. Probota fiind realizati cu conduct5 PEHD PN6/PN1o/PN16

DetSo/z5omm in lungime totala de Llot = 14?7 4 km'

lnfrastructura

actualS

Rezervor din beton 2x2oo in sat Perieni dotat cu stalie clorinare'

Reteaua de distribulie cuPrinde:

- sat Probota previzut cu conductd PEHD PN6

DeT5lttohz5lt4o/t6omm cu lungime totali de t9'627 km' cEmine

vane 6o bc, hidranli stingere incendiu 49 bc'

- sat Perieni previzut cu conducti PEHD PN6/PN1o

De75l9ol'rtolt5olloolz1o mm cu lungimea totali de 17'8o3 km'

cSmine vane 43 bc, hidranli stingere incendiu z4 bc'

Distributie

roo Pn to cu Dn 9o mm 5i L = 1'Oo7,OO ml'

Sate Probota 9i Bilteni:

- relea de canalizare ape menaiere gravitalionalS' in lungime

totalS de l=1{,22)km, realizat5 din conducte PVC' SN4 Dn 25o'

315 mm;

- 6 stalii de pompare aPe uzate (SPAU1-SPAU6)' constituite din

construcliisubteranedinbetonarmat(H=6m)'cusecliune

Sistemul de canalizare al UAT Probota este de tip mixt

(gravita!ional si prin pompate) fiind structurat astfel:

Sat Perieni:

- relea de canalizare ape menaiere gravitalionalS' in lungime

totalS de L= 17,g65km, realizatS din conducte PVc, 5N4 Dn z5o .

315 mm;

- statie de pompare SPAU t: construclie subterani din beton

armat cu ll = 6 m qi conduct5 de refulare executati din PEHD PE

Dn. 75 mm, L = 2'623,oo ml;

- stafie de pompare SPAU zot: construclie de tip cheson' cu D = 1'!

m ;i H = 6,o m, echipati cu tA+tR electropompe cu tocitor'

conducta de refulare executatd din PEHD PE Dn = 75 mm' L = 156

ml;

- stalie de pompare aPe uzate SPAU looo Perieni; construclie

subterand din beton armat de tip cheson circular 6Ll p = l'oo m f i

H = 6,00 m, {iind echipati cu doud electropompe submersibile cu

tocitor (Q = 8,54 mc/h, H = 64 mcA/fiecare); stalia de pompare

colecteazi apele uzate menajere din sistemul de canalizare Perieni

;i le pompeazi in sistemul de canalizare Probota - Bilteni;

conducta de refulare CR looo Perieni este realizati din PEHD PE

- ------l ns r. err z-oz-5
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Pentru realizarea conexiunii sistemului de canalizare probota_
B5lteni cu sistemul de canalizare C6rniceni Ain com, Tig5nari suntutilizate urm;toarele stafii de pompare:

- stafia de pompare ape uzate spAU 2000: construclie de tipcheson circular sg [ = J,oo m ,i H = 6100 m, echipati cu (tA+rR)electropompe submersibile cu tocitor, rrr* q'= 1J,g4 mc/h, H =35 mCA; conducta de refulare CR :ooo este reaiizati din pEHD
PEtoo cu Dn = 90 mm cu lungimea de tzg ml; 

-

- stafia de pompare ape uzate SpAU 3ooo care este de tip chesoncircular cu D = 3,oo m ,i 
.H 

= 6,00 m, echipate cu (ln*rn)
electropompe submersibile cu tocdtor."rrO [= y,g4 mclh;conducta de refulare CR 3ooo este realizati din pEHD pEloo cu Dn= 110 mm cu lungimea de g5o ml;

- stafia de pompare ape uzate SpAU 4ooo: de tip cheson circular,cu D = 3,0o m gi H = 6,00 m ;i este echipati cu (te+ln)
electropompe submersibile cu tocitor, ,16;;: 6,g mclh;conducta de refulare CR 4ooo este realizatd din pEHD pEloo cu Dn='tlo mm si L = zioo ml; sta{ia de pompare asigurE transportulapeior uzate prin intermediul conductei a" reiuf.r" CR 4ooo citreSPAU C6rniceni, existent5 pe teritoriul .orrr.i 1ig;n.gi;

- stalia de pompare ape uzate SpAU 40o ..r" 
"r,u 

de tip chesoncu D = i,5 m ti H = 6,o m; conducta de refulare CR4oo esterealizati din pEHD pEloo cu Dn 75 mm gi L = lrJ ml;
- stalia de pompare ape uzate SpAU 5oo de tip cheson cu D = 1,5 rr'|si H = 6,o m; conducti de refulare CR 5oo este realizati din pEHD

circulari;.onOu

90 mm, av6nd lungimea de L = 2.435 ml;

PEloo pn6 cu Dn = 75 mm;i cu L = 310 ml.
Apele uzate menajere colectate din satele perieni, probota siBElteni, com. probota sunt transportate citre r,r,";;;;" 

t'
canalizare al satului C6rniceni, com. Tiginasi, fiird 

"r..urt" instafia de epurare a comunei JigEna;i.

\J

v
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a (arlElizarei Judelul la;i 'uAT EEchiteni

*nrr,un"69Fi.taslsiemuhridealimentarecyapili 
d 

,,, : , ,. :.: .'

ffiili sefaceprintr-un racord dela

conducta de aducliune a apei potabile Timi'egti ' la;i' cu diametrullnfrastructura

actuali

Alimentarea cu api a conzumatorilor UAT Richiteni este realizati

din conducte din PEID ;i are dimensiuni cuprinse i*:" 
?,:,=,u^"oo

mm, in lungime totali L = 1g'565km' Pe traseul conductei de

iirtriUuli" "*isti 
t6 hidranfi de incendiu ::O*:':]-:i::;::t "

il;r;;il tl,ri*i.n,t"ni li 4 hidranti in satul lzvoarele)'

lnmagazinare

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sistemului de

canalizare in com' Richiteni' Apa uzati va fi colectati de releaua

de canalizare a localitilii Mircegti 9i transportatS cStre sta[ia de

;;;r" existentS' Fezabilitatea acestei investilii va fi analizati din

punct de vedere tehnico-economic'

Obiective Privind dezvoltarea

lnfrasiructurll la nivelul UAT

/1
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lnfrastructura

actuali R6ulprut- de la statia d.iir" a_br"
inmagazinare

-lx5o mc, sat lsaiia _ stat
Booster; ;ie de clorinare ;i stafie de pompare

- lx1ooo mc, sat Riduc6neni;
- lx t5o mc, sat Bohotin _ staf ie de pompare Boostery
-: rezervoare tampon la staliile de pompare Liceu gi Stadion.
- sat lsaiia: distributie prin porpr,"@
63-110 mm, L = 3,3g2 km, cu.t5 ci;mele, r hidrant incendiu;
- sat Bohotin: distribufie gravitalional, din pEHD, pn 6, De 63_rroITIII, L= 11,261 km;
- sat R5duc5neni: distr
P E H D, pn u, o" u r,, i,'l'i: i;:: r? ff T rl.r,#i" ji:l, j;,1 

Xincendiu; ru )) L

;:Hli 
distribulie prin pompare, din pEtD pn 10_16 Dn 75.no, L=

Canalizare -sat lsaiiatdin pEHD, De zgo rrpiffi
;11::i"l:, ji:eEHD, r: luo 

mrr, L= 2,s56kmdescarciin
sPAU 2, apoieste pompati fr rtrgi, a" up;;:';;::::r""";,
- sat Riducineni: din tub
km. uri de beton, Dn z5o-5oo mm, L = g,5Sg

in zoo8 a fost realizati
de epurare ape uzate din loc. najuonuni";
- debitul de dimensionar

- treapta de epurare ,..::::u,o'z 
zi max = 2Jo mcrzisi cuprinde:

- treapta de epurare biologici;
- treapta de tratare a nimolului,

-ARSACis)ors
Pag, lgBi?46
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l l l fanalizare; Ju{reru, faFi . UeT Romdneltifnfrastructura

actuali
Aducliunea Timige;ti _ 

f .;i On lo*ir.
fnmagazinare -sat RomSnerti:1x150 mc, din rurU@

termoizolalie la exterior acoperiti cu tablE;
- sat Av6ntu: 1x250 mc, din membrani multistrat la interior gitermoizolafie la exterior acoperiti cu tabli,

Distribufia: este realizati ain.ffi
cuprinse ?ntre 4o ;irro mm, av5nd o lungime totaU f- = 2g,1o4 km.Obiectlve privind dezyoltarea

infrabtructurii la nlvetul UAT
La nivel strategic, se are ?n uua"ffi
::1lffi:,:.j;:,," p:lil 1f ,.",i ", i, ."iectata de ref ea uade ca n a I izare prop us i a I oc a I iti lii M o vile n i s i . rJilI, :; Jr.;,,..j

:::H:: :i::::j,l,l"nt5. Fezabirita,"" ;;;,;;;';"vestirii va rianalizatd din punct de vedere r"r;,:;:;;;..

lnfrastructura actuat! UAT Roscani *

:':::i ::,: l: : lo :,..: 1,.,5 
riro r, investil,, ;; ;;"." 

" 
L1,"Operatorul Regional ApAVITAL.

Obiective pr'rjn4d;G
infrastructurii la nivelul UAT

La nivel strategic, se are in uuaur.ffi
canalizare- epurare in corn. Rogcani, urm6nd ca fezabilitateaacestei investitiisl fie analizati din punct d" ;;;"r" tehnico-economic.

ilffi;::ttse 
in programul de investifii at operatorurui Regional

":l:*" 

de clorinare amplasat5 in satur R5deni, com. Ro'cani, jud.

i:"s-ioo/iii
a[5nCr.i, zois
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A\Ruginoasa

Anexanr"74Fi'asi$Ern'uIr$dealirrrqntarecuaFlfideeana!r7'are;,%

**[. canalizare adoptat este un sistem d.ivizor 9i a fost

pr.rir* in prima etapi in zone le. cenu''t^'l:,Y:t'j:]1.,

ffi;"r;il;;;;";i Rediu din com' Ruginoasa' cu posibilitdli

de extindere ulterior in toate satele componente ale comunei'

Releaua de canalizare se compune din:

'relea de canalizare - colector principal CP - conducti PVC' De

4oo mm; 
conducti PVC'

- relea de canalizare - colectoare secundare CS -
De 315 mm;

Lungimea totali a relelei de canalizare este L = 24'995 km'

lnfrastructura

actuali

crp..nr,", proiectati este de q = 596'51 mc/zi (6'9 lis)' Stalia

"rt" 
,rptrr"ti pe malul stAng al p6rSului Rediu unde se afli ;i

gura de virsare. Procesul de tratare are la bazi un bioreactor

MBBR cu Patin mi;care'

Schema de epurare cuprinde urmitoarele obiective tehnologice:

- Bazin de egalizare 5i omogenizare ape menaiere;

- Bazin PomPare aPi menaierS;

- Unitate de ePurare mecanicil

- Unitate de ePurare biologicS;

- Unitate de dezinfeclie cu ultravioletel

- Unitate de stocare;i dozare coagulant;

- Bazin colectare 9i PomPare nimol;

- Unitate de deshidratare nimoll

- Platformi depozitare containere;

- Cdmine de canalizarel

- Cimin de distribufie;

Alimentare 9i distribulie api potabiti

UAT Ruginoasa nu are sistem de alimentare t:'.t' l11l,l^*ll'
studiului de Fezabilitate al POIM se vor executa investilii pentru

subsistemuldealimentarecuapicedeservelteurmStoarele
localitati: A'1. Cuza, Scheia, (UAT A'l' Cuza)' Helesteni'

Harmaneasa,Oboroceni(UATHelesteni)'Vascani(UAT

nuginoasa). Pentru localitatea Vagcani' investiliile sunt

urmitoarelel

- Gospodlrie de apa Va;cani formati din doui rezervoare cu

capacitatea de z5o mc;

- Apa necesar5 alimentirii localit5!ii VaScani' preluati din

conductele de aducliune ce vin de la Timi'e'ti, Firul z ii Firul J,

Obiective Prlvind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

Pag.2O11246
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Hil: ::: :: :::: ^. ::,: 
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sv-' rrur I ruru'' ln oecursul

de clor. 
;tafie de reclorinare pentru ajustarea dozei

- Refea de distribulie in localitatea Vascani in lungime deaproximativ 3,372 km si 97 branpamente. 
'c

Colectare ape uzate

Apa uzat5 este colectatd in fose septice sau este deversatinecontrolat direct ?n cursurile de api de ,rrrrU1, (pArduri),nefiind asigurate cerintele Oin Oirectira 9r;:;;;;,
futfel pentru infiinlarea relelei de canalizare s-au propus:
- tuburi din pvc 5N g, De 250mm gi De r60mm_zoomm pentruracorduri;

- tuburi din pAFSIN SN loooo Dn 250 mm;
I - conducte de pElD, pEroo, SDRI7, pNro cu diametrele exterioareDe gomm - De 1gomm, pentru conductele de refulare de la SpAU.Pentru asigurarea colecl
din zonele in care se ,""rrr,, 

pitransportului apelor uzate menajere

citre punctele o" .on..ll 
zi extinderi de relele de canalizare

te ren u r u i nat u ra r,,, 
" 
;l',J;Ilil"iX,.i]:ff l,j:i J 

jj Xffi ",

*::','_?,:::T: l,-", 
t : rez u ttat nu. es ita tea a mp la sd rii a u n e inoi statii de pompare ap5 uzat5. 

rPrdsar,, a I

*::::::"::,i"l",.lde canarizare care se va executa inexeculacadrulacestuiproiect este de L = 3,343t, ;i 9al".orOuri.
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A,ft5Ae ls
l"s1r(laiia F'legiona!a a

Servi<iilor de Airi C'anal lali
/I(l

a

*nu*, nr. i: riga sistemutui di alimentare <u ipf 5i de canalizarer Jud4ut ta$l 
1 

u*f 
l1a:le:

UAT Scanteia nu are sistem de alimentare cu api ;i de canalizare

Obiective privind dezvoltarea infrastructurii la nivelul UAT

ffiionalDeDezvoltarealnfrastructuriideAp59iAp5Uzat5dinJude!ulla;i,estein
curs de implementare infiin{area sistemului de alimentare cu ap5 ;i de canalizare-epurare'

Conducta de aducliune zonali STAP Chirifa - Scinteia:

pentru alimentarea cu apE a subsistemelor MogoSe;ti ;i scanteia s-a proPUs realizarea unei conducte de

aducliune din stafia de tratare Chirila la Gospod6ria de Ap5 Sc6nteia'

Stalii de PomPare aPi Potabi15:

pentru transportul apei din sTAP Chirila p6n5 in localitatea Picioru Lupului (in zona intersecliei drumului

judelean u 248ccu drumul de exploatare ce duce spre localitatea curSturi' com' 6raiduri) s-a propus o

stalie de pompare noue amplasati in incinta statiei de tratare chirila' caracteristicile staliei de pompare

sunt Q - 47 l|s,H= 175 mCA. Stalia de pompare va fi prefabricati, complet echipati, suprateranS in

container.

pentru transportul apei pSni la 64 Sc6nteia este necesar5 o statil de repompare noui amplasati in

, zona intersecliei drumului iudefean DJ 248C cu drumul de exploatare ce duce spre localitatea curSturi'

com. Crajduri, avind caracteristicile Q = 7,5 l/s' H = 1!! mCA'

StaliadePomPareapdpotabiliesteprevSzutiinconstruclieprefabricatSmontatisubteranavSnd
dimensiunile 4,o x 2,5 x 2,5 m'

I coRcopeu
clocA

SCANTEIA

L_

L

BODESTI

Subsistemul de alimentare cu apA Scenteia

Gospodiria de aPi Scinteia:

Dimensiunea incintei este determinatS de zona de proteclie sanitari impusi de "Normele speciale

privind caracterul ;i mSrimea zonelor de proteclie sanitarS ;i hidrogeologicS" aprobate prin Hot6r6rea

Guvernului Romaniei nr. 930/2o05. suprafala gospodiriei de ap5 este de 2698 m'];i este compusd din:

- Rezervor metalic de inmagazinare 2 x 40o mc;

- Stalie de clorinare;

- Stalie de PomPare

- CEmin de neutralizare

:-

suE.artm a..rimnlir"u EP'

Fdf,Y6ilDmEEin.'t FoE
&d! & dodeE FoDtP
6bn. d6 Flerd,oFmNr. o oFr HQao

adrdE Pr+ue
tuE. & O.D|S. Ftffi

-**-*ARSAesTo'x
Pa9.20312.46
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Ser victrjor d€ Ai,6 (-anal tali tt

- Re{ele ;i inGtapEtrnotogiG

;:i[::'J:t""t:re 
in exploatare; tablou generar de distribufie a energieierectrice, drumuri;iarei, gard 5i

ffj.ffit:r:"najerE 
rezultati in cadrulgospodirieide api este corectati ;ievacuati in ciminur de

Stafii de pompare ap5 potabil5:
Pentru ridicarea presiunii in uAT scSnteia s-au previzut trei stalii de pompare api potabird montate
L1;::1,::3 lii'jl',:"i: ::1,11; "1," 

* L in, o norr oc - ca r ita te minimPErDloo/pvc/ pArABSrprFErpoM/pvc-u ., o"r".rriu; ffi.;:: ,T;:ffJ" capacitatea ;i parametriiproiectali, ?n care se vor monta uscat 2 pompe submersibile.
Lungimea refelei de distribulie propusd este L = 

.

in cadrul proiecturui se, 
lo'9oz km cu 649 bran;amente'

Scinteia: 
vor executa urm5toarele investilii pentru sistemul de api uzati din aglomerarea

- 
l:t,::l":" 

refea de canatizare (inctusiv stafii de pompare);
- Stafie de epurare noui cu capacitatea de 3ooo L.E.
- infiinfare retea de canatizare.

;:"ff,#1,#ff:*:,;e.teritoriul localits{ilor scinteia, Borosesti ;i ciocsrreeti asa cum sunt

.EOROSESTI
LEGENOA

!4[, agomapro,r61266r6
a &.4rrydFN

..- -- id4'op6;.
CdftEptuF@dFe,
frr. d..8. FWB

BODESTI

;

sistem de canalizar€ _ Aglomerarea 5<6nteia

ln prezent' localit5tile din aglomerarea sc6nteia nu sunt conectate ra un sistem de canalizare centrarizat.Apa uzatS este colectati in fose septice sau este deversatS necontrolat direct in cursurile de apd desuprafafS (p6r6uri), nefiind asigurate cerin1"," ot Directiva 91r27.t cEE.
in urma evaluirii, lucriril
. inf inf a re ref e a d e ." J,jl;ilffi :::H'j.T ff i :.:;:l: ::::il, 

toa re,e :

- 'lz statii noi de pompare ape uzate, rungime totarS conducte de refurare L= 2,376 km;- stafie de epurare noui proiectati pentru o popuralie echivarenti de 3000 pE.
Refeaua de canalizare va include pentru o bun5 fr
de vizitare (de linie, interspctip <rhir^h--^ ,^ ,,'n:l'o'"re 

in exploatare, constructii de tipul cEminelorde vizitare (de rinie, interseclie, schirnbare d" d;;";;;J" ffJill,iill.Jllli*J:$.,::::fl(cSmine de racord), stalii de pompare (spAU), conducte de refulare afrlucrarile specialel subtraversiri gi supratraverr;.i.'""""" 
uE 

'l 
er urare aferente staliilor de pompare 5i

nis*2olrii6- -- *
- [Eiliis.].o 3

SCANTEIA

i

I
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atirner:iare (u ali: ii dr ca.alizaie la nivr:!irl ;:rit'i
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ARSA.e ts /,
Atr;tiatia At:gionali" 

t" I5erviciilor (ie Ai)i (.arral lali

foarte micS' care s5

permits curserea cu viteze relativ ridicati (pentru ":"'"11'l:l:il ::::i:li,Tli,Tlli;ill::il::I
:::I:1#t'#rll "^."r'", 

a corectoareror de canarizare pi aparilia unor dificultili atat in execu!ie, cat

si in exploatare.

futfel pentru infiinlarea relelei de canalizare s-au proPus:

- tuburi din PVC SN 8, De 25omm;i De t6omm-2oomm pentru racorduril

- conducte de PEID, PE1oo, SDR17, PNlo cu diametrele exterioare De gomm' Pentru conductele de refulare

de la SPAU.

strizile pe care sunt cuprinse lucrSrile pentru infiinlarea relelelor de ap; uzati sunt prezentate in tabelul

de mai ios:

pentru asigurarea colectSrii 9i transportului apelor uzate menaiere din zonele in care se realizeazi

extinderi de relele de canalizare citre punctele de conectare in releaua existentS' din cauza pantei

terenului natural sau a existenlei unor cursuri de api ce nu potfi traversate gravitalional' a rezultat

necesitateaamplasSriiatznoistaliidePompareapiuzatS.

Staliilenoiprevizutevorficusepararedesolide,incdmineprefabricate,carosabile;icomplet
ingropate' 

I r::r- f ^ aracteristicile tehnice ale
Localiile unde vor fi amplasate staliile de pompare ape uzate' precum ;l c

acestora sunt prezentate in tabelul urmitor'

i;s;,.ioi;liii-
ARSACIS, 2023
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Material
Nume strada Dlametru (m)

ir:

,:,i ,, : '1.: a. :' . ', t' '_ I :: ':....'.-

PVC.KG SN8250

PVC-KG SN8
UlmiSului

250

PVC.KG SN8
Sesului

250

250 PVC.KG SN8

PVC.KG 5N8
ftefan cel Mare 250

250 PVC.KG SN8
Ganl

PVC.KG SN8
La Barieri 250

PVC.KG SN8
La sosea DJz48 250

zro PVC.KG SN8
Emil Condurache

PVC.K6 SN8
Rampei

250

250 PVC-KG SN8
MiSu Raft

sAT CIOCARLESTI

Boier Mihai Tiutu 250 PVC.KG SN
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pompare apd uzati ugtrmE.."a S.ant"i*

Debite de proiectare

incErcdri/concentrafii 
a te

Denumire SpAU Debit e
Us)

initfime porp.* | r_*gr" -ni(mHzo) I refutare (m)tt nvt- UJ216
-.

SPAU2 - DJ248.
SPAUT - D t>zn

3.8 15.1
320

4.o8 10.5 283

'PAU4-u248 

-

-_sPAu5-DJ248 

-

-_-=-___-:__

SPAU6-STRADArn,r#

3.84 15.o
443

4.o8 31.7 24

5.0 5.8 41

I SPAUT-STRADASESULU|

i1llru-srRADAnlffir-_--
Ltoorr-srRADAMm
j SPAUIo - ilzq8

j:enurr-srRADAnffi
i SPHUrz-,vi5uRnrt-

_-..-_
Pe tfaSeUl condrrrtptn".t^ ,^r,.r--- , . .

3.55 22.4 175

3.44 20.o 61o

4.33 6.3 8o

3.47 11.2
42

3.go 10.7
47

3.97 6.7 162

4.62 9.7 194

h^Lh-

Debit de ap5 uzati ritni. ,

-

Debit de api uzati ,

-

Debit de api uzati 
",

Unitate Valoare

m3lzi 479

m3lzi 382

m3lh
51

Consum chimic de oxigen (CCO_Cr)

Consum biochimic de 
"^ig";GBo,

Materiisolide (MTS):

Azot total (NT)

Azot amoniacal (NH4 N)

Fosfor total (pT)
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alirnen-tare <tr alri 5i rie ce,rrzlizal e la r''ivt'irrl ;riei

delei;irii, [j 
( lit.rtr p{,' I ioad ;r : (i]i. 202 E

A.RSACIS /.
Ar.ilati; Flrgioirald, 1." I

5erviciilr,r cle lipi (an;:l lali t- E

i1i de citre ABA Prut 86rlad

(anexele 10.13 si 1o.28), dupi cum urmeazi:

Parametri efluentului

Consum chimic de oxigen (ccO-Cr)

Consum biochimic de oxigen (CBo5)

Concentrafie (mgll)

.)C

A

Materii solide (MTS):

Azot total (NT)

ffi
Azotali(NO2 - N)

Azotili(No3'N)

Fosfor total (PT)

6o

5

or65

9,75

or15

o,66

Emisarul staliei de epurare va fi pAr6ul Rebricea'

Pag.207 i2.46
ARSACIS, 2023
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-\ervir iilor cie ApA ( anal I.rli

frlel: nl 76 riia 
:tlleTulqf fe atihentire (u hpi ii de ..ffi
UAT Schitu Duca nu are sir,., a.ffi

Obiective privlnd
dezvoltafea

infrastructurii la

nivelulUAT

in cadrul proiectului Regional ru ru.ro

::#|;::, 
la;i, este tn curs de infiinfare sistemut de alimentare cu api ;i de

5e vor executa urmStoarere investi{ii pentru subsistemur de arimentare cu apice deserv€gte localitifile poiana gi Satu Nou.

Retea de alimentare cu api:
in 

3r1z1n1in 
rocalitilire poiana gi satu Nou nu existS relea de arimentare cuap,' Principara deficien!, a subsistemurui de arimentare cu ap, poiana fiindneasigurarea ceringelor din Directiva 9S/g3 CE.

Pentru conformarea locaritiliror poiana ;i satu Nou se propun urmStoarereinvestilii ce sunt prezentate 
5i in figura de maijos.

Relea de distribulie in lungime de aproximativ g.8 km cu 294 bransamente.

I rtl-t In
I

6!b !t$m dr altrEtue.u aP!

3 S6e 4 FnFEnFnrFre ! 6F aoie
Addu^o s.ils
kdrD & dUM0AoA;E

precum;i de celelalte utilitlli existente.

I Rezultatul a$teptat al investif iei:
- facilitarea dezvoltirii activitililor economice ;isociale din zonE;- cretterea calitilii vielii prin asigurarea unei surse sigure de alimentare cu api.
Lucririle propuse pentru subsistemul de api poiana sunt amplasate peteritoriur rocarit5lilor poiana 

5i satu Nou. Refeaua de distribufie s-a previzut dinconducte de polietileni de inalti densitate (pElD), pN ro, pE roo, SDR r7 cudiametre cuprinse intre De 9o mm _ De11o mm.
Lungimea totari a referei de distribulie a apei care se va executa in cadrur acestuiproiect este L = g,grr km.

conductere de distribulie ap, potabirS se vor poza in acostamentur drumurui, pe

,.":,i:1i::::*l:::::II:,:1," de spafiurdisponibir, de categoria drumurui,

ARSACIS. 2023

NOU
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alinrer,-iar e <u alri ii de certaiizate la llil'r'lrrl arrr'i

drleg.:rii, prenitri lrctioaria i(r;li: io?8

r.RsACts 1,.
/,.socialia F:etbiaiz' 

{'' IScrviriilor deliPZ Carral lali

e' iar adSncimea de

monta.i conform detaliilor din profilele longitudinale anexate' intocmite pe

fiecarestradiinparte.Profilelelongitudinales.auelaboratcuresPectarea
cotelor din ridicirile topografice executate Pe teren' in tabelul urmetor sunt

prezentate strizile pe careau fost prevlzute lucr5rile cu lungimi 9i diametre:

Re{ea de alimerrtare cu api Poiana;i Satu Nou (UA'I Sclritu Duca)

Pe conductele de distribulie s-au Previzut urmitoarele construclii anexS:

ciminecuvane,ciminedegolire;ic5minedeaerisire-dezaerisire2lbuc;

DN z4 Satu Nou

- hidranli de incendiu supraterani cu diametrur DN 8o mm, amplasali in punctele

de maxim interes (scoa15, gridinifa, primiria' etc')' conform STAS 4163-1/t995' in

interseclii 9i in aliniamente la distanle de maxim 50o m' conform NP 133/2013' S'

au previzut un num;r de lz hidranli supraterani cu DN 8o mm'

Relea colectare aPe uzate:

in urma evaluirii opliunilor, lucrSrile ce se vor executa la sistemul de canalizare

din com. Schitu Duca sunt urmitoarele:

inf iin!are relea de canalizare Poiana in lungime totalS de 2'863 km cu 56

relea de canalizare Satu Nou in lungime totalS de 2'122 km cu 7)

racorduril

3 stalii noi de pompare ape uzate Coropceni'

6 stalii noi de pompare ape uzate Poiana;

- r stalie noui de PomPare ape uzate Satu Nou;

stalie de ePurare proiectati pentru o populalie echivalenti de 2'401 PE'

Lungimea totalS a relelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui

proiect este de L = 4,985 km ;i rz9 racorduri'

Pentru releaua de canalizare au fost previzute 7 stalii noi de pompare'

racorduri;

infiin!are

*--**ARSTior rbii
Poil. 2109i2'16

DN 24 Poiana
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er\ti(iilL r cle A,t.,- (;nai lasi

tut
Infrastructur

a actualS
Alimentarea cu apd a comuneiscobinlise f"m
de aducliune din azbociment Dn 25o mm H6rliu - Cotnari (aici exist5 ostalie de crorinare unde se trateazi apa cu hipocrorit richid) executat5din PEID Dn i25 mm, cu L:5jo ml care transporti apa pdnd la stalia depompare Spl.

2 rezeryoare de inmagazinare unul ., V=:S@
ambele situate in localitatea Fete'ti, 1 rezervor V=15o mc in localitateaSticlSria.

Distribulie Stalia de pompare Spi Scobin{i 
"r," 

.@

I.:l,iillli:if1.j:::":rici tip contai,"r., ..r,ip,u cu (rA+rR) pompecu ax vertical cu caracteristicile Q = 23 mc'-ftt;:;ffi;';r5,ilr:
Conducta de refulare dintre stafia au p"rprr" Spr ;i rezervorul deinmagazinare V = JJo mc Fete;ti este executati- ,rinr- ,, ,"iJr"rr, de inmagazinr" ,*il fi|,"?iJ?Jiljij

- gravitalional citre satele Fetegti, Zagavia(zona joas5);i parfial ?n satulScobinli;

;[': jj]::l:.::::,::5obin!i, prin intermediur sta]iei de p ompa re| SPz cuplat5 cu rezervor tampon de t5 mc, ,."rr,r'r,,*lffirfil:i::
I distribulia in acest caz fiind preluati au .;tr" ,"r"rrorrl de 15o mc dinsatul Sticliria;

- prin pompare citre ret

s p3 
e 

i s ta lia a" . r o,in. reze"ll: "I,ff : fl: ::t :T: ;:Jffi i"Tff '.
Din rezervorul de ?nmagazinare Fetegti cu capacitate de r5o mc, aflat inaceeasi incinti cu statia de clorinare, apa este distribuiti astfel;
- gravitafional citre satele Fete;ti, Zagavia (zona inalti) si parfial satulScobinli;

' prin pompare cStre rezervorur de inmagazinare 150 mc sticrSria carealimenteaz, satele Sticliria 5i Scobinfi, iruriun"" fiind asigurati prinintermediul staliei de pompare Sp3 Feterti.
Releaua de distribulie a apei potabile in com. Scobinli are o lungime

11111,,,,_]]:l?l i, iar traseele acesteia ,,rr,.r. trama stradati adrumurilor site;ti, pe domeniul public al comunei.
Canalizare

printr-o conduct5 de refularp din pFr.rn orra ^:-;:'' 
rrorr>PUr LdLe

__ . _,;lare din pEHD pN6, Dn 160 mm, L = 0,9 km

:::il1j:,;;irff,::,,,",. s..ffi
este dispusi astfel: 

) - 25o mm' are o lungime totali L = 7'078 km ;i
- sat scobinli: apele uzate sunt transportate gravitational prin reteauade canalizare menajeri din pVC Dn z5o 

^^,i=r,UOrkm, p6n5 la statia

::ff : :::l-:='1"" : 
PA u 4 s c o b i ;1 i, o " n 0.,,;; i;. ; ;;;..;""" 

*'"

ansncrs, ioiS
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Serviciilr;r de AI)i (.arri,l laii t E

@Rr H6rliu, apoi gravitalional Pani la

stalia de ePurare HlrlSu;

- sat Fete;ti: apele uzate sunt transPortate gravitalional prin reteaua de

canalizare menajerS din PVC Dn z5o n1r1, L = 2'574km, p6nI la

descircarea in SPAU4 Scobin!i, amPlasat; la intrarea in localitate' de

unde apele uzate sunt pompate pAni la ciminul CRt HArliu' apoi sunt

transportate gravitalional pAni la stalia de epurare a ora;ului H6116u;

- sat Zagavia: apele uzate sunt transPortate gravitalional prln refeaua de

canalizare menaierS din PVC Dn z5o mm, Dn 250 mm, L = 1,862 km, p6n5

la stalia de pompare aPe uzate SPAUz Zagavia, de unde sunt refulate

prin intermediul unei conducte PEHD Dn 160 mm, PN6, L = O,17 km, penS

la ciminul de canalizare CRz ce apa(ine relelei de canalizare a oragului

HArldu, apoi sunt transportate gravitalional pAni la stafia de ePurare a

Evacuarea apelor uzate 9i pluviale se face in stalia de epurare HArliu

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de Api ;i

Api Uzati din Judelul la;i, este in curs de implementare extinderea

sistemului existent in localitatea Scobinli, respectiv brangarea la

sistemuldealimentarecuapS;iracordarealasistemuldecanalizarea
locuitorilor de pe traseele Propuse pentru extindere'

Lungimea totalS refelei noi de distribulie este L = 2]62 km cu zz de

brangamente.

Lungimea total; a extinderii refelei de canalizare este L = 3t'967 km'

t.4t7 racorduri 9i r7 stalii de pompare aPe uzate'

Obiectlve prlvind :

dezvoltaria lnfraslructurli la

nlvelul UAT

3 (Oru.zAA Scoala Badeni-llasi)

5 (Troita Sava-Biserica Ortodoxa-Radu Lucian-

DJz8t)

5 (Troita Sava-Biserica Ortodoxa-Radu Lucian-

DJz8t)

to (Munteanu-Humulescu)

3 (DN.28B-scoala Badeni-llasi)

3 (DN.z8B-Scoala Badeni-llasi)

3 (DN.z8B-scoala Badeni-llasi)

t (Austriac-Dealul Ciresului)

3 (DN.u 8B-Scoala BadeniJasi)

Pas ti17rr6*-* AFiSAC]IS, 2023
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staliile de pompare vor fi complet automatizate, fdri personar desupraveghere local.

:::11:1.:i:::l:l::: 
vortransporta apa uzati menajeri de ra staliirede pompare proiectate Ia releaua de canalizare r"#;;;;;r"-;

Gheorghita Mihai-sorodoc

Apetrei loan-Dodita llie_Rusu Gheorghe-DCr45

Apetrei loan-Dodita llie-Rusu 6heorghe-DCr45

Musei Eugen-Solonca Marcel

DCt45(Pascal Mihai)-Hotar Buhalnita

Turcanu M-VIadeanu M-Dumbrava

Savin Stefan-Stoica Grigore
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F'nexa nr'. 78 FiSa slsiemului de alimenkre cu aBi 9i dp cqnalizaqs Ju{e1$l la'i " ui'I Sinelti

Alimentarea cu ap5 a comunei Sinegti se realizeaz; Prin

intermediul unui branqament la refeaua de distribufie (Dn to mm)

a localitSlii Crucea din com' Lungani'

lnfrastructura
actuali

Pentru asigurarea distribuliei in satele Sine;ti, Stornegti ;i Osoi' s-a

amenaiat o stalie de pompare, SP Sine;ti, compusi din z (r+t)

electropompe, cu caracteristicile Qp - 6o mc/h, Hp = 9o mcA;i P =

7,5 kw.

Tratarea apei se face prin intermediul unei instalalii de dozare a

soluliei de hipoclorit de sodiu cv12% clor activ, montat5 in stalia de

pompare 5P Sinelti, compus5 din: recipient solulie hipoclorit de

sodiu, circuit dozare hipoclorit, supapS de presiune, senzor de clor'

regulator de clor 9i tablou electric'

Lungimea totalS a relelei de distribulie din localitilile aferente

comunei Sine;ti este y= 47,8o2 km, din care:

- sat Bocnila conducte PEHD De11o mm - L = 4,o53 km;

- sat Sine;ti conducte PEHD Dello mm - L = t4,tz9 km 9i PEHD Det6o

mm-L=8,o46km;

- sat Osoi conducte PEHD Detlo mm - L =3,052 km;i PEHD Det6o

mm-L=3,59km;

- sat Storne;ti conducte PEHD Detto -L= 9,157 km 5i PEHD Det6o

mm-L=5,775km.

Pe traseul relelei de distribulie au fost prevlzute un numir de t3t

cimine simple cu vani, executate monolit din beton armat 9i 864

bran;amente executate din polipropileni Dn 63o mm'

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de

ApE 5i Api Uzati din Judelul lagi este in curs de implementare

extinderea relelei de alimentare cu api 9i de canalizare'

Gospodiria de aPi Sinelti:

Dimensiunea incintei este determinati de zona de proteclie

sanitari impusi de "Normele speciale privind caracterul 9i

mirimea 2onelor de protecfie sanitari ;i hidrogeologici"

aprobate prin HotirArea Guvernului Rom3niei nr' 93oizoo5'

Suprafala gospoddriei de api este de z5oo mz ;i este compusi

din:

- Rezervoare metalice de inmagazinare 2 x 40o mc;

- Cimin sifon;

- Cimin schimbare material PEID/PVC;

- Stalie de clorinare;

- Cimin misuri debit 9i inieclie clor;

Obiective Prlvind dezvoltarea

infrastructurll ta nivelul UAT

f;.,it:.tii6 ARSACIS, 2023

Distribufie
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- Cimin aeUitmutru;ip[terare pron[
- Relele ti instalalii tehnologice;

- Utilit5ti necesare in exploatare: tablou general de distribulie aenergiei electrice, drumuri 5i alei, gard pi poarti de acces.
circuitele de preaplin ;igorire a rezervoarelor se descarc; la rigoradrumului din zona gospodiriei de api.

Refea de alimentare cu ap5:

Re[eaua de distribu{ie s-a prev5zut din conducte de polietilen5 deinalt5 densitate (pElD), pE roo, pN ro, SDR 17, pN 16, SDR rr cudiametrele De 1go mm, De rz5 mm;i Oe rro mm.
Lungimea totali a refelei de distribuf ie a apei care se va executa incadrul acestuiproiect este L = 9,2t6 kmcu 329 de Ora";.;;:
infiinfare relea de canalizare (inclusiv stafii de pompare):
LucrErile sunt amplasate pe teritoriul localitililor Sine;ti 5iStorne;ti.

Lungimea totari a referei de canarizare care se va executa in
cadrul acestui proiect este L = 6,gro km gi 3:9 racorduri.
Pentru releaua de canalizare au fost prev5zute 4 stafii noi depompare.

Apa uzati din aglomerarea Sinegti va fi colectati de releaua decanalizare existent5 a orapului podu lloaiei si apoi transportati lasta(ia de epurare existenti in podu lloaiei.

ias.2tl/ui
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Captare locali, puluri forate' Deoarece in prezent apa captati nu

se incadreaz; in parametrii de potabilitate, aPa este distribuitl ca
lnfrastructura

actualS

Rezervor 1x25o mc, suprateran din panouri metalice' amplasatin

Gravitalional, conducte din PEHD, Pn 6, De 5o-16o mm' l= 4'126km'

prevdzuti cu cdmine vane/golire/aerisire, 2 hidran[i, t4 cigmele'

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sistemului de

canalizare-epurare in com. Sirelel, urmAnd ca fezabilitatea acestei

investilii si fie analizati din punct de vedere tehnico-economic'

Oblectlve Prlvind dezvoltarea

infrastructuril la nivelul UAT

Captare locali Mofca.lnfraitructura
actuall Rezervor 1x4oo mc, suPrateran, din panouri metalice' previzut cu

Sat Stolniceni PrSlescul conducte din PEHD, Pn to, De 11o-16o mm'

L = 4,242 km, previzuta cu c5mine vaneigolire/aerisire' 4 hidranll

subterani.

Conducte din PVC, De 25o mm, L = z,oo8 km'

Sta{ia de ePurare este dimensionat5 la Quz mea = 42o mclzi ,i
cuprinde: treaPta de epurare mecanicS, treapta de epurare

biologic6, treaPta de dezinfeclie a apei epurate, treapta tratare

nimol.

Lucriri cuprinse in programul de investilii al Operatorului Regional

APAVITAL:

- Relele de alimentare cu api 5i canalizare ln sat Stolniceni-

Prijescu, com' Stolniceni-Priiescu, iud' la;i'

Obiective Privind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

AFIS/iClS, 2023
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Sursa

inmagazinare

Distribu!ie

Canalizare

Epurare
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lnfrastructura

actuali
Aducf iunea Timi;egti-la;i.

Rezervor ix5oo mc, semi ingropat, cilindric ai, U"* r"-,
prev5zut cu stalie de clorinare gi stafie de pompare.

Distribulie -sat Strunga: conducte pEHD, De 5o_,l.lo mm, t = q,qqlkm, 6 cimine
vane golire si aerisire, zz cigmele,3 hidranfi;
- sate Cucoya ;i Firciseni: distribuf ie prin pompare, conducte din
PEHD, Pn 6, De 6j-160 mm, L = g,462km,6 cimine vane golire ;iaerisire, 35 ci;mele, 3 hidran!i;
- sat Hibipe;ti: distribulie prin pompare, conducte pEHD, pn 6, De
63-125 mm, L = !,2)2 km, 6 cimine vane golire ;i aerisire, 17 ci;mele,
t hidrant;

- sate Britule;ti ;i Fedele;eni: distribulie prin pompare, conducte
PEHD, Pn 6, De 63-125, L =9,757 km, zo cimine va ne gorire ;i aerisire,
t7 cismele, : hidranli

Canalizare S-au realizat urmitoare lucriri:
r relea de canalizare menajer5 in loc. Strunga: L = g km, din care:

- refea conducti pVC, De 3r5 mm, L = t,7 km;
- retea conduct5 pVC, De 25o mm, L = 6,3 km.

r 
3 stalii de pompare fn bazine de inox: SPAU 1, SPAU 2 gi SpAU 3.

Este de tip Stainless Cleaner SC rooo, proiectati $ ";;;-cantitatea ;i poruarea de ape uzate reziduale provenite de ra rooo
locuitori echivalenf i.

Epurarea apei este realizat5 biologic intr-un bazin de beton armat
- reactorul biologic.

Reactorul este compartimentat in:
- zona cu nSmol activatl
- zona de denitrificarel

- decantor secundar;

- depozit nimol.

\,

;;;,,""
Obiective privind dezvoltarea
infrastructurli la nivelul UAT

La nivel strategic, se are in vedere intiini.r". _pt..a"iirtrffi
a apei potabile ;i a sistemului de canalizar._.pr..r" in .om,
Scheia, urmAnd ca fezabilitatea acestei inr"rtilii si fie analizati
din punct de vedere tehnico-economic.

na:a. it iiiiz
ARSACIS, 20ir3
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Angxa nr, 83 Fi;a iistemului de alimentare cu api fi dq ranalir,a1er Judetul la$i' UAT $ipoie

Acumularea H5lceni de Ia stalia de pompare VlSdeni'
lnfrastructura

actualS ix15o mc sat Hilceni,'1x1oo mc sat Mitoc, 1x3oo mc sate lazul Nou

;i lipote, 1x350 mc sat Chi;cireni.

- sat Hilceni este gravitalional, conductele sunt din PEHD, Pn 6' De

63-110 mm, l= J,2J8 km, zz ci;mele stradale, 3 hidran!i;

- sat Mitoc: se realizeaz; gravitalional' conductele sunt din PEHD'

Pn 6, De 63-110 mm, L = 3,338 km, t4 cilmele, 3 hidranli;

- satele lazul Nou, fipote ;i Iazu Vechi: se realizeaz; gravitalional'

conductele sunt din PEHD, Pn 6, De 63-160 [1ff], L = 20,942km,45

cigmele, 6 hidranli;

- sat Chigcireni: se realizeaze gravita{ional ;i prin pompare'

conductele sunt din PEHD, Pn 6, De 63-110 mm, L = 12,705 km' 51

Distribulie

- sat lipote leavi PVC Dezoo/z5o/3oo mm 5i 132 bc cSmine vizitare

re!ea1

- sat lazu Nou [eav5 PVC Dezoo/z5o mm;

- sat Chi;cireni leavi PVC SN4 Dez5o mm 5i leavi PVC SN8 Dez5o

mm, c5mine de vizitare zg3 bc, cimine de vane 7 stalii de

pompare ape uzate (SPAU complet echipate) 4 bc, cimine

racorduri 3t3 bc;

- sat Mitoc leav5 PVC De25o mm.

Lungimea totalS a releleide canalizare "tt1lZ,96'lt'

Canalizare

Stalie epurare ape uzate in sat Mitoc cu gura de virsare ape

epurate in pArAul Miletin.

n

P ;;;;si, I r11 t i ii,, i- 
"

,:: ,..,: .'.. ,31

lnfrastructura

actuali

I

Sursa Acumularea Tunguiei.

inmagazinare Rezervor de inmagazinare- 1x3oo mc, in sat Suhule!, semi

ingropat, din beton armat.

Distributie Distribulia apei se realizeazi gravita!ional din rezervorul de 3oo mc'

este din PEHD, De 63'tto mm, L = 22,!{! km'

Canalizare Releaua de canalizare este in sistem divizor, din PVC, De 25o-315

mm, L = 8,642 km, prevdzuti cu 148 cemine de vizitare, z SPAU-ri'

o cameri de desc5rcare;i conducte de refulare cu De tto-t6o mm;

Epurare Strtl. a" 
"prrare 

este dimensionat5 l0 Quz ,ima* = 36o mclzi (4,t7 lls)'

este compusE din:

- treapta de ePurare mecanicSl

- treapta de ePurare biologici;

- treapta de tratare nimol;

- dezinfeclia apei epurati cu hipoclorit de sodiu'

ARSACIS, 2023
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lnfrastructura

actuali
'l rezervor inmagazinare.

Sistem de distribulie mixt rearizat din conducte ,rno *J,.r**
cuprinse intre 75 mm,ij6o mm pi lungime totali L = 30,764km.

Obiective privind dezvoltarea
infrastructurii la nivelul UAT

Subsistemul de alimentare cu api Tdtirugi

I .-r1rr, proiectului R"
Api ;i Api Uzati din .Judelul ta;i, este in curs de implementare
extinderea refelei de alimentare cu api gi infiinlarea relelei de
canalizare.

Sub-sistem de alimentare cu api T5tirugi:
Se vor realiza urmitoarele investitii pentru subsistemul de
alimentare cu api ce deserve;te localit5file Titirugi, Uda, pietrosu
giVAlcica.

- Conducta de aducfiune;

- Gospodiria de ap5 Tit5rugi;
- Re$ea de alimentare cu api.
in prezent ip localit5file Tdtirugi, Uda si pietrosu exista un sistem
de.alimentare cu api care alimenteazi consumatorii casnicisi
publici. Sistemul de alimentare cu api cuprina" rrrr" ,rOterln:,
rezervor de inmagazinare, stafie de clorare gi relea de distribulie.
Pentru localitilile Titirupi, Uda, pietrosu gi Vilcica se propun
urmitoarele investi{ii:

- Conducti de aducfiune la gospodiria de api, bran;ati la
aducliunea STAp Timigegti _ Topile;

- Extindere gospoddrie de api _ extindere capacitate de
inmagazinare prin prevederea unui ,ururro, nou V = 6oo mc 5icompletare cu o stalie de reclorare;

- Relea de distribuf ie in lungime de aproximativ r:.3 km cu 423brangamente.

autss4 !B8..J S
i.!ryh{el*.rrs
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v
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LJ.t5t,l""t"prte"entru subsistemul de api TEIIru;i sunt

amplasate pe teritoriul localitSlilor Tit5ru9i, Pietrosu' VAlcica 9i

Uda.

Conducta de aducfiune TitIrugi:

Conducta de aducliune proiectati are ca scoP transportul apei din

STAP Timile;ti- Topile la gospodEria de apE TEt5rugi'

Gospodlria de aPa Titiru;i:

Rezervor de inmagazin?r€ V = 1 x 6oo mc: Din breviarul de calcul

realizat pentru alimentarea cu aPa a comunei Tit5ru;i a rezultat

necesitatea suplimentirii capacitS!ii de inmagazinare existentE V =

4oo mc, cu inci , rezervoare cu capacitatea totalS V = 600 mc'

Rezervoarele de inmagazinare a apei sunt prev5zute cu :

- Conducti de admisie;

- Conducti de PreaPlin;

- Conducti Pentru plecarea aPei la consumator;i pentru incendiul

- Conducti de golire.

Retea de alimentare cu aP5;

Refeaua de distribulie s-a previzut din conducte de polietileni de

inalti densitate (PEID), PN 10, PE too, SDR t7 cu diametrele De

125mm ti De 11o mm. Lungimea totalS a relelei de distribu{ie a apei

caresevaexecutaincadrulacestuiproiectesteL=16,301kmcu
673 de bran;amente.

Relea de colectare aPe uzate:

in cadrul acestui proiect se vor executa urmdtoarele investilii

pentru sistemul de api uzati din aglomerarea TitiruSi:

- infiinlare relea de canalizare (inclusiv stalii de pompare)'

Lucrarile sunt amplasate pe teritoriul localitSlilor lorcani' Uda'

Tdtiru;i, Pietrosu ;i VAlcica'

in prezent, localitSlile din aglomerarea TEtiruSi nu sunt conectate

la un sistem de canalizare centralizat'

Apa uzati este colectati in fose septice sau este deversati

necontrolat directin cursurile de api de suprafala (p616uri)'

nefiind asigurate cerinfele din Directiva 911271CEE'

Astfel pentru infiinlarea relelei de canalizare s-au Propus:

- tuburi din PVC SN 8, De 25omm-315mm ;i De 16omm-2oomm

pentru racorduril

- tuburi din PAFSIN SN loooo Dn z5o mml

- conducte de PEID, PE1oo, SDR17, PNto cu diametrele exterioare

De gomm - De t25mm, pentru conductele de refulare de la SPAU'

Pentru asigurarea colectirii ;i transportului apelor uzate menaiere

din zonele in care se realizeazi extinderi de relele de canalizare

PAis rieiiii ARSACIS, 2023
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c;irepuncrei"-
te renur ui nat u ra r r., . "iil;';;fr'"1'.ffi:1mmtraversate gravitational, a rezultat necesitatea #;;;;;, ;",stafii de pompare api uzat5.

staliile noi prev5zute vor fi cu separare de soride, in cEmine
prefabricate, carosabile gi complet ingropate.
Stafiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (rA+rR), cucapacitatea calculat5 ?n funclie de debitul colectat;i de inilf imeade pompare necesari pe refulare si vor fi .orpt"t automatizate.
Pe conductele de refulare ale pompelor s-au previzut clapete deretinere, robineli de sectionare iar pe conducta de corectare se vamonta un robinet de golire a instalaliei.
Lungimea totarJ a relerei de canalizare care se va executa incadrul acestui proiect este L = :5,2o3 km cu 1.123racorduri.

Pa;a.-i2aniA**-
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Captare localS Boldesti'

lnfrastructura

actualS Rezervor tamPon 1x15 mc, prevezut cu stalie PomPare fi statie

clorinare; rezervor inmagazinare 1x45o mc, din panouri metalice

Distribulia este in 2 trepte de presiune diferenliate printr-un c;min

de rupere de Presiune:

-Treapta t de presiune retea din conducte PEHD, Pn 6 9i Pn to' De

63-11o mm;

- Treapta z de presiune relea din conducte PEHD' Pn 6' De 63-110

mm.

Pe releaua de distribulie a apei s-au prevSzut cEmine vaneigolire/

aerisire, cimine Presiune, 38 cigmele, 3 hidranli iar lungimea total5

este L= 33,544km.

Distributie

Lungimea totali a relelei de canalizare este L = 19'075 km ti
cuprinde:

- colector principal in lungime de L:390o ml, din PVC' De 315 mm;

pe traseul colectorului sunt un nr' de 88 cimine de vizitare;

-colectoaresecundare,unnr'de24bc'cuolungimedeL=1440o

ml, din PVC, De 20o mm; pe traseul colectoarelor secundare se

afld un nr. de 3to cdmine de vizitare'

Canalizare

Este proiectati la un debit d€ Qu'max= 477 mclzi' Procesul de

tratare a apelor uzate are la bazi 2 reactoare biologice MBBR' cu

pat in mi;care, stalia putind f uncliona pe o singur5 linie cu un

singur reactor biologic pini la atingerea a 5o% din capacitatea

totali a staliei.

La depi;irea a 5o% din debitul de calcul, stalia va funcliona cu

ambele reactoare.
^
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Infrastructura

actualS
Mixt Prut + Timigesti.

Rezervor de inmagazinare: 1x3oo mc, circular, ain Uuaon ,_rr ristalie de clorinare, in sat Tome;ti; rezervor O" i,rrugrrir;;;'"'t'
1x15oo mc pentru satele Vlidiceni;i pJun (pa(iai).
Releaua de distributie a apeieste realizat, d;;rdd;unr, ol

:i::T:::Tl:i: " rungime totari L = 64,826 km fiind dispusidupE cum urmeazS: 
- "v-Y '\"r rrrrru utsPusa

- sat Tomefti: din pEHD pNlo, De 5o_t6o mm, L = )o,2{2 km,previzuti cu cdmine de vane/golire/aerisire, cigmele stradale,hidranfi incendiu;

- sat Vlidiceni: din pEHD pN6, De 50-125 mm, L = 7,979 km,prev5zuti cu c5mine de vane/golireTaerisire, cigmele stradale,hidran!i incendiu;

- sat Goruni: din pEHD pNto, De 5o_i25 mm, L= 1o)29km, prev5zutdcu cEmine de vane/golire/aerisire, ci;mele stradale, hidranliincendiu;

- sat Chicerea: din pEHD pNlo, De 50-125 mm, L = t6376 km,prevSzuti cu cdmine de vane/goliruTaerlire, cigmele stradale,hidranfi incendiu.

fiind pompate la Stalia de epurare 
"pu 

,#. ,.n.r r, este dispusiastfel:

- sat Tomegti L = 24,615 m;
- sat Vlidiceni L = 4,/3g km;

- sat Chicerea L = p,p2o km.

Sistemul de ca nalizare din c o m. Tome;ti 
"ra. 

r." lllii-ilorIl[
lYa: 

OL beton, are o lungime totali L'= 39,273t r, .putu ,rrt"

Statia de epurare ape uzate Dancu.
Obiective privind dezvoltarea
infrastructurii la nivelul UAT

Pentru UAT Tomesti s_au propus urmitoarele:

In cadrul proiectului niglonal O" O".rffi
ApI gi Api Uzati din Judelul tagi, este in .r., d" imptementare
extinderea gi racordarea la sistemulde canarizare a rocuitoritor depe traseele propuse pentru extindere.
in cadrul acestui proiect se vor executa urmitoarele investitiipentru sistemul de ap5 uzati in aglomerarea lasi:
- Extindere pi infiinlare relele de canalizare (inclusiv stafii depompare api uzati).

Lucrdrile propuse sunt amplasate pe teritoriul oragului la;i5i aunitS!ilor administrativ teritoriale 86rnova, Ciurea, Holboca,
Miroslava, TomeSti, Valea Lupului, Rediu si a localitdlii Osoi.

ARSACIS,2023
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Canalizare
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ENtindere retea canalizare - localitatea Chicerea

Nume strada Diametru (mm) Material

Releu 250 PVC KG SN8

Torentului z>v PVC KG SN8

Narciselor 250 PVC K6 5N8

Crucii 250 PVC KG SN8

Cimitirului 250 PVC KG SN8

BrSdulului 250 PVC KG SN8

Crizantemelor 250 PVC KG SN8

Nucilor 250 PVC KG SN8

Nume strada Diametru (mm) Material

Mahalu 250 PVC KG SN8

Codrului 250 PVC K6 SN8

Boca Toader 250 PVC K6 SN8

Livezii 250 PVC KG SN8

Prunilor 250 PVC K6 SN8

Lungimea relelei de canalizare ce se va extinde in UAT Torne;ti

este L = 7,t86 km. Se vor executa z7o de racorduri;i 5 sta!ii de

pompare ape uzate.

ARSACIS, 202-3
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Infrastructura

actualS
Acumularea HElceni, de la stalia de tratare Vlideni.

1x5oo mc, din beton armat, semi ingropat.

Conducte din pEHD, De ro_t5,L= zz,g64km, prev5zuti cu cimine
vane/aerisire golire, cigmele stradale, hidranli incendiu.

Canalizare Este executati din conducte pVC SN4 Dnz5o-3r5 mm, in lungime
totali L = 16]24 km, astfel:

- in satele Trife;ti gi Zaboloteni L = 11,294 km;
- fn satul Hermeziu L = 2,755 km;
- in satul Vladomira L = 2,075 km;
Pe traseul re{elei sunt amplasate 7 stalii de pompare (SPAU).
Conductele de refulare ale stafiilor de pompare api uzati sunt
realizate din pEHD pN6 cu Dn tro in lungime totali de g,ozz km.

Stalia de epurare este amplasatl ?n partea a" ,rJ, t*rtiUtii.-
Hermeziu, deseryind localit5!ile componente ale comunei frifegti.
Stalia este modular5, tip MBBR, tehnologie de fixare a
microorganismelor pe suport artificial (biofilm flotant aerat carrier
Media), fiind proiectat5 pentru epurarea unui debit de apa uzat5
menajerE euz zi max=3 5o mclzi;i este formatd din doui module,
unul de 5o mclzi (z5o LE);i altul de 3oo mclzi(r38o LE), cu
funclionare independenti.

Obiective privind dezyoltarea
infrastructurii la nivetut UAT

Lucriri cuprinse in programul de investilii al Operatorului Regional
APAVITAL:

- Extinderea relelei de canalizare gi de alimentare cu api in com.
Trife;ti, jud. lagi.

ARSACIS, 2023
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' : Arr€H! nt" 89 Figa Sistemului de;limentare tu apE 9i de (brlalir?r€; Jttdeflrl lagl - UAJ 
Jibana

UAT Jibana are in curs de execufie sistemul de alimentare cu api

urmAnd ca la finalizarea lucririi, investilia si fie predati citre

Operatorul Regional APAVITAL SA'

lnfrastructura actuali

Obiective privind dezvoltarea infrastruqturli la nivelul UAT

muhtdecanalizare1ncom.Tibana.Apauzat5vafi

cofectata d" ,e-1"ara de canalizare propusi a localitS$i Garbegti 9i transportati citre statia de epurare

libinegti. Fezabilitatea acestei investifii vas fi analizati analizatS din punct de vedere tehnico-economtc'

De asemenea, in cadrul proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de Api 9i Api UzatS din

Judeful lagi, este in curs de implementare extinderea relelei de canalizare in localitatea 66rbe9ti '

in cadrul acestui proiect se vor executa urmitoarele investilii pentru sistemul de ap5 uzati din

aglomerarea GArbe;ti.

infiinfare relea de canalizare (inclusiv stalii de pompare):

Lucrarile sunt amplasate pe teritoriul localitSlii GArbe;ti ata cum sunt prezentate in figura de mai ios:

GARBESTI
TIBAI\

in prezent, localitatea G6rbegti din aglomerarea cu acela;i nume nu este conectati Ia un sistem de

canalizare centralizat.

Apa uzati este colectati in fose septice sau este deversata necontrolat direct in cursurile de api de

suprafali (pir6uri), nefiind asigurate cerinlele din Directiva 911271CEE'

in conformitate cu evaluarea opfiunilor, apa uzatS din aglomerarea G6rbelti va fi colectati de releaua de

canalizareexistentSasatuluiGlodeniiGsndului(com.Jibine;ti);iapoitransportatSlastaliadeepurare
noui libinelti.
Lucrdrile propuse pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Garbegti sunt urm;toarele:

- iniiinlare relea de canalizare in lungime totali de 4'882 km cu 33o racorduri;

-2staliinoidepompareapeuzate,lungimetotalsconductederefulareL=1'9km.

L pentru dimensionarea corespunz5toare a relelelor de canalizare proPuse s-a folosit modelarea hidraulica'

pentru infiinlarea relelelor de api uzati s-au adoptat materiale cu o rugozitate foarte mici' care s5

permiti curgerea cu vitezS relativ ridicati (pentru autocur5lire) la o pantS c6t mai mici' evitandu-se in

acest mod adSncirea excesivd a colectoarelor de canalizare ;i aparilia unor dificultili at6t in execulie' cat

9i in exploatare.

LEGErcA

$J}: Eed/tu4;1dPr
a $6t4r.t*

Sistem de canalizare - Aglomerarea Girbe;ti

Pog225li/,6----"
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Astfel pentru inf,
- tuburi din pVC SN g, De 250 mm $i De i6o mm - 2(
,trrhr,,i -li^ nararr, -.. 

_rv,,,t t, l, uq,ou rnm - 2oo mm pentru racorduril-tuburidin pAFSIN SN loooo Dn z5o mm;

;:ffi::i:r,ji;i,il.- sDR17, pNro cu diametrere exterioare De eomm_De r:5mm, pentru conductere

:]ffiff 
care sunt cuprinse lucr,rile pentru infiinfarea refereror de api uzati sunt prezentate in taberur

Pentru asigurarea colect5rii si frr^"^^"+,,r..i ---,

,1'.::n H::","J : rl # ::{; i[::Hll ;::::..]ril E "T.' ffi 
'il] 

: i: ::,T #,;I terenutui naturar sau a existenlei unor ;r;;;i;" ;;;;';i;Hi:ffi1;IilffiTij:i:lnecesitatea amplasirii a : noi stalii de pompare api uzati.
Staliile noi previzute vor fi cu separare de solide, in cimine prefabricate, carosabire ;i compret ingropate.statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (rA+rR), cu capacitatea carculatS in funclie de debitulcolectat 9i de in,lfimea de pompare necesard p! ,urrrrru ;i vor fi compret automatizate.Pe conductele de refulare ale pompelor s-au prev5zut crapete de retinere, robineti de sectionare iar peconducta de colectare se va monta un robinet de golire a instala{iei.

::::,T:ilhl"Xf[?lTjJilfilfide.pompare ape uzate, precum ei caracteristicire tehnice are

Strada
Tronson Diametru (mm't Material. )rr. Principala Tr.1 CM1-CM17

z. Str. Principala Tr.z

250 PVC SN8
CM17 -SqAU1 250 PVC SN8

CLI - CRp3 250 PVC SN8
cRP3 - CM56 250 PVC 5N8
cM56 -CRP4 250 PAFSTN SNloooo
CRP4-cM59 250 PAFSIN SNroooo
!{ss-cruoa 250 PVC SN8
cM64 - CMs3 250 PVC SN8(M83'CM99

250 P\IC
CM99 - CMl06 250

3.il248A
--------------:-
4. Strada Haiducilor

CM106. sPAU2
)Nd

250 PVC 5N8
cMt+ - cRpz 250 PVC SN8
cM116 - CRP3 250 PVC SN8
CMi26 - CRp4 25o PVC SN8rgrrea Haiducilor cM124 - CM126

6. Strada padurii

250 PVC SN8
CMi3o - CRp3 250 PVC 5N8
CRP3 - CMi37 250 PAFSIN SNloooo
cM137 - CM64 250 PVC SN8

Strada principala Tr.z

ARSACIS.2023
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lnfrastructura
actualS

Sursa Acumularea Tunguiei.

lnmagazinare Rezervor de inmagazinare: 1x3oo mc Ia stalia de tratare f ibinegti;

1x4oo mc in sat Tibinelti; 1x1oo mc in sat Tunguiei; tx4oo mc in sat

Clodenii Glndului; 1x1oo mc fn sat Jigoreni; tx3oo mc in sat Vileni'

Distrlbufie - sat libine;ti: gravitalional, din PEHD, De 63-t6o mm, conducte

principale Dn 1oo-3oo mm, conducte secundare Dn z5-8o mm ,

prev5zuti cu cSmine de vane/golire/aerisire, z8 ci;mele stradale, 3

hidran[i incendiu;

- sat Tunguiei: gravitalional ;i pompare cu grup Booster, din PEHD

PN6, De 63-90 mm, previzuti cu cimine de vane/golire/aerisire, t3

cilmele stradale, t hidrant incendiu;

- satele Glodenii GSndului 5i Rizboieni: gravitafional ;i pompare cu

grup Booster, din PEHD PN6, De 63-125 mm, prev6zut5 cu cimine

de vane/golireiaerisire,4t ci;mele stradale, 5 hidranli incendiu;

- satele Jigoreni, Recea 9i Vileni: gravitalional din PEHD Dn 63-160

mm.

Lungimea totali a refelei de distribulie este L = 4't,576km.

Canallzare in sat Jibinegti, Dn 300-6oo lrllrl, L = 20,413 km.

Epurare Stalia de epurare Jibine;ti cuprinde - treapta epurare mecanicS,

treapta epurare biologici, treapta tratare nimol, dezinfecfia apei

epurate cu hipoclorit de sodiu.

Lucriri cuprinse in programul de investi{ii al Operatorului Regional

APAVITAL:

- Extinderi relele de alimentare cu api com' Jibinegti satele

libineSti, Vileni, Glodenii GSndului, Tunguiei, Recea 9i Grie;ti.

Pog2[in46 ARSACIS' 2023
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lnfrastructura

actualE
R6ul Prut de la stafia de tratare Victoria.

Rezervor 1x6oo mc amplasat extravilan sat C6rniceni, prev5zut cu
stalie de clorinare; rezervor tampon 1x5o mc amplasat intravilan
sat Tigdnapi prevdzut cu stafie de clorinare ;i grup pompare
Booster.

Distribufie Refeaua de distribufie funclioneazi astfel:

Lungimea totalS a relelei de distribulie este L = 42,512km

- o parte a relelei alimenteazi satele C5rniceni si ligina;i,gravitational din rezervorul de 6oo mcl conductele sunt din pEHD,
Pn 6, De 63-200 mm;

- o parte a relelei alimenteazi prin pompare satele Kogilniceanu gi
pa(ial Jigina;i, conductele sunt din pEHD, pn 6, De 63_16o mm;
- o parte a re{elei alimenteazi satul Stejarii.

Canalizare Sistemul de canalizare cuprinde:

- colectorul principal Cpr, din pVC, De 3oo mm, L=r,g2 km
- colectoaie secundare aferente Cpt, din pVC, De 2oo mm, L=o,97g
KM

- colector secundar CS2, din pVC, De zoo mm, L=o,252 km
- colector secundar CS3, din pVC, De zoo mm, L=i,72g km
- SPAU-Rl r,2,3 amplasate in sat C6rniceni.

Lungimea totalS a refelei de canalizare este L = 12,02g km.

Statia de epurare este dimensionati la e uz zimax=2oo mclzi qi
cuprinde: cimin repartifie, deznisipator, reactoare biologice,
bazin amestec ;i dezinfecfie, platformi nimol.

Obiective prlvind dezvoltarea
infrastructurii la nivelut UAT

Lucriri cuprinse in programul de investifii al Operatorului Regional
APAVITAL:

- Extindere refea de alimentare cu api in satele lig5napi, C6rniceni
si M Kogilniceanu, com. Jig5na;i, jud. la;i;
- lnterconectare sistem de api com. Jiginali cu sistem de api
com. Probotal

- lnterconectarea conductei de aducliune a satului Jigina;i la
conducta de alimentare a rezervorului de 5o mc a satului Jigina;i,
com. liginagi, jud. Ia;i.

Pag.2281246
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lnfrastructura

actuale

Sursa Riul Prut de la stalia de tratare Chirifa.

inmagazinare Rezervor 1x3oo mc, previzut cu stalie de pompare;i clorinare'

Distribulie 5e realizeazd prin pompare, conductele sunt din PEHD, De 63-160

mm, L = 33,O75km,

Obiective privlnd dezvoltarea

infrastructurii la nivetul UAT

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sistemului de

canalizare in com. Julora, Apa uzatl va fi colectatl de releaua de

canalizare a localitSlii Tome;ti 9i transportati citre stalia de

epurare Dancu. Fezabilitatea acestei investilii va fi analizati din

punct de vedere tehnico-economic,

De asemenea, in programul de investilii al Operatorului Regional

APAVITAL sunt cuprinse urmitoarele lucriri:

- Extindere relea de canalizare in com Julora, sat ChipereSti, iud'

lagi.

Alimentarea cu ap5 potabilS se face printr-un racord Ia conducta

de distribulie existentS, OL Dn = 40o mm, din stalia de tratare

Chiri!a.

lnfrastructura

Rezervor suPrateran 1x4oo mc, din panouri metalice, stalie de

clorinare, stalie de pompare, in sat Bosia.

Prin pompare duPS cum urmeazS:

- pentru satele Ungheni 9i Bosia este realizati din conducte PEHD

PN6, Dn 63-225 mm, L = 17,542 km, previzuti cu cimine de

vane/gollre/aerisire, cigmele stradale, hidranli incendiul

- pentru satul MSnz5teSti este realizat5 din conducte PEHD PE10o

cu Dn 3z-75 mm, L = 4'037 kmi

- pentru satul Coada St6ncii este realizati din conducte PEHD PEloo

cu Dn 75-tto mm, L = 3,908 km.

Distributie

UAT Ungheni are sistem colectare ape uzate in curs de execulie

urmSnd ca la finalizarea lucririlor, sistemul si {ie predat

Operatorului Regional APAVITAL.

Po9.2291246
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lnfrastructura

actualS
Din aducliunea Timi;esti _ lali.

Rezervoare de inmagazinare: tampon 1xt5 mc + statie pompare;
1x35o mc, suprateran, circular, din beton armat, lxlooo mc

Gravitalional gi prin pompare prin stalie porfir" Ao*1ffi
PEHD, De 4o-25o mm, L = 31,go1 km, prevdzuti cu cimine de
vane/golire/aerisire, 3r ciSmele stradale, hidran!i incendiu.

Canalizare Releaua de canalizare cuprinde 3 stalii de p"rp;;p" **,
este realizati din conducte din pVC De 2oo-315 ;i are o lungime
totalS L = 40,B11km. Apele uzate colectate sunt deversate in
releaua de canalizare a mun. lagi.

Stafia de epurare ape uzate Dancu.
Obiective privind dezvoltarea
infrastiucturii ta nivelul UAT

i]. 
:"1r:, 

proiectutui n"gion"lffi
Api gi Api Uzati din Judelul lagi, este in curs de imptementare

:]:td:.r": 
sistemutu! extstent in toca ntatea Va*; il;;;;; 

* 
. =

respectiv brangarea la sistemul de allmentare.u.pr gl
racordarea la slstemulde canatizare a tocuitorilor i" i" tr.r""l"propuse pentru extlndere.

Repgua de canalizare se va extinde pe o lungime de 3,797 km,75
racorduri 5i patru stalii de pompare ape uzatJ.

Extindere refea canalizare UATValea Luputui

Lupului la sistemul de api al comunei Rediu, jud. la;|.

Lucriri cuprinse in programul de investitii al Operatorului
RegionalApAV|TAL:

- Extindere retea de alimentare cu api si alimentare cu energie
electrici Gospod5rie de Api, com. Valea Lupului, jud, la;i.
- Extinderea relelei de api pe strizile Lacului, Diminelii, Vulturilor
gi extinderea relelei de canalizare pe strizile Zmeurei, Unirii,
Vulturilor, G. lbriileanu in com. Valea Lupului, jud. lagi.
- lnterconectarea sistemului de alimentare cu api a comuneiValea

Nume strada Lungime (mm) Diametru (mm Material
Ciorchinilor 1172 250 PVC KG SN8
impic5rii 256 250 PVC KG 5N8
Toamnei 328 250 PVC K6 SN8

DN 28 2041
250

315

400

PVC K6 SN8

TOTAL 3797

pi:8.-znni:ai
ARSACIS, 2023
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UAT Valea Seaci nu are sistem de api ;i de canalizare.

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de Api ;i
ApE Uzati din Judelul la;i, este in curs de implementare infiinlarea

sistemului de alimentare cu ap; 5i de canalizare'

Sub-sistemul de alimentare cu aPe Valea Seac;:

in cadrul acestui proiect se vor executa urmitoarele investi{ii pentru

subsistemul de alimentare cu ap5 ce deservegte localitilile Valea seacS

gi Conle;ti.

- Conducta de aducliune;

- Gospodirie de aPi;

- relea de alimentare cu aP5.

in prezent in localitSlile Valea Seaci ;i Contefti nu exist5 sistem de

alimentare cu ap5 care si alimenteze consumatorii casnici 9i publici'

Pentru conformarea localit5filor Valea Seaci 9i Conle;ti se ProPun

urmitoarele investilii ce sunt prezentate 9i in figura de maiios'

- Conducta aducliune la gospodiria de api, bran;ati la aducfiunea

STAP Timige;ti - ToPile;

- Gospodlrie de apE Valea Seaci formata din 4 rezervoare 5i stalie de

clorinarel

- Relea de distribulie in lungime de 2t,973 km cu t,4t3 brangamente'

BURSU
CONTESTI

€6.vldr& dm.nt.rn 4 rs
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WEAsEA'A
Sub-sistemulde alimentare cu aPi Valea Seaci

Conducta de aducliune Valea Seaca:

Conducta de aducfiune proiectati are ca scop transportul apei din

aducliunea STAP Timigegti - Topile la gospodiria de api Valea Seac5'

Refea de colectare aPe uzate:

in cadrul acestui proiect se vor executa urmitoarele investilii pentru

sistemul de api uzati din aglomerarea Valea SeacS:

- infiinlare relea de canalizare (inclusiv stalii de pompare)'

Obiective prlvlnd

dezvoltarea lnfrastructurli la

nivelulUAT

F;s.nfi b-** ARSACIS,2023

lnfrastructura actuali



Lucririle rrnr *
Confe;ti.

ln prezent, localitif ile din agromerarea Varea seaci nu sunt conectate ra
un sistem de canalizare centralizat.

Apa uzatS este corectati ?n fose septice sau este deversatS necontrolat
direct in cursurile de ap5 de suprafala (p616uri), nefiind asigurate
cerinlele din Directiva yl271CEE.

Lucririle propuse pentru corectarea aperor uzate din aglomerarea Varea
Seaci sunt:

- infiinlare ref ea de canalizare cu lungimea L = "t9,1o7km cu r.4r5
racorduri.

'9 stalii noi de pompare api uzati, rungimea conductei de refurare
r,839 km.

tutfel pentru infiinfarea relelei de canalizare se vor folosi:
- tuburi din pVC SN g, De 25omm-315mm;i De r6omm-2oomm pentru
racorduri;

- tuburi din pAFSIN SN loooo Dn z5o mm _ 3oo mm;
- conducte de pErD, pEroo, sDR17, pNro cu diametrere exterioare De

I Somm - De t25mm, pentru conductele de refulare de la SpAU.

I 
Pentru asigurarea colectirii ;itransportului apelor uzate menajere din

I 
zonere rn care se rearizeaz5 extinderi de refere de canarizare cStre

I Runctete de conectare ?n refeaua existenti, din cauza pantei terenului

1 
natural sau a existentei unor cursuri de api ce nu pot fi traversate

I gravitafional, a rezurtat necesitatea amprasirii a 9 noi stalii de pompare
I api uzat5.

Staliile noi previzute vor fi cu separare de solide, in cimine
prefabricate, carosabile ;i complet ingropate,

I 
tr:!,,I":"^ pompare sunt echipate cu.l+1 pompe (rA+rR), cu capacitatea

I 
calculatS in funclie de debitul colectat si de inil(imea de pompare
necesari pe refulare gi vor fi complet automatizate.
Pe conductele de refulare ale pompelor s-au prev6zut clapete de
relinere, robine{i de seclionare iar pe conducta de corectare se va
monta un robinet de golire a instalafiei.

Numirul total de racorduri propus este de r.4r5.

lnfrastructura actuali UAT V6nitori are sistem de distributie ap5 potabil6 si sistem de
canalizare-epurare in curs de predare citre Operatorul Regional
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Riul Prut, aPa este captati in 3 chesoane ale ANIF, este pompate

in stalia de tratare Sculeni.
lnfrastructura

actuali

- rezervor de inmagazinare lx3oo mc, la stalia de tratare + stalie

clorinare + stafie PomPare;

- rezeryor de inmagazinare 1xloo mc, semi ingroPat, circular, din

beton armat + stalie pomPare in sat St6nca;

Stalia de tratare cuPrinde:

- decantor orizontal lamelar;

- filtru rapid, rezervor colectare aPe uzate;

- rezeryor inmagazinare api tratatS;

- stalie de clorinare;

- platformi de deshidratare nimol;

- rezervor de colectare a apei de drenai

inmagazinare

Din PEHD PN6, De 63-tto, L = 30,861 km, previzuti cu c5mine de

vane/golire/aerisire, ci;mele stradale, hidranli incendiu'

Sistemul de canalizare a apelor uzate in Com' Victoria este

caracterizat prin urm5toarele capacitS!i :

- cerinla de apa a Comunei Victoria conform STAS t343/zoo6 este

Qs.zi.max=5,75 Usec;

- sistem de canalizare este un sistem divizor;

Prin solulia adoptati s-a previzut realizarea unui sistem de

canalizare in localit5!ile !endreni, Fr5suleni, Sculeni, Victoria,

Luceni, lcuseni ;i Stinca din com. Victoria.

Apa uzati colectati este transportati gravitalional spre stalia de

pompare SPt, de unde este pompati spre stalia de epurare ;i spre

stalia de pomPare SPz, de unde este pompat6 in conducta ce

duce la stalia de ePurare'

Canalizare localitatea fendreni

Releaua de canalizare a localitSlii $endreni s-a realizat din tuburi

PVC, Dnz5o mm, tip SN4, avand o lungime L = 2,973 km'

Apa uzati colectati este transportati gravitalional spre stalia de

pompare SPt, de unde este pompat5 spre stafia de epurare si spre

stalia de pomPare SPz, de unde este pompati in conducta ce

duce la statia de ePurare.

Canalizare localitatea Frisuleni

ReleauadecanalizarealocalitSliiFrSsulenis.arealizatdintuburi

PVC, Dn25o mm, tip SN4, av6nd o lungime L = 121086 km' '

Canalizare localitatea Sculeni

Pag.233i246
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Reteaua de canalDarel
PVC, Dn25omm, tip SN4, avand o lungime L = i,!/p km.
Canalizare localitatea Victoria

Releaua de canarizare a rocaritdlii victoria este rearizat5 din tuburi
PVC, Dn25omm, tip SN4 ti Dn3i5 mm cu o lungime total5 L = 12J14
km.

Canalizare localitatea St6nca

Releaua de canarizare a rocaritSjii 5t6nca este rearizatS din tuburi
PVC, Dn25omm, tip SN4, pe o lungime L = o,63 km.
Canalizare localitatea Luceni

Releaua de canalizare a localit5f ii Luceni este realizat5 din tuburi
PVC, Dn25o mm, tip SN4, pe o lungime L = t,go3 km.
Canalizare menajeri sat lcugeni

Refeaua de canalizare a localitifii lcugeni este realizati din tuburi
PVC, Dn25o mm, tip SN4, pe o lungime L = o162g km.

Stalia de epurare a apelor uzate in Com. Victoria este caracterizati
prin urmAtoarele capacitali :

- capacitatea de epurare necesar5 Comunei Victoria euz.zi.max =
4,6llsec;

- debitele maxime influente de calcul in statia de epurare
Quzat.orar.max = to usec.

- s-a realizat o stalie cu capacitatea de tratare ap5 uzati de 4oo
mc/zi, respectiv 35oo LE.

Pa9.2341246
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A.rrrlr*. tj;l*ni - .p" bruti este tratati la stalia de tratare

VlSdeni;

Sta{ia de tratare a fost proiectat5 la un debit Q = 32 Us ti se

compune din:

- camera de amestec reactivi:

- decantor orizontal;
- statie filtre raPide;

- stafie de clorinarel

- gospodiria de reactivi;

lnfrastructura

actuali

n.=*ot r^rooo mc la stafia de tratare VlSdeni'

- in satul Vlideni 
"stu 

,"aiEffi din conducte de azbociment, olel Pi

PVC, cu Dn 1oo-3oo mm, se face gravitalional av6nd lungimea totala

L = 11,726 km;

- in satul Bor;a alimentarea cu api se asigurd gravitalional din

conducta de aducfiune Rezervor looo mc - Stalia tratare VlSdeni -

Rezervor Probota, prin intermediul unei relele de distribulie din

PEHD Dn 75-110 mm, in lungime totalS de 2,829 km;

- in satul lacobeni alimentarea cu api se asiguri gravitalional din

conducta de aducliune Rezervor looo mc - Stalia tratare VlSdeni -

Rezervor Andriegeni, prin intermediul unei relele de distribulie din

PEHD Dn 11o mm, in lungime totala de o,97 km;

- in satul Alexandru cel Bun alimentarea cu api se asiguri

gravitafional din conducta de aducliune Rezervor looo mc - Stalia

Iratare Vlideni - Rezervor Andrie;eni, prin intermediul unei relele

de distribulie din PEHD Dn 63-11o mm, in lungime totali de 7'338

km;

- in satul Brogteni alimentarea cu api se asiguri gravitalional din

conductadeaducliuneRezervorlooomc.staliatratareVlideni.
Rezervor Andriegeni, prin intermediul unei relele de distribulie din

PEHD Dn 11o mm, in lungime totalS de 3364km;
- in satul VAlcelele alimentarea cu api se asiguri gravitalional din

conductadeaducliuneRezervorlooomc-StaliatratareVlSdeni-
Rezervor Andriegeni, prin intermediul unei relele de distribulie din

PEHD Dn 11o mm, in lungime totalS de 2,277 km'

Slstemul de canalizare este din tuburi de beton, Dn 3oo-5oo mm;

apele pluviale sunt colectate intr-un colector din beton, Dn 6oo

mm; lungimea totald a ..1"1.j dt tan'li'ar'
**rl ."rlri ,o09 a fost realizati investilia -Retehnologizarea

staliei de ePurare ape uzate din localitatea Vlideni' Stalia de

epurare cuprinde treapta de epurare mecanicS, treapta de

epurare biologicS, treapta de tratare ndmol'

a staliei est€ Qzrma,= zt6,19lrcl!-G,rll:
L,rcr5ti .,p*"" i" progt.t^rl d" investilii al Operatorului Regional

APAVITAL:

- Reabilitarea 9i extinderea sistemelor de alimentare cu apE in

com. Vlideni (Trim. lV zot6 - Trim' lV zozz)'

Obiective Privind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

_pa{[sstzu _---ARSAel'-,0,5

Distributie
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lnfrastructura

actuali
Conducta de aducliune rezervor Calata_Horlesti.

1x4oo mc, circular, din membrani multistrat la interior;i
termoizolalie la exterior acoperit5 cu tabli, previzut cu stafie declorinare.

Conducte din pEHD pn6, De Z5-zoo rr,ffi
cu cimine vane aerisire/golire, ci;mele stradale, f,idranti incendiu.

Oblective privind dezvottarea
infrastructurii la nivelul UAT

ln cadrul proiectului Regional De Dezvoltare a rn-frastructurii deAp5 ;iApi Uzati din Judelul la;i, este in curs de implementare

Apa uzat5 este colectati in fose septice sau este deversatd
necontrolat direct in cursurile de api de suprafali (p6r6uri),
nefiind asigurate cerinlele din Directiva ylzlt iff.
in urma evaluirii opfiunilor, lucririle propuse pentru sistemul decanalizare din aglomerarea Voine;ti sunt urmitoarele:
- ?nfiin{are re}ea de canalizarel

- 9 statii noi de pompare ape.

Lungimea totari a re{erei de canarizare care se va executa incadrul acestui proiect este L = 4,7o3kmcu go7 racorduri.

extinderea relelei de canalizare. Vor fi amplasate in aglomerarea
Voine;ti statii de pompare care vor asigura pomparea apelor
uzate in diferite puncte ale refelei ae canatizare.
in cadrul acestui proiect se vor executa urmitoarele investitii
pentru sistemul de api uzat5 din aglomerarea Voine;ti: '
- ?nfiinlare relea de canalizare (inclusiv stafii de pompare);
in prezent, localitatea Voinegti nu este conectati Ia un sistem decanalizare centralizat.

\,,
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Alimentarea cu api potabilS a comunei Boghicea se face printr-un

brangament la Magistrala Timi;e;ti I aflat5 in administrarea

APAVITAL SA la;i. Conducta care face conexiunea intre Magistral5

;i c5minul de brangare este realizati din leava PEHD, cu diametrul

Dn = 125 mm, lungime to6 metri. Din acest cdmin, apa este

pompati p6ni la rezervorul de inmagazinare prin intermediul unei

conducte din PEHD Dn 125 PN16, cu lungimea de 3.659 metri'

lnfrastructura

actualS

inmagazinarea apei potabile necesari alimentSrii consumatorilor

din com. Boghicea se face intr-un rezervor metalic cu volumul V =

5oo mc. Rezervorul asigurS si rezerva intangibil5 de incendiu'

Releaua de distribulie are o lungime tota16 L = 32.636 metri, fiind

structurati astfel:

- Sat Boghiceai21.196 metri conducte din PEHD, Dn 110-225 mm

- Sat Slobozia;tt.44o metri conducte din PEHD, Dn 11o-150 mm

Distributie

Alimentarea cu api potabilS a comunei Botegti se face printr'un

bran;ament la Magistrala Timilegti ll aflati in administrarea

APAVITAL SA lagi. Conducta care face conexiunea intre Magistral5

;i c5minul de brangare este realizat5 din leava PEHD, cu diametrul

Dn = 2oo mm. Din acest cimin, apa potabili Pentru populalie, este

transportati pAni la rezervorul deinmagazinare prin intermediul

aceleiapi conducte din PEID, cu Dn = 2oo mm 5i lungimea de L = 21

m.

lnfrastr.uctura

actuali

inmagazinarea apei potabile necesare alimentirii populaliei din

com. Botegti se face intr-un rezervor metalic de forma cilindricS,

construit din panouri de olel galvanizat pe o f undalie de beton'

Acesta are inillimea H = 4,8 m, diametrul D = 7,7 m;i volum V =

2oo mc. Rezervorul asiguri 5i rezerva intangibilS de incendiu'

inmagazinare

Reteaua de distribulie a apei potabile din com' Botefti este

realizati din conducte PEHD cu diametre cuprinse intre 63 5i t8o

mm, fiind executati ln sistem mixt, in unele zone inelar iar in altele

ramificat. Pe traseul relelei de distribulie sunt amplasati 43 de

hidranli exteriori cu Dn=11o mm 9i 4 cigmele stradale'

Sat Bartice;ti conduct5 PEHD PN6, cu Dn 1to;i t8o mm;

Sat Botegti conducti PEHD PN6, cu Dn intre 63 mm ;i t8o mm;

Sat Nisiporegti conducti PEHD PN6, cu Dn tto 9i t8o mm;

Lungimea totali a relelei de distribulie este L = 21,958 km'

Distributie

Evacuarea apelor uzate de pe teritoriul comunei Bote;ti se face

printr-o relea realizatd din tuburi PVC SN4, cu diametre cuprinse

*- 
Ansn cs zoza
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I 
cuprinse intre 63 - 140 mm.

Pentru dirijarea apelor uzate menajere de pe teritoriul comunei
Bote;ti spre stalia de epurare, sunt realizate 7 stalii de pompare
pentru ape uzate. Acestea preiau efluentul uzat din zona joasi ;i ilpompeaz5 prin intermediul conductelor de refulare in tronsoanele
situate la o cot5 superioar5. Staliile de pompare sunt echipate cu
t+t electropompe submersibile.

Din stafiile de pompare, apa uzati menajeri este transportat5 la
refeaua de canalizare prin intermediul conductelor de refulare.
Acestea sunt realizate din tuburi pEHD pEgo, pN6, cu Dn cuprinse
intre 63-14o mm.

Accesul la releaua de canalizare este asigurat prin intermediul
unui numir de 38r de c5mine de vizitare.

Pe traseul relerei de canatizare sunt realizate subtraversiri are
conducteide aducfiune Timigegti gi ale DNz, ?n lungime totali Ltot
= 111 ml.

Repartizarea pe localitili a reielei de evacuare a apei uzate este
urmitoarea:

Sat Barticeqti conducte pVC SN4 ;i pEHD pE8o, Ltot = 7,98 km, din
care:

conductS PVC SN4 Dn z5o, L= 4,017 km;
conducti PVC SN4 Dn 2oo, L = r,3g3 km;
conductd PEHD pE8o pN6, Dn 11o, L = z,5g km.

Sat Bote;ti conducte pVC SN4, Llot= 4,299km, din care:
conductd PVC SN4 Dn 3r5, L = 2,93 km;

conducti PVC SN4 Dn 2oo, L = r,369 km.
Sat Nisiporesti conducte pVC SN4 5i pEHD pEgo, Ltot =10,607 km,
din care:

conducti pVC SN4 Dn 25o, L = g,4rg kml
conducti PVC SN4 Dn 2oo, L = 1,956 km;

conductd PEHD pEgo pN6 Dn 1!o,L= o,o55 km;
conducti PEHD p8o pN6 Dn 6J, L = o,176 ftp.

r/
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lnfrastructura

actuali

I

Sursa Alimentarea cu api a Comunei Bozieni este realizat; din sursS

proprie subteran6, prin captarea unor izvoare prin intermediul

unui dren realizat din tub PVC SN4 cu Dn 2oo mm, amplasatin

partea de sud-vest a satului lucsa, pe malul drept al pS16ului luc;a.

Drenul este prevSzut cu 9 cimine de inspec{ie. Apa captati este

transportatE la camera colectoare realizati sub forma unui cheson

circularcu D = 2m ;i H = 7m, previzutcu un gruP de pompare

format din doui pompe submersibile tip Caleda AlSl 3o4, cu

urm;toarele caracteristici: Q = 6o mc/h ;i H = 7o mCA. Camera

colectoare este prev;zuti cu o conduct5 de preaplin din PVC SN4

Dn 2oo ce dirijeazi surplusul de api in p6r6ul lucga,

Zona de captare este imprejmuit5 in vederea delimitSrii zonei de

proteclie sanitare cu regim sever, in conformitate cu prevederile

H.G. nr, 9jol2oo5.

Conducta de aducliune are rolul de a transporta apa captati din

sursa proprie a UAT Bozieni la rezervorul de inmagazinare aflat in

extravilanul localit5lii luc;a. Transportul apei de la camera

colectoare a drenului la rezervorul de inmagazinare, se realizeazi

prin intermediul acestei conducte de aducliune executati din

PEHD Pn6 De 9o mm, in lungime de t.zo8 m.

inmagazinare Gospod5ria de api Bozieni, amplasati in extravilanul localitSlii

lucqa, cuprinde rezervorul de inmagazinare suprateran qu V = loo
mc ;i stalia containerizat5 de clorinare cu clor gazos. Este

instituitE zona de proteclie sanitari cu regim sever, prin

imprejmuirea suprafelei S = 760 mp.

Rezervorul este destinat compensErii varialiilor consumurilor

orare pentru alimentarea cu apd a comunei Bozieni, precum 9i

stocirii volumului necesar intervenliei in caz de incendiu.

lntervenlia in cazulinregistririi unor incendii se poate face prin

intermediul hidranlilor subterani previzuli pe releaua de

distribu!ie.

Distribu!ie Releaua de distribulie din satele Bozieni ;i luc;a, com. Bozieni, este

realizati din conducte PEHD cu diametre Dn cuprinse intre 9o ti 110

mm, in lungime totalS de tz.3tt km astfel:

- conductS PEHD, Dn 90 mm, L= 1,433 km sat luc;a;

- conducti PEHD, Dn 11o mm, L = to,878 km sat Bozieni.

Pe traseul relelei de distribulie sunt previzute 59 de cimine de

vane ;i t9 hidranli subterani cu Dn too.

Canalizare Apele uzate menajere din satul Bozieni sunt colectate prin

intermediul unei relele de canalizare formati dintr-un colector

principal executat din tuburi PVC SN4 Dn 250-115 mm si unul

PosneTrii ARSACIS, 2023
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secundar executat ain .onaui@
totali a retelei este L = 9,323 km. pe traseul colectorului principal
al refelei de canalizare, sunt executate r73 cimine de vizitare iar
pe traseul colectorului secundar, sunt executat e 7z decimine de
vizitare.

Releaua de canalizare este prev5zut; cu 5 statii de pompare ape
uzate (5PAU-uri).

stafia de epurare a apelor uzate este amplasati in rocaritatea

acesteia, executate cu scopul de a monitoriza apele subterane.

Bozieni, este de tip mecano_biologici, Biorotor TehniM, proiectati
pentru epurarea unui debit de apa uzati de Quz zi max = z7t mclh.
Stalia de epurare este o construclie compusd dintr-o parte
subteranE reprezentati de rezervoarele din beton armat (bazinul
tehnologic) gi o parte suprateran6 cu regim de inil{ime parter,
av6nd destina{ia de clidire tehnologic_administrativl.

Apa epurati este evacuat5 in emisar (riul Bozieni) printr_o
conductd PVC cu Dn - 3oo mm fi L = 65 m. Cura de virsare este o
construclie cu radier pi pereti laterali din beton armat, amplasati
in partea superioari a versantului limitrof malului drept a r6ului
Bozieni. in incinta staliei de epurare Bozieni sunt executate doui
foraje de observalie (H = 15 m), amprasate in zona de infruentl a

\,

Pog.240/246
ARSACIS,2023



Strat(:Eia (i€ dr-7'.'(,ltaI. a r.(rivi(ill(tr piJLli(€ d€

alinienlare ru ap,Z 1i de canalizzre la rlivelul zriei

delegdrii, f)(ntt u Perioada 7n?)-i(?f1

F.tlsAci5
/.rsccia{ia P.egiorraiS a

Se rviciilorde /rPE (attal la;i
/i

n

Aducliunea Timi;e gti-la;ilnfrastructura

actuale Rezervor 1x5oo mc, circular, suPrateran, din panouri metalice

Se realizeazd gravitalional ;i prin pompare, refeaua fiind realizati

conducte PEHD, De 5o-14o mm, cu lungimea totalS L = 4Q,12km'

Sistemul de canalizare ape uzate este compus din colectoare

pozate pe maioritatea str5zilor din localitdtile Doljegti, Buhonca,

Rotunda gi Buruiene;ti, inclusiv de-a lungul drumului iudelean

DJzoTK, ln zonele centrale 9i zonele adiacente acestora, unde se

gEsegte tn Prezent cea mai mare densitate de clidiri ale populaliei

gi institulii publice. Reteaua de canalizare este executati din fevi

de PVC pentru canalizare cu diametre cuprinse lntre zoo 5i z5o mm

giare o lungime totalS L = Q),116 km. Datoriti diferenfelor de

altitudlne intre diferite puncte ale relelei de canalizare, care nu au

favorizat transportul gravitafional, sunt prev5zute un num5r de z8

stalii de PomPare aPe uzate, care preiau apa uzatt 9i o transporti

sub presiune prin intermediul conductelor de refulare ane u1{e

Canalizare

it.1i. a. epurare este localizati in satul Buruiene;ti, este de tip

RESETILOVS, dimensiohatd Qr..."= 4zo mc/zi ;i cuprinde:

deznisipator-separator grisimi, bazin de egalizare, omogenizare 9i

pompare, epurare mecanici, ePurare biologicS;i chimicS,

dezinfecfie cu UV, tratare n5mol. Datoriti volumului mare de ape

uzate, la statia de epurare, s.a adiugat un modul de ePurare

Epurare

in cadrul proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de

Ap5 gi Api Uzati din Judetul la;i, este in curs de implementare

extinderea stafiei de ePurare din com. Dolieqti'

in figura de mai jos este prezentati amplasarea staliei de epurare

DoljeSti.

t -. Aebmorsd Pndiuro FBE 2.@9 P.E.

tll{ c}sr.E

re *,*l* li?.3 3l",i.l;;,

Stalia de ePurare Doliegti

Pentru preluarea aportului de debit ;i incircare aferent

aglomer5rii Oleleni este necesari extinderea statiei de epurare,

aceasta fiind dimensionati strict Pentru aglomeririle Dolielti,

Buruieneqti gi Rotunda,

Capacitatea de epurare va fi extinsi corespunzitor unei populalii

de z35z PE.

Oblective prlvlnd dezvoltarea

infrastructurl! lq nlvelu! UAT

Anexa nf . ro3 Fipa slr,ternului de alirnel!3re cu apI 9i de canalizTre: Judetul l'lean4' UAT Eoiieltl
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actualS
Captare subterani prin foraje de micd ad6ncime.

2x3oo mc prevdzute cu stalie de clorinare.

Distributie Reteaua de distribulie este reatizati 6in .on6u.1"Jffi[p,l][
225 mm, are lungimea totali L= tg,t4z km, fiind previzut5 cu
c5mine vane aerisire/dezaerisire gi golire, zr cilmelu stradale gi r6
hidranfi incendiu.

Reteaua de colectare a apelor uzate este realizati din leavEcorugatS, De 250-315 mm, previzut d cu tT4cimine de vizitare si 6
stalii de pompare ape uzate, spAUl-- spAU6. Lrngir"rlot.u'u
relelei de canalizare este L = 

.tg,z79 km.

Stalia de epurare este de tip MARTI looo BM $, .rprrd",
- treapta mecanici: gritarul manual, desnisipatorul gi separatorul
de grisimi, bazinul de egalizare, ornog"nirrru;i pompare;
- treapta biologici;i dezinfeclia cu ultravioletel
- linia nimolului.

'v
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lerviciilor rlr: Api (atlal lali E I

lnfrastructura

actuali
Sursa in scopul asiguririi debitului de api necesar, sursa de api o

constituie un front de captare format din 9 puluri forate av6nd

fiecare un debit potenfial de aproximativ t,8 l/s, adAncimea H =

15,oo m, iar echidistanla dintre puluri de 5o,oo m'

Pulurile sunt echipate cu pompe submersibile astfel: 1o pompe (9

in func{iune + 1 de rezerva) cu caracteristicile : Q = 2,5o11s, H = 2oro

mCA, P = 2,4kW, Dn 5omm.

inmagazinare inmagazinarea apei se realizeazein dou5 rezervoare cu Vtot = 2 x

350 mc, supraterane, cilindrice, din olel galvanizat, amplasate ?n

localitatea Muncelu.

fuigurarea presiunilor de serviciu la consumatori se realizeazi

gravitafional, pozifia rezervoarelor fiind la o coti dominanti fa{i

de amplasarea satelor comunei lon CreangS'

Volumul intangibil necesar pentru stingerea incendiilor este V =

to8 mc iar timpul de refacere a rezervei intangibile este de 72 ore'

Distribufie Lungimea cumulati a conductelor este de 13,861 km, releaua fiind

realizati din tuburi din PEHD 8o (polietilenS de inalti densitate) cu

diametre cuprinse intre De ttomm + De 2oo mm, presiuni nominale

de 6 si to bari. Pozarea conductelor respecti adincimea minimi de

inghe! - 1,1o m - in conformitate cu Normativul P66-zoot privind

proiectarea ;i executarea lucririlor de alimentare cu api a

localitSlilor din mediul rural.

Canalizare Sistem de colectare in curs de predare citre Operatorul Regional

APAVITAL S.A.

Epurare Stalie de epurarein curs de predare citre Operatorul Regional

APAVITAL S.A.
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lnfrastructura

actualS

doui sate ale comunei Sagna (Lufca ;i Vulp5geqti.

Captarea apei se realizeaz5 prin inturrffi
introdus in peretele rezervorului Buruienesti, cupiat in exterior cu
o conducti PEHD, 160 x 5,g mm, pN 6 barri, L = 6,00 ml preizolati
din leavi PEHD / OL cu diamet rul $olz?mm care face legitura
cu stalia de pompare. Debitul de dimensionare pentru a prelua
din rezervorul Buruiene;ti intr_o primi etapi (Qic = 6,gu l/s) este
cel corespunzdtor localit5lii Sagna, urm6nd ulterior ca in etapa
finalS si se asigure intreg debitul (eic = 9,6g l/s);i pentru celelalte

inmagazinare Rezervor de inmagazinare V = 3oo ,a ,rpr"t"r"n, 
"rt" 

o
construclie supraterani, de formi circurari din beton armat
monolit, previzut cu bagi de golire cu dimensiunile de (z,oo x
t,3o) m situati spre camera vaneror, cota inferioari a bagei fiind
de -'t,7o m.

Reteaua de distribufie c, l,
polietileni defnalti densitate, pEHD, Dn.50 + 225 mm.

Canalizare Apa uzati men?jer5 estetranrp@
colectoarele menajere gi cimine de vizitare din elemente
prefabricate de beton, amplasate la maxim 6o metri distanti intre
ele. Datoriti diferenfelor de altitudine intre diferite puncte ale
relelei de canalizare s-au previzut doui stalii de pompare ape
uzate prefabricate care vor prelua apa uzati debuqata
gravitalional ;i o vor transporta sub presiune prin intermediul
conductelor de refulare ape uzate menajere realizate din tevi de
polietileni de inarti densitate. Lungimea totari a reterei de
canalizare este L = 8,5gr km.

Fluxul tehnologic se compun" din urret**t" of,IM
- echipament de intrare cu by-pass;
- gritar rar cu cur5|are manuali;
- deznisipator 5i separator de grisimi: construclie din beton;- bazin de omogenizare, mixare;istalie de pompare: constructie

subteranE, din beton;
- bazin stocare nimol: construclie subterani, din beton;- sistem modular de epurare mecano-biologici;
- modul tehnologic de echipamente;
- modul tehnologic de echipamente;

modul de comandi si automatizare stalie de epurare.

Pogi,.-%4,tlii-
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Cimin din beton armat cu diametrul de 1,5 m 9i ad6ncimea de cca'

12 m, cu radierul situat sub cota radierului Drenului Nou (cca' t'5

m), amplasat lateral aval Drenului Nou, in vecinitatea ciminului de

vizitare C 3, in apropierea DJ 1558, in zona de proteclie sanitar; cu

regim sever a drenului nou. Ciminul este alimentat cu api din

Drenul Nou limile;ti prin intermediul a doui conducte din olel

Dn. too mm, Previzute cu vane de inchidere' Apa captati in

c5minul descris este pompat6 in Castelul de api a satului limi;e;ti
prin intermediul unei conducte din olel zincat cu diametrul de O 3

", bvAnd lungimea ds | = 9o,oo ml'

lnfrastructura
actualS

Castele de ap5 3xtoo mc, in satele Timige;ti, PlSe;u, Preute;ti'

Re[eaua de distribulie are o lungime totalS L = 33,544tiind

structurati astfel:

- Sat Timi;egti: conducte din PEHD, De 50-160 mm, previzuti cu

3o cimine vane, 21 hidranli;

- Sat Zvorine;ti: conducte din PEHD, De 63-11o mm, prevSzuti cu

c5mine vane 9i golire, hidranli incendiu;

- Sat Pl5e;u: conducte din PEHD, De 5o'11o mm, previzuti cu

cimine vane aerisire/dezaerisire 9i golire, hidranli incendiul

Sat Preutegti: conducte din o!el, Dn 4o-150 mm'

Distribufie

infiinlarea sistemului de canalizare-epurare in com' TimileSti'

urmSnd ca fezabilitatea acestei investilii si fie analizatd din punct

de vedere tehnico-economic.

Lucriri cuprinse in programul de investilii al Operatorului Regional

APAVITAL:

. Extindere relea api in satul Dumbrava, com' TimiSe;ti, iud'

Neam!.

nl - tlAT Prij

Captare cu pu! 9i dren Alimindra - alimenteazS satul Priieni

Captlrile cu pu!;i drenuri Buddi 9i lipofel - alimenteazi satele

Lupiria ;i CimPeni

lnfrastructura

actualS

Sursa

inmagazinare Rezervoare de api z x 20o mc, din beton armat, in satele Lupiria

5i Priieni.

Distribulie Releaua de distribulie are o Iungime totald L = t6'852 metri, fiind

structurat5 astfel:

- Sat C6mpeni:2.800 metri conducte din PEHD, Dn 75-11o mm

- Sat Lupiria: 8.550 metri conducte din PEHD, Dn 75-tto mm

- Sat Priieni: 5.5o2 metri conducte din PEHD, Dn 11o mm



Canalizare Reteaua de canatizare are o tungime totat5 L =-G;;;;Jr-ndstructurati astfel;

- Sat C6mpeni: z.o4o metri conducte din pVC, Dn z5o mm- Sat Prdjeni:2.795 metriconducte din pVC, Dn 2oo_25o mm, 1.261metri conducte refulare din pEHD Dn rlo mm

Stalie de epurare de tip mecano_biologic, proar.;torROtSS ari.
Mare, proiectati cu un debit de uprrrru ae 4So mclzi.
Fluxul tehnologic se compune din urm5toarele componente:
- treapta de epurare mecanic5:

- bazin de stocare omogenizare, previzut cu gritar rar gi mixer
- instalatie automati de sitare gi deznisipare
- decantor primar

- treapta de epurare biologici:
- decantor primar

- bazin cu nSmor activat cu biofirtru fix, cu nitrifrcare-denitrificare
- decantor secundar lamelar
- statia de suflante pentru furnizare aer
- c5min by-pass cu vanj cutit

lnfrastructura actua ti UAT Bunegti-Avere;ti nu are sistem de alimentare cu apd ;icanaliza re-epurare.

-

Oblectlve privind dezvoltarea
infrastructuril la nivetut UAT

La nivel strategic, se are in vedere infiinlrr". ,ir,"rutri a"-
::::?j:l:^:'^i!::',:"'":':"'"pur..," in com. Bune;ti-Avere;ti.
Fezabilitatea acestei investi{ii va fi analizati din punct de vedere
tehnico-economic.

A[iSAL l_(
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