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  LEGENDA:

- camin apometru;
- camin canalizare menajera din beton armat, diam. 1000 mm;
- camin de racord ape uzate menajere din polietilena, diam. 1100 mm;
- conducta din polietilena pentru apa rece montata ingropat sub adancimea de inghet;

- conducta de canalizare menajera din PVC montate ingropat sub adancimea de inghet;
- conducta de canalizare menajera din PEHD pompata, montata sub adancimea de inghet;
- cablu energie electrica tip CYABY 3x95mmp + CYABY 2x50 mmp, montat ingropat, alimentare cladire;
- cablu energie electrica tip CYABY 5x4 mmp, alimentare statie de pompare, montat ingropat;
- cablu energie electrica tip CYABY 3x2,5 mmp,  alimentare poarta de acces, montat ingropat;

- bloc de masura si protectie trifazata;

CM1

CR

PVC-KG 160
i=0.01

CA

CR

conducta exterioara de
alimentare cu apa rece

conducta exterioara de
canalizare existenta

PEHD PN10
De 40

B.M.P.T.

E

de la S.E.N.

CM2

CM3

E E E

Ct=50.6
Cr=47.68

Ct=48.66
Cr=47.48

Ct=49.85
Cr=46.35

Ct=50.80
Cr=47.3

PVC 110
i=0.02

PEHD PN10
De 75

SH

Rigola din beton cu polimeri L= 32.5m,
l= 23.5cm, h=26.5 cm

PVC-KG 160
i=0.01

- separator de hidrocarburi din beton,   cu by-pass
  integrat, debit 8 l/s - propus pe amplasament.SH

spre reteaua publica de
canalizare

PVC-KG 50
i=0.025PVC-KG 110

i=0.02

PVC-KG 160
i=0.01

PVC-KG 160
i=0.01

CSØ75

statie de
pompare
1A+1R

CSØ110

E
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Legenda:

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare stativa;

- vas de closet din portelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterala;

- conducta alimentare apa rece din polipropilena;

- conducta alimentare apa calda din polipropilena;

- cada de dus din portelan sanitar echipata cu baterie de perete;

  Nota:
- Nu se admit spargeri în elementele de rezistenţă ale clădirii
  (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereţi sau planşee vor fi
  prevăzute ţevi de protecţie;
- La baza fiecarei coloane si la iesirea conductelor de canalizare din cladire
  se vor prevedea piese de curatire avand diametrul coloanei;
- Pentru fiecare iesire din cladire a conductelor de canalizare se vor
  monta piese de trecere in golurile, prevazute in fundatii, pentru instalatii
- Conductele de canalizare la iesirea din cladire se vor monta
   sub adancime cotei de inghet
- Racordurile la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil;
- Fiecare obiect sanitar va fi dotat cu robineti de sectionare;
- La baza fiecarei coloane, pe conductele de apa rece si
  apa calda se vor monta robineti de sectionare;

S1

apa rece de la
camin apometru

PEID 50

apa calda de la
boilerul termoelectric

PP 32
SAS
A= 5,95mp P= 9,80m
Hu: 2,52m

G.S.
A= 3,30mp P= 7,40m
Hu: 2,52m

G.S.
A= 2,20mp P= 6,40m
Hu: 2,52m

ADAPOST APARARE CIVILA
A= 38,10mp P= 24,80m
Hu: 2,44m

ARHIVA
A= 31,55mp P= 23,30m
Hu: 2,52m

SP. DEPOZITARE
A= 11,20mp P= 14,65m
Hu: 2,52m

ATELIER
A= 16,95mp P= 17,05m
Hu: 2,52m

CENTRALA TERMICA
A= 12,10mp P= 14,00m
Hu: 2,52m

VESTIAR
A= 13,40mp P= 15,40m
Hu: 2,52m

HOL
A= 2,05mp P= 6,00m
Hu: 2,52m

G.S.
A= 2,20mp P= 6,10m
Hu: 2,52m HOL

A= 12,50mp P= 20,75m
Hu: 2,30m

GARAJ
A= 66,40mp P= 35,50m
Hu: 2,52m

CASA SCARII (SCARA DE SERVICIU)
A= 13,60mp P= 17,00m
Hu: 2,52m

G.S.
A= 4,50mp P= 8,60m
Hu: 2,52m

CULOAR EVACUARE
A= 4,55mp P= 11,10m
Hu: 1,00m

PP 40

PP 40

montaj la tavan

1.6

1.7
PP 20

PP 25

PP 32
2.5

PP 32
2.5

S1.1
S1.2

PP 32

PP 25

montaj la tavan
PP 20Rt12"

S1.3

Rt12"
- robinet de trecere;

- vas closet cu talpi;
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INSTALATII SANITARE INTERIOARE

APA RECE/ APA CALDA - PLAN DEMISOL
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±0.00 = 51.72 CTN

TERASA ACCES
A= 15,00mp
PA: gresie antiderapanta

RAMPA PERS. CU HANDICAP
A= 25,00mp
PA: gresie antiderapanta

TERASA
A= 51,00mp
PA: gresie antiderapanta
±0.00 = 51.72 CTN

-0.96 = 50.76 CTN

±0.00 = 51.72 CTN

-0.65 = 51.07 CTN

+1.70

-2.72= 49.00CTN

18
.95

Legenda:

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare
 stativa;

- vas de closet din portelan sanitar cu plan înclinat
şi evacuare laterala.

- conducta alimentare apa rece din polipropilena;

- conducta alimentare apa calda din polipropilena;

  Nota:

- Nu se admit spargeri în elementele de rezistenţă ale clădirii
  (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereţi sau planşee vor fi
  prevăzute ţevi de protecţie;
- La baza fiecarei coloane si la iesirea conductelor de canalizare din cladire
  se vor prevedea piese de curatire avand diametrul coloanei;
- Pentru fiecare iesire din cladire a conductelor de canalizare se vor
  monta piese de trecere in golurile, prevazute in fundatii, pentru instalatii
- Conductele de canalizare la iesirea din cladire se vor monta
   sub adancime cotei de inghet
- Racordurile la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil;
- Fiecare obiect sanitar va fi dotat cu robineti de sectionare;
- La baza fiecarei coloane, pe conductele de apa rece si
  apa calda se vor monta robineti de sectionare;

- vas de closet din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati
  cu plan înclinat şi evacuare laterala;

- pisoar din portelan sanitar;

S2

S1
de la nivel

inferior

montaj in tavan fals

HOL ACCES
A= 82,50mp P= 59,90m
Hu: 3,00/2,70m

BIBLIOTECA
A = 32,40mp P = 22,80m
Hu : 2,80m

SALA CONSILIU/ FESTIVITATI
A= 50,00mp P= 38,60m
capacitate: 52locuri
Hu: 3,00/2,70m

BIROU REGISTRATURA
A = 22,00mp P = 19,20m
Hu : 2,80m

BIROU URBANISM
A = 22,00 mp P = 19,20m
Hu : 2,80m

CASIERIE
A = 14,00mp P = 15,00m
Hu : 2,80m

BIROU AGENT AGRICOL
A= 22,00mp P= 19,20m
Hu: 2,80m

SCARA SECUNDARA
A= 11.6,00mp P= 15,20m
Hu: 2,70m

G.S. PERS. CU HANDICAP
A = 2,70mp P = 6,80m
Hu : 2,80m

G.S.F.
A= 6,75mp P= 14,70m
Hu: 2,80m

G.S.B.
A= 4,30mp P= 15,00m
Hu: 2,80m

HOL
A= 3,40mp P= 8,50m
Hu: 2,80m

PP 20

PP 20

1.4PP 20

PP 25

PP 32

PP 20
2.2

PP 20
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Legenda:

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare stativa;

- vas de closet din portelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterala.

- conducta alimentare apa rece din polipropilena;

- conducta alimentare apa calda din polipropilena;

  Nota:

- Nu se admit spargeri în elementele de rezistenţă ale clădirii
  (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereţi sau planşee vor fi
  prevăzute ţevi de protecţie;
- La baza fiecarei coloane si la iesirea conductelor de canalizare din cladire
  se vor prevedea piese de curatire avand diametrul coloanei;
- Pentru fiecare iesire din cladire a conductelor de canalizare se vor
  monta piese de trecere in golurile, prevazute in fundatii, pentru instalatii
- Conductele de canalizare la iesirea din cladire se vor monta
   sub adancime cotei de inghet
- Racordurile la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil;
- Fiecare obiect sanitar va fi dotat cu robineti de sectionare;
- La baza fiecarei coloane, pe conductele de apa rece si
  apa calda se vor monta robineti de sectionare;

- pisoar din portelan sanitar;

S2
de la nivel

inferior

S3

S1
de la nivel
 inferior

in tavan fals

BIROU PRIMAR
A= 32,40mp P= 22,80m
Hu: 2,80m

BIROU SECRETARIAT
A= 25,70mp P= 20,40m
Hu: 2,80m

BIROU VICEPRIMAR
A= 19,00mp P= 18,00m
Hu: 2,80m

HOL/ ZONA DE ASTEPTARE
A= 68,65mp P= 59,30m
Hu: 2,80/2,70m

SECRETARIAT
A= 15,20mp P= 15,60m
Hu: 2,80m

BIROU UNIC
A= 26,70mp P= 20,80m
Hu: 2,80m

SP. DEPOZITARE
A= 2,60mp P= 6,80m
Hu: 2,70m

OFICIU
A= 12,25mp P= 15,80m
Hu: 2,80m

BIROU CONTABILITATE
A= 22,00mp P= 19,20m
Hu: 2,70m

BIROU ASISTENT SOCIAL
A= 14,00mp P= 15,00m
Hu: 2,70m

BIROU CONSILIER JURIDIC
A= 22,00mp P= 19,20m
Hu: 2,70m

SCARA SECUNDARA
A= 11,60mp P= 15.20m
Hu: 2,80m

G.S.F.
A= 6,75mp P= 14,70m
Hu: 2,70m

G.S.B.
A= 4,30mp P= 15.00m
Hu: 2,70m

HOL
A= 3,40mp P= 8.50m
Hu: 2,80m

PP 20

1.1
PP 20

1.2
PP 20

1.3
PP 25

2.1

PP 20

PP 20
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Legenda:

- vas de closet din portelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterală;

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare stativa;

- pisoar;

- cada de dus din portelan sanitar echipata cu baterie de perete;

              NOTA
- Nu se admit spargeri în elementele de rezistenta ale cladirii (stalpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereţi vor fi prevăzute tevi de protectie;
- racordurile la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil;
- fiecare obiect sanitar va fi dotat cu robineti de sectionare;
- la baza fiecarei coloane, pe conductele de apa rece si apa calda,
  se vor monta robineti de golire;

- conducta alimentare apa rece din polipropilena;
- conducta alimentare apa calda din polipropilena;

Rt12"  - robinet de trecere;
 - robinet de golire;Rg

Rs  - robinet de separare;

L

CIL

CD

P

Sps
- spalator simplu din inox;

Rt12" Rt12"

Sps

CILCIL

Rt12" Rt12"

S2

CIL

Rt12"
P Rt12"

L

Rt12" Rt12"

L

Rt12" Rt12"

S1 S3

CILCIL

Rt12" Rt12"

CIL

Rt12"
P Rt12"

Rt12" Rt12"

L L

Rt12" Rt12"
CIL

Rt12"
L

Rt12" Rt12"

L

Rt12" Rt12"

S1.1

L

Rt12" Rt12"
CD

Rt12"Rt12"CIL

Rt12"

S1.2

apa rece de la
camin apometru

de la centrala
termica Boiler

V=100 l

ETAJ

PARTER

DEMISOL

Tavan Fals

Tavan Fals

montaj la tavane

1.3
PP 25

1.2
PP 20

1.1
PP 20

PP 20

1.4
PP 32

1.6
PP 40

1.5
PP 32

1.7
PP 40

PP 20 PP 20

PP 32
Rg
Rg

Rg

Rg

Rs
Rs

Rs

PP 20

PP 20

PP 20

2.1

2.2
PP 20

PP 25
2.3

PP 25
2.4 PP 32

2.5

PP 32

PP 25

PP 25

PP 20
PP 25PP 20PP 20

PP 25

S1.3

L

Rt12" (robinet dublu serviciu)
Rt12" PP 20montaj la nivelul tavanului

S1

-
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Legenda:

- conducta din polipropilena pentru canalizare menajera;

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare stativa;

- vas de closet din portelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterala;

- cada de dus din portelan sanitar echipata cu baterie de perete;

- sifon de pardoseala pentru canalizare;

- coloana de canalizare din polipropilena;

SP
M

  Nota:
- Nu se admit spargeri în elementele de rezistenţă ale clădirii
  (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereţi sau planşee vor fi
  prevăzute ţevi de protecţie;
- La baza fiecarei coloane si la iesirea conductelor de canalizare din cladire
  se vor prevedea piese de curatire avand diametrul coloanei;
- Pentru fiecare iesire din cladire a conductelor de canalizare se vor
  monta piese de trecere in golurile, prevazute in fundatii, pentru instalatii
- Conductele de canalizare la iesirea din cladire se vor monta
   sub adancime cotei de inghet
- Racordurile la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil;
- Fiecare obiect sanitar va fi dotat cu robineti de sectionare;
- La baza fiecarei coloane, pe conductele de apa rece si
  apa calda se vor monta robineti de sectionare;

M

SP50

SP100

SAS
A= 5,95mp P= 9,80m
Hu: 2,52m

G.S.
A= 3,30mp P= 7,40m
Hu: 2,52m

2G.S.
A= 2,20mp P= 6,40m
Hu: 2,52m

ADAPOST APARARE CIVILA
A= 38,10mp P= 24,80m
Hu: 2,44m

ARHIVA
A= 31,55mp P= 23,30m
Hu: 2,52m

SP. DEPOZITARE
A= 11,20mp P= 14,65m
Hu: 2,52m

ATELIER
A= 16,95mp P= 17,05m
Hu: 2,52m

VESTIAR
A= 13,40mp P= 15,40m
Hu: 2,52m

HOL
A= 2,05mp P= 6,00m
Hu: 2,52m

G.S.
A= 2,20mp P= 6,10m
Hu: 2,52m HOL

A= 12,50mp P= 20,75m
Hu: 2,30m

GARAJ
A= 66,40mp P= 35,50m
Hu: 2,52m

CASA SCARII (SCARA DE SERVICIU)
A= 13,60mp P= 17,00m
Hu: 2,52m

G.S.
A= 4,50mp P= 8,60m
Hu: 2,52m

CULOAR EVACUARE
A= 4,55mp P= 11,10m
Hu: 1,00m

CENTRALA TERMICA
A= 12,10mp P= 14,00m
Hu: 2,52m

M1 coboara
de la nivel superior

M3

M3'

V2

- conducta din PP prevazuta cu ventilator;V1

PP32
i=0.035

PP40
i=0.035

montaj la nivelul
tavanului

coboara de la
nivel superior

M4

M2 coboara
de la nivel superior

spre caminul de canalizare
CM1

spre caminul de canalizare
CM2

montaj sub placa
de la Demisol

PP 110
i=0.02

PP 50
i=0.35

PP32
i=0.035

PP110
i=0.02

PP50
i=0.035

PVC-KG110
i=0.02

M4'

deviere coloana
la nivelul tavanului

deviere coloana
la nivelul tavanului
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±0.00 = 51.72 CTN

TERASA ACCES
A= 15,00mp
PA: gresie antiderapanta

RAMPA PERS. CU HANDICAP
A= 25,00mp
PA: gresie antiderapanta

TERASA
A= 51,00mp
PA: gresie antiderapanta
±0.00 = 51.72 CTN

-0.96 = 50.76 CTN

±0.00 = 51.72 CTN

-0.65 = 51.07 CTN

+1.70

-2.72= 49.00CTN

18
.95

Legenda:

- conducta din polipropilena pentru canalizare menajera;

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare
   stativa;

- vas de closet din portelan sanitar cu plan înclinat
  şi evacuare laterala;

- sifon de pardoseala pentru canalizare;
- coloana de canalizare din polipropilena;

SP

M

  Nota:

- Nu se admit spargeri în elementele de rezistenţă ale clădirii
  (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereţi sau planşee vor fi
  prevăzute ţevi de protecţie;
- La baza fiecarei coloane si la iesirea conductelor de canalizare din cladire
  se vor prevedea piese de curatire avand diametrul coloanei;
- Pentru fiecare iesire din cladire a conductelor de canalizare se vor
  monta piese de trecere in golurile, prevazute in fundatii, pentru instalatii
- Conductele de canalizare la iesirea din cladire se vor monta
   sub adancime cotei de inghet
- Racordurile la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil;
- Fiecare obiect sanitar va fi dotat cu robineti de sectionare;
- La baza fiecarei coloane, pe conductele de apa rece si
  apa calda se vor monta robineti de sectionare;

- vas de closet din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati
  cu plan înclinat şi evacuare laterala;

- pisoar din portelan sanitar;

SP50

HOL ACCES
A= 82,50mp P= 59,90m
Hu: 3,00/2,70m

BIBLIOTECA
A = 32,40mp P = 22,80m
Hu : 2,80m

SALA CONSILIU/ FESTIVITATI
A= 50,00mp P= 38,60m
capacitate: 52locuri
Hu: 3,00/2,70m

BIROU REGISTRATURA
A = 22,00mp P = 19,20m
Hu : 2,80m

BIROU URBANISM
A = 22,00 mp P = 19,20m
Hu : 2,80m

CASIERIE
A = 14,00mp P = 15,00m
Hu : 2,80m

BIROU AGENT AGRICOL
A= 22,00mp P= 19,20m
Hu: 2,80m

SCARA SECUNDARA
A= 11,60mp P= 15.20m
Hu: 2,60m

G.S. PERS. CU HANDICAP
A = 2,70mp P = 6,80m
Hu : 2,80m

G.S.F.
A= 6,75mp P= 14,70m
Hu: 2,80m

G.S.B.
A= 4,30mp P= 15,00m
Hu: 2,80m

HOL
A= 3,40mp P= 8,50m
Hu: 2,80m

V2 - coloana de ventilare din polipropilena prevazuta cu ventilator;

spre caminul de
canalizare 2

V2

M1

M2

M3

M4

montaj in tavan fals

PP32
i=0.035 PP110

i=0.02

PP32
i=0.035

PP50
i=0.035

PP32
i=0.035

PP50
i=0.035

PP110
i=0.02

SP50

SP50
PP50
i=0.035

de sa sifonul de pardoseala
de la nivelul superior
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  Nota:

- Nu se admit spargeri în elementele de rezistenţă ale clădirii
  (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereţi sau planşee vor fi
  prevăzute ţevi de protecţie;
- La baza fiecarei coloane si la iesirea conductelor de canalizare din cladire
  se vor prevedea piese de curatire avand diametrul coloanei;
- Pentru fiecare iesire din cladire a conductelor de canalizare se vor
  monta piese de trecere in golurile, prevazute in fundatii, pentru instalatii
- Conductele de canalizare la iesirea din cladire se vor monta
   sub adancime cotei de inghet
- Racordurile la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil;
- Fiecare obiect sanitar va fi dotat cu robineti de sectionare;
- La baza fiecarei coloane, pe conductele de apa rece si
  apa calda se vor monta robineti de sectionare;

SP50

M1

M2

BIROU PRIMAR
A= 32,40mp P= 22,80m
Hu: 2,80m

BIROU SECRETARIAT
A= 25,70mp P= 20,40m
Hu: 2,80m

BIROU VICEPRIMAR
A= 19,00mp P= 18,00m
Hu: 2,80m

HOL/ ZONA DE ASTEPTARE
A= 68,65mp P= 59,30m
Hu: 2,80/2,70m

BIROU SECRETAR
A= 15,20mp P= 15,60m
Hu: 2,80m

BIROU UNIC
A= 26,70mp P= 20,80m
Hu: 2,80m

SP. DEPOZITARE
A= 2,60mp P= 6,80m
Hu: 2,70m

OFICIU
A= 12,25mp P= 15,80m
Hu: 2,80m

BIROU CONTABILITATE
A= 22,00mp P= 19,20m
Hu: 2,70m

BIROU ASISTENT SOCIAL
A= 14,00mp P= 15,00m
Hu: 2,70m

BIROU CONSILIER JURIDIC
A= 22,00mp P= 19,20m
Hu: 2,70m

SCARA SECUNDARA
A= 11,60mp P= 15,20m
Hu: 2,70m

G.S.F.
A= 6,75mp P= 14,70m
Hu: 2,70m

G.S.B.
A= 4,05mp P= 14,59m
Hu: 2,80m

HOL
A= 3,40mp P= 8.50m
Hu: 2,70m

Legenda:

- conducta din polipropilena pentru canalizare menajera;

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare stativa;

- vas de closet din portelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterala;

- cada de dus din portelan sanitar echipata cu baterie de perete;

- sifon de pardoseala pentru canalizare;
- coloana de canalizare din polipropilena;

SP

M

- pisoar din portelan sanitar;

V2 - coloana de ventilare din polipropilena;

M3V2

M4

PP32
i=0.035

PP32
i=0.035

PP50
i=0.035

PP110
i=0.02 PP110

i=0.02

PP50
i=0.035

SP50
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Legenda:

      M..  - coloana din polipropilena pentru canalizare;         
      SP  - sifon de pardoseala pentru canalizare;         

- conducta din PP pentru canalizare menajera;

      i  - panta conductei;
   PC - piesa de curatire; 

         - caciula de ventilare;
 

- vas de closet din portelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterală;

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare stativa;

- pisoar din porţelan sanitar;

Sps

L

CIL CD

- spalator simplu din inox;

- cada de dus din portelan sanitar echipata cu baterie de perete;

P

M4

mi
n 5

0 c
m

Sps

PC

ETAJ

PARTER

L

SP50

L

PC CIL

mi
n 5

0 c
m M3

M4'M3'

CIL PC CIL

CIL CIL

SP 50

mi
n 5

0 c
m M1

mi
n 5

0 c
m M2

CIL PC P

SP 50

CIL PC
P

SP 50

SP 50
CD

CIL

Spre caminul de

canalizare CM2

M

L

SP 50

Spre caminul de

canalizare CM1

DEMISOL

M2
M1 montaj la nivelul

tavanului
PP 110
i= 0.02

PP 110
i= 0.02

PP 110 PP 110 PP 110

PC

PP 110 PP 110 PP 110
PP 50

PP 50

PP 110

PVC-KG 110

PP 32
i= 0.035

PP 32
i= 0.035

PP 32
i= 0.035

PP 50
i= 0.035

PP 50
i= 0.035

PP 32
i= 0.035

PP 32
i= 0.035

PP 50
i= 0.035

PP 50
i= 0.035

PP 40
i= 0.035

PP 40
i= 0.035

PP 40
i= 0.035

PP 50
i= 0.035

PP 50
i= 0.035

PP 50
i= 0.035

PCPC

Tavan fals

Tavan fals

PP 50

PP 110

deviere coloana
montaj la nivelul

tavanului

-
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Intrare
DN150

Iesire
DN150

Vedere plana

Sectiune transversala A-A´

Dimensiunile bazei de asezare

Legenda:

3 Plutitor

1 Deflector

2 Filtru coalescent

4 Con de acces

5 Capac din fonta D400

Nota:

Greutatea celui mai greu element 2,5 t

H= Inaltimea minima

Capacitatea trapei de namol 800 l

Clasa de sarcini D 400kN

Continut maxim de ulei rezidual   5 mg/l

Greutate totala  3,2 t

Debitul nominal 8 l/s

12cm- Pat din balast
Baza sapaturii

3cm- Nisip
15cm- Beton

Intrare
DN150 Iesire

DN150

1:50
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