
Nr. Nr. cap./ Denumirea capitolelor
crt. subcap      de cheltuieli

deviz
general (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii euro)

0 1 2 3 4 5 6
Amenajarea terenului 

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 

Studii de teren - nu este cazul - - - -

- - - -

Investitia de baza: 

Organizare de santier

TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata - mii lei
Total valoare (inclusiv TVA) - mii lei

05. CANALIZARE

07. ALIM. CU ENERGIE ELECTRICA

3 2

01.  CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE
6 4

Formular F1

1 1.2

2 1.3

04. DRUM ACCES SI CIRCULATIE
03. IMPREJMUIRE
02. SPATII VERZI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea cheltuielilor/obiect     
(exclusiv TVA) din care C + M

08. ORGANIZARE DE SANTIER
5.17

Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul 
"design&build" ) - nu este cazul

4 3.1

5 3.3

06. INSTALATII APA

OBIECTIV: CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE 

PROIECTANT: S.C.TOPOGEOTEHNICS S.R.L.

PROIECTANT
S.C.TOPOGEOTEHNICS S.R.L.



Formular F2
Obiectiv 05 CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr. cap./

Nr. subcap Valoarea

crt. deviz   (exclusiv TVA)  

obiect

0 1 2 3

1 I. Lucrari de constructii

1 1 01 INFRASTRUCTURA

2 2 02 SUPRASTRUCTURA

3 3 03 ARHITECTURA

4 4 04 INSTALATII ELECTRICE

5 5 05 INSTALATII SANITARE

6 6 06 INSTALATII TERMICE

7 7 07 INST. SEMNALIZARE INCENDIU

8 8 08 INST. DATE‐VOCE

9 9 09 INST SUPRAV VIDEO

10 10 10 INSTALATII TERMICE IN CT

TOTAL cap. I

11 II. Montaj

12 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice cu montaj

TOTAL cap. II

13 II. Procurare

14 1 a) Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj

15 2 b) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente

TOTAL cap. III

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

                     PROIECTANT                                                     

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 - CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE



Formular F2
Obiectiv 05 CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr. cap./

Nr. subcap Valoarea

crt. deviz   (exclusiv TVA)  
obiect

0 1 2 3

1 I. Lucrari de constructii
1 1 01 SPATII VERZI

TOTAL cap. I

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

                     PROIECTANT                                                     

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 - SPATII VERZI



Formular F2
Obiectiv 05 CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr. cap./

Nr. subcap Valoarea

crt. deviz   (exclusiv TVA)  
obiect

0 1 2 3

1 I. Lucrari de constructii
1 1 01 IMPREJMUIRE

TOTAL cap. I

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

                     PROIECTANT                                                     

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 03 - IMPREJMUIRE



Formular F2
Obiectiv 05 CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr. cap./

Nr. subcap Valoarea

crt. deviz   (exclusiv TVA)  
obiect

0 1 2 3

1 I. Lucrari de constructii

1 1 01 DRUM ACCES+PARCARE
2 2 02 ACCES PIETONAL

TOTAL cap. I

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

                     PROIECTANT                                                     

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 04 - DRUM ACCES SI CIRCULATIE



Formular F2
Obiectiv 05 CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr. cap./

Nr. subcap Valoarea

crt. deviz   (exclusiv TVA)  
obiect

0 1 2 3

1 I. Lucrari de constructii
1 1 01 INST.EVACUARE APE MENAJERE

TOTAL cap. I

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

                     PROIECTANT                                                     

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 05 - CANALIZARE



Formular F2
Obiectiv 05 CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr. cap./

Nr. subcap Valoarea

crt. deviz   (exclusiv TVA)  
obiect

0 1 2 3

1 I. Lucrari de constructii
1 1 01 INSTALATII SANITARE

TOTAL cap. I

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

                     PROIECTANT                                                     

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 06 - INSTALATII APA



Formular F2
Obiectiv 05 CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr. cap./

Nr. subcap Valoarea

crt. deviz   (exclusiv TVA)  
obiect

0 1 2 3

1 I. Lucrari de constructii
1 1 01 RETELE ELECTRICE

TOTAL cap. I

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

                     PROIECTANT                                                     

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 07 - ALIM. CU ENERGIE ELECTRICA



Formular F2
Obiectiv 05 CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr. cap./

Nr. subcap Valoarea

crt. deviz   (exclusiv TVA)  
obiect

0 1 2 3

1 I. Lucrari de constructii
1 1 01 ORGANIZARE DE SANTIER

TOTAL cap. I

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

                     PROIECTANT                                                     

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 08 - ORGANIZARE DE SANTIER



Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 01-INFRASTRUCTURA

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 TSC02A1 82 5,59000SUTE MC

sapatura generala - indepartare pamant veg

UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

2 TSC02A1 82 6,75000SUTE MC

sap. -2.75m

UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

3 TSA01A1 82 205,00000M CUB

sap.-3.70

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

4 TSA01A1 82 40,00000M CUB

sap. -3.90

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

5 TSC02A2 82 5,80000SUTE MC

sapatura  sub cota de fundare 50cm

IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

6 TRA01A05P 82 3707,00000TONE

transport pamant excavat

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                       $

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

7 CG32C1 82 348,00000M CUB

primul strat de umplutura 30 cm piatra sparta

SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA

8 DA06A1 82 232,00000M CUB

al doilea strat de umplutura 20 cm

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

9 TSD07G1 82 5,80000SUTE MC

PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.
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Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 01Executant Obiectiv Obiect Categ

10 TSD02XA 91 0,70000SUTE MC

CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 15-20 CM

IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR

11 PB01A 99 14,00000M CUB

beton de egalizare C8/10

MPLUTURI SI PANTE IN STR. DE 5-20MM

TURNAREA BETONULUI SIMPLU IN COMPLETARI,NIVELARI,U

L:PL 02  -0005:2100896     -BETON DE CIMENT CLASA C10/8 (BC10/B150)CU 317 KG CIMENT

12 CB02A1 82 320,00000MP

cofraj fundatii

 SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN

13 CZ0301H1 82 800,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37  D=10- 16 MM   $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

14 CZ0301K1 82 13158,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52  D=10- 16 MM   $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

15 CC01A1 82 13958,00000KG

IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII

16 CA05B 02 175,00000M CUB

TURNARE CU POMPA BETON IN PERETI, DIAFRAGME

L:LC02   -M   :2100912     -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)

L:LCU01A -0001:0003716     -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW

17 CG32B1 82 652,00000M CUB

ALBEN),COMPACTATA MECANIC

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT G

18 IFB09B2 82 380,00000MP

asimilat refuz de ciur 10 cm

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST

19 TSD06XA 91 0,38000SUTE MC

20-30CM,EXLUS.UDAREA,PAM.NECOEZIV,PLACA VIBR.0,7T

COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUT.IN STRAT.

20 TRA01A05P 82 69,00000TONE

transport  refuz de ciur

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                       $

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

21 IZF12G1 82 257,00000MP

polistiren extrudat 10cm sub placa pard

EN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT

IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIR

L:90220  -0007:2603351     -PLACI DIN POLISTIREN CELULAR OBISNUIT DE 96 MM GROS
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Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 01Executant Obiectiv Obiect Categ

22 RCSE40A 02 380,00000MP

STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PE (ASIMILAT)

23 IZF08A 99 205,00000MP

hidroizolatie pereti infrastructura(incl wc uscat)

 DE HIDROIZOLATIE HYD-25

HIDROIZOLATIE TERASE SAU FUNDATII CLADIRI CU FOLIE

24 RCSD08C 02 2115,00000KG

armare pardoseala #8/10/10

MONTAREA PLASELOR SUDATE STM SAU STNB, LA PLACI

L:LRC13  -0027:2001022     -PLASE SUDATE TIP 122 GQ 396(65,0  KG/BUC)     OL 37-1N

25 CA05B 02 32,00000M CUB

beton C20/25 strat suport pardoseala subsol

TURNARE CU POMPA BETON IN PERETI, DIAFRAGME

L:LC02   -M   :2100912     -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)

L:LCU01A -0001:0003716     -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW

26 CZ0301E1 82 8765,00000KG

armare pereti+gat de lup

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52  D=10- 16 MM   $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

27 CZ0301A1 82 395,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37  D=6-8MM       $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

28 CC01A1 82 9160,00000KG

IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII

29 CZ0301E1 82 5170,00000KG

armare stalpi infra+supra

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52  D=10- 16 MM   $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

30 CZ0301A1 82 2775,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37  D=6-8MM       $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

31 CC01A1 82 7945,00000KG

IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII

32 CB02A1 82 782,00000MP

pereti+stalpi(infra+supra)

 SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN

33 CA05B 02 114,00000M CUB

pereti+stalpi(infra+supra)

TURNARE CU POMPA BETON IN PERETI, DIAFRAGME

L:LC02   -M   :2100914     -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)

L:LCU01A -0001:0003716     -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW
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Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 01Executant Obiectiv Obiect Categ

34 IZF08A 99 24,00000MP

hidroizolatie sub pereti zidarie

 DE HIDROIZOLATIE HYD-25

HIDROIZOLATIE TERASE SAU FUNDATII CLADIRI CU FOLIE

35 CG31A 02 624,00000M CUB

EXECUTATE CU ARGILE

UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN.

36 CB04A1 82 630,00000MP

placa+grinzi

ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C

37 RPCC04B1 82 380,00000MP

LA PLANSEE CU GRINZI REZEMATE PE POPI MET.CU H<6M*

SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENS.PT.COF.PLACI

38 CB11A 99 1520,00000BUCATA

PREFABR,PREDALE,MONOLITE CU GRINZI TIP PE 3100 R

SUST CU POPI EXTENS DE INVENTAR PTR MONT PLACILOR

L:LC03A  -0022:2904042     -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15

39 AUT7603 82 729600,00000ORE

                                                 $

POP METALIC EXTENSIBIL

40 AUT7604 82 182400,00000ORE

,0M 1,2TF*                                       $

GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1 LUNGIME 3,0-5

41 CZ0301E1 82 4845,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52  D=10- 16 MM   $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

42 CZ0301A1 82 915,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37  D=6-8MM       $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

43 CC01A1 82 5760,00000KG

IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII

44 CA05B 02 60,00000M CUB

TURNARE CU POMPA BETON IN PERETI, DIAFRAGME

L:LC02   -M   :2100914     -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)

L:LCU01A -0001:0003716     -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW

45 CZ0301E1 82 2515,00000KG

armare ziduri de sprijin

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52  D=10- 16 MM   $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI
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Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 01Executant Obiectiv Obiect Categ

46 CZ0301A1 82 550,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37  D=6-8MM       $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

47 CC01A1 82 3065,00000KG

IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII

48 CB02A1 82 450,00000MP

cofraj ziduri sprijin

 SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN

49 CA02A1 82 33,00000M CUB

turnare beton ziduri sprijin

3MC

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <

L:10173  -M   :2100914     -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)

50 RCSD08C 02 225,00000KG

armare jardiniere si rampe

MONTAREA PLASELOR SUDATE STM SAU STNB, LA PLACI

L:LRC13  -0021:2000963     -PLASE SUDATE TIP 116 GQ 283(47,9  KG/BUC)     OL 37-1N

51 CB02A1 82 60,00000MP

 SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN

52 CA02A1 82 7,50000M CUB

3MC

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <

L:10173  -M   :2100914     -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)

53 TRA06A20 82 1045,00000TONE

BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =20KM                  $

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

54 TRA01A20 82 4035,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  20 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

55 TRB01A13 82 2435,00000TONE

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M        $

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS

56 TRB05A13 82 1600,00000TONE

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
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Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 01Executant Obiectiv Obiect Categ

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 02-SUPRASTRUCTURA

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 CB04A1 82 935,00000MP

cofraj grinzi+placa

ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C

2 CB45A1 82 935,00000BUCATA

CU H<20M    GRINZILE REZEMIND PE PERETI

SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII

3 CB44A1 82 3740,00000BUCATA

TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE

4 AUT7603 82 5385600,00000ORE

ORE=T[ore]*A[mp]*nr.popi[buc]/1[mp]

                                                 $

POP METALIC EXTENSIBIL

5 AUT7604 82 1346400,00000ORE

,0M 1,2TF*                                       $

GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1 LUNGIME 3,0-5

6 CZ0302G1 82 2385,00000KG

CONST OBIS IN ATELIERE  SANTIER OB 37 D=6-8MM    $

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA

7 CZ0302K1 82 10315,00000KG

CONST OBIS IN ATELIERE  SANTIER PC 52 D= 10-16MM $

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA

8 CC02C1 82 12700,00000KG

SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI

9 CA04B 02 138,00000M CUB

beton grinzi si placi

TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI

L:LC02   -M   :2100914     -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)

L:LCU01A -0003:0003718     -VIBRATOR DE EXT.ACT.ELECTRIC,(PLACA)PT.BETON, 0,25-1,0 KW
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Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 02Executant Obiectiv Obiect Categ

10 CZ0301E1 82 500,00000KG

armare scari

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52  D=10- 16 MM   $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

11 CZ0301A1 82 50,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37  D=6-8MM       $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

12 CC01A1 82 550,00000KG

IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII

13 CB02A1 82 45,00000MP

 SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN

14 CA05B 02 6,50000M CUB

beton scari

TURNARE CU POMPA BETON IN PERETI, DIAFRAGME

L:LC02   -M   :2100914     -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)

L:LCU01A -0001:0003716     -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW

15 CB04B1 82 80,00000MP

cofraje buiandrugi si stalpisori

ONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C

16 CZ0302G1 82 300,00000KG

CONST OBIS IN ATELIERE  SANTIER OB 37 D=6-8MM    $

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA

17 CZ0302K1 82 500,00000KG

CONST OBIS IN ATELIERE  SANTIER PC 52 D= 10-16MM $

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA

18 CC02C2 82 800,00000KG

SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN MORTAR

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI

19 CA04B 02 15,00000M CUB

beton in stalpisori si buiandrugi

TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI

L:LC02   -0022:2100914     -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)

L:LCU01A -0003:0003718     -VIBRATOR DE EXT.ACT.ELECTRIC,(PLACA)PT.BETON, 0,25-1,0 KW

20 TRA01A20 82 17,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  20 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

21 TRB05A13 82 10,00000TONE

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
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22 TRB01A13 82 7,00000TONE

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M        $

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS

23 TRA06A20 82 400,00000TONE

BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =20KM                  $

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

24 AUT1103 82 1440,00000ORE

9,9 TF 1 SCHIMB

ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE PINA LA

25 MDTC4622001 82 1,00000BUCATA

E 0,05-0,099 MN(5-9,9TF)                         $

TRANSPORT UTILAJ   1KM-65121001-MACARA PE PNEURI D

TOTAL A:

PROIECTANT
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LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 03-ARHITECTURA

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 CD05C1 82 207,00000M CUB

RMAT 290X240X138MM,CAL.A

ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M,   FO

L:10174  -0036:CZ0206A1    -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F25 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS

DE VAR PASTA     $

2 CD07A2 82 91,00000M CUB

OSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 PALETIZATE

ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,   20CM GR

L:10174  -0036:CZ0206A1    -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F25 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS

DE VAR PASTA     $

3 CF01A1 82 1179,00000MP

ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME

TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX

L:10174  -0036:CZ0206A1    -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F25 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS

DE VAR PASTA     $

4 CF03B1 82 237,00000MP

 CM.CU MORTAR MARCA M 25-T.EXCLUSIV SCHELA

TENC.INTERIOARE DRISC.LA TAVANE PLANE IN GROSIME 2

L:10174  -0036:CZ0206A1    -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F25 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS

DE VAR PASTA     $

5 CG01D1 82 801,00000MP

sapa autonivelanta

CIMENT M100-T 3CM GROSIME

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE

L:10174  -0060:CZ0209D1    -PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MARCA M100-T IN

INSTAL.NECENTRAL.FARA ADAOS VAR    $

6 CI08A 02 85,00000MP

demisol

PLACAJ GRESIE PORTEL. 300X300X7MM    (ASIMILAT)

L:LC64F  -M   :3210625     -GR. PORT. 300X300X7MM

L:LCU01H -0002:0003373     -MALAXOR PT.CHITURI 25-50L,ACT.ELECTRIC-4,5KW

7 CI08A 02 99,00000MP

330*330*8.5mm

PLACAJ GRESIE PORTEL.330X330X8.5  (ASIMILAT)

L:LC64F  -M   :9549539     -GR. PORT. 330X330X8.5

L:LCU01H -0002:0003373     -MALAXOR PT.CHITURI 25-50L,ACT.ELECTRIC-4,5KW
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8 RPCE02A 91 48,00000MP

hidroizolatii pardoseala bai

CARTON BITUMAT (TIP CA400 LIPIT PE TOATA SUPRAF.

HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE CU UN STRAT

9 CI08A 02 158,00000MP

600*600*9.5 mm

PLACAJ GRESIE PORTEL.600X600X9.5MM (ASIMILAT)

L:LC64F  -M   :4569782     -GR. PORT. 600X600X9.5MM

L:LCU01H -0002:0003373     -MALAXOR PT.CHITURI 25-50L,ACT.ELECTRIC-4,5KW

10 CG12A1 82 353,00000M

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA

L:10150  -M   :2422611     -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA FLAVIKER

11 CG12A1 82 66,00000M

asimilat placare contratrepte

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA

L:10150  -M   :2422611     -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA FLAVIKER

12 CG01D1 82 106,00000MP

exterior

CIMENT M100-T 3CM GROSIME

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE

L:10174  -0061:CZ0209E1    -PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR

PASTA            $

13 CI08A 02 106,00000MP

gresie portelanata antiderapanta antigeliva

PLACAJ GRESIE ANTIDERAPANTA ANTIGELIVA (ASIMILAT)

L:LC64F  -M   :1546879     -GR. ANTIDERAPANTA ANTIGELIVA

L:LCU01H -0002:0003373     -MALAXOR PT.CHITURI 25-50L,ACT.ELECTRIC-4,5KW

14 CG05B 02 313,00000MP

120x1500x22 mm

)

PARDOSELI PARCHET STEJAR 120X1500X22MM   (ASIMILAT

L:LC05B  -0013:5886942     -CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  3   X 70  OL34    S 2111

L:LC61A  -M   :4568789     -PARCHET STEJAR 120X1500X22MM

L:LC61B  -0054:2945979     -FRIZURI STEJAR,CER   22 X 50 X 600    XX        S 228/1

15 CG06A 99 283,00000M

150*22 mm

PLINTE STEJAR 150X22MM     (ASIMILAT)

L:LC61C  -M   :7851326     -PLINTE STEJAR 150X22MM

16 CG10A 02 67,00000MP

CU MOZAIC DE MARMURA ,FRECAT,SPALAT, S>16MP

PARDOSELI MOZAIC SIMPLU TURNAT CONTINUU,FARA BORD.

L:LCU01H -0003:0003816     -MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L
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17 CD15C 02 90,00000MP

RE FATA, PE STRUCT MET DIST INTRE MONTANTI  30 CM

PERETI DIN PAN DE GIPSCARTON MONT 1 STRAT PE FIECA

L:LC05G  -0003:8558012     -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 45MM/1000 SUPERRAPID

L:LC25F  -M   :2606030     -SALTEA VATA MINERALA  SCO       3000X 600X100   S5838/3

L:LC27B  -0025:8527046     -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/250

L:LC49D  -0002:8535041     -PROFIL DE CONTUR UW  75/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT

L:LC49E  -0014:8535028     -PROFIL DE STRUCTURA CW 75/0.6/5000 DIN OTEL GALVANIZA

L:LC74B  -0004:8521060     -BANDA FIBRA DE STICLA PT.ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA

18 CD23A 02 481,00000MP

gips carton lis

TINERE METALIC 1 PLACA RF DE 12,5 MM (ASIMILAT)

TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE SCHELET DE SUS

L:LC27B  -0005:8527015     -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2000

L:LC41A  -0005:8558114     -TIRANT-TIJA CU BUCLA  750 MM

19 CD23A 02 139,00000MP

gips carton perforat

(ASIMILAT)

TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PERFORAT ACUSTIC

L:LC27B  -M   :6879465     -PLACA GIPS CARTON PERFORAT ACUSTICA

L:LC41A  -0005:8558114     -TIRANT-TIJA CU BUCLA  750 MM

20 RPCE16C2 82 139,00000MP

vata min. 5 cm intrados terasa necirculabila

ATE CU SALTELE DIN VATA MINERALA IPS DE 5 CM GROS*

STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA MIN.EXECUT

21 CD24B2 02 64,00000MP

 INTRE MONTANTI  0,6 M SI RF 90 GRD

PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA

22 RCSG25A 02 21,00000MP

pereti din panouri HPL grupuri sanitare

PERETI DESPARTITORI,PANOURI HPL 2.10M (ASIMILAT)

L:LRC10A -M   :9876523     -PANOURI HPL H=2.10M

L:LRC49  -0023:6305115     -CONSOLA OL37 LAM.CALD  INT DC IZOL.RIGIDA CORON.ORIZONT

23 CF10A1 82 2237,00000MP

ITE

GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCU

24 RCSR08A 02 2237,00000MP

var lavabil la pereti si tavane

ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE TENCUIELI EXIST.

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN

L:LRC68  -M   :9999990     -VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR

25 CI06F1 82 152,00000MP

TE CAL 1 CU MORTAR DE CIMENT CU VAR

PLACAJ FAIANTA CU PLACI DE CULORI SI DESENE DIFERI

L:10141  -0001:2401777     -FAIANTA ALBA  DECOR MONOC   M.DR. 150X150X5,5 C. 1 S233
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26 CM05P1 82 9,00000MP

panouri de sticla securizata balustrada etaj

SIMILAT)

PANOURI DIN STICLA SECURIZATA PENTRU BALUSTRADA (A

L:10143  -M   :8931234     -STICLA SECURIZATA LAMINATA

27 CL20C1 82 859,00000KG

CLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EX

L:10106  -0001:6306274     -GRILAJ  PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM.SIMPL. OTEL PROFIL.

28 CL20C1 82 96,50000KG

balustrada atic

CLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EX

L:10106  -0001:6306274     -GRILAJ  PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM.SIMPL. OTEL PROFIL.

29 CL20C1 82 102,00000KG

scara adapost civil

CLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EX

L:10106  -0017:6311621     -PIESE METAL.GATA CONFECTIONATE INGLOB. ZIDARII IND.

30 CH06A 02 68,25000M

mana curenta scari, rampe

SUPORTI 15CM,FIX.ZID CARAMIDA SAU PARAPET BETON

MANA CURENTA MET.TEAVA D=11/4" DREAPTA MONTATA PE

L:LC08   -0025:5901261     -ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM

31 CH01D1 82 64,20000M

R CIMENT M100-T FINISATE INGRIJIT

TREPTE BETON SIMPLU SCLIVISITE SAU ROLATE CU MORTA

32 CK03A 02 62,50000MP

usi interioare HDF

USI  HDF 1 CANAT (ASIMILAT)

L:LC05B  -0013:5886942     -CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  3   X 70  OL34    S 2111

L:LC29F  -M   :3548793     -USI INTERIOARE HDF 1 CANAT

33 CK03C 02 5,00000MP

usi duble interioare din HDF

USI HDF 2 CANATE (ASMILAT)

L:LC05B  -0013:5886942     -CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  3   X 70  OL34    S 2111

L:LC29F  -M   :7895135     -USI INTERIOARE HDF 2 CANATE

34 CK25A 02 20,00000MP

 UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID

L:LC33E  -0014:6720290     -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 1C

35 RCSG25A 02 9,00000MP

usi grupuri sanitare din HPL

USI HPL GRUPURI SANITARE (ASIMILAT)

L:LRC10A -M   :2469876     -USI HPL 2.10M

L:LRC49  -0085:631263H     -ACCESORII MET.ZINC MONT PLACI APAR.REZEM.ROMB.R  80
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36 CK14A1 82 4,50000MP

usi metalice tip UME2

USI TIP UME2 ALA (ASIMILAT)

L:10158  -M   :1235469     -USI TIP UME2 ADAPOST ALA

37 CK14A1 82 6,00000MP

RF conform tablou tamplarie

R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP

USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT

L:10158  -M   :6306499     -USI PLINE,METALICE,ETANSE SI REZISTENTE LA FOC

38 CK07A 02 69,00000M

N

GLAFURI, LATIME <30CM, MONTATE LA FERESTRE DIN LEM

L:LC30L  -0036:2947688     -GLAFURI FRST. STEJ.DE 23X181-240 MM

39 CK26A 02 7,00000M

GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE

40 CK25A 02 31,00000MP

 UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID

L:LC33E  -0016:6720292     -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 3C

41 CK23B 02 89,00000MP

,5 MP INCLUSIV

FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2

L:LC33D  -0013:6720360     -FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 3C

42 CK22A 99 10,00000MP

asim. perete cortina prof. al. + geam termoizolant

PE PARAPET LA CONSTR.CU INALTIMI PANA LA 35 M

GLASVANDURI PROF.ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE

43 CK22A 02 11,00000MP

luminator peste zona de asteptare/hol

 PE PARAPET

GLASVANDURI PROF.ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE

44 CE09B1 82 2,00000BUCATA

luminatoare pod

CUPOLETE PAS SAU PMM DE 180X0,8M.

LUMINATOR DIN MATERIAL PLASTIC,CU SAU FARA REBORD:

L:10159  -0002:6719225     -LUMINATOR PAS 1800X800MM PR.5109 SBS RIGOLA INCL.MATRIT

45 CK13A 02 18,00000MP

usi garaj

ZID CU ACCES.(ROTI,SINE,BALAMALE,ARMATURI)CU S<7MP

USI SI PORTI MET.GLISANTE SAU PLIANTE,UN CANAT IN

L:LC08   -0011:5900803     -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT  S 1125/2 E48T SUPEREXTRA  2

L:LC34E  -0049:6306503     -USI PIVOTANTE REZISTENTE LA FOC TIP ICOM

L:LCU01B -0052:0006702     -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
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46 RCSI22A 02 75,00000M

glaf tb. vopsit in camp electrostatic gri deschis

) MONT.ZID CARAM./BETON, 1ST.C.BIT/FIBRA STICLA

GLAFURI/COPERTINE TABLA ZN/AL. (0.4MM,L.DESF.<30CM

L:LRC11  -0286:3651240     -TABLA DE ALUMINIU  S 428  HD     0,50 X 1250  AL99

47 00107A011 02 689,00000MP

ANDAT CU ADEZIV "DEKOMAX"

TERMOIZOLARE FATADE - DEKO THERM CU POLISTIREN EXP

L:LA001A -0007:7800007     -POLISTIREN EXPANDAT EPS  80  "DEKO"  1000X500X100 MM

48 00102A04 02 689,00000MP

ORSA+GRUND VOPSEA+TENC)PE ZUGRAV EXIST DIN VAR

TENCUIALA DECORATIVA  "DEKO REIBEPUTZ R15" MAN.(AM

49 00107B011 02 176,00000MP

RUDAT CU ADEZIV "DEKOMAX"

TERMOIZOLARE FATADE - DEKO THERM CU POLISTIREN EXT

L:LA001F -M   :7800610     -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X  8 CM

50 00102F01 02 176,00000MP

(GRUND SILICON+TENC)SUPR GIPS-CARTON SAU TERMOIZOL

TENCUIELI DECORAT SILICONICE "SILIKONPUTZ R15" MAN

51 RMCC02A 99 176,00000MP

L AMORSA 2 STR.BIT.TOPIT,LA SUBSOL,ATIC,PERETI,COL

HIDROIZOLATII VERT.2 STR.CART.ASF.+3 STR.BITUM,INC

52 CK20A 02 11,00000MP

asimilat placaj ALUCONBOND

INCLUSIV ARMATURILE SI SINELE DE GHIDAJ

OBLOANE RULANTE DIN TABLA SI PROFILE DIN ALUMINIU

53 RCSE15A 02 11,00000MP

vata minerala bazaltica

TE CU MASTIC BITUM(TERASE,ACOPERIS,PLANSEU,PERETI)

STRAT TERMOIZOLANT, PROD.VATA MINERALA, PLACI LIPI

L:LRC48F -M   :2606602     -SALTEA VATA MINERALA  SPS1      3000X 600X100   S5838/3

54 IZF12C1 82 353,00000MP

REN CELULAR TIP... 2 STRAT

IZOL TERM IN CAM FRIGOR LA PERETI CU PLACI POLISTI

L:90220  -M   :7800611     -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM

55 RCSC07A 02 23,00000MP

placocem-intrados terasa parter

PLACAJ EXTERIOR PLACOCEM 12.5MM (ASIMILAT)

56 RCSE33A 02 90,00000M

II CU BITUM TIP D

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR
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57 CB14A 02 826,00000MP

schela ext.

0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)

SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3

L:LC03A  -0031:2904183     -DULAP.RASIN.CL.C GR=28-58MML=4-6M   LAT= 7-15CMLUNG.TIV

L:LC03B  -0004:2903543     -SCIND RASIN LUNGA    TIV CLS A   GR=18MM L=6,00M S 942

L:LC03F  -0028:2904145     -DULAP.RASIN.CL.B.GR=28-58MML=4-6M   LAT=16-30CMLUNG.TIV

L:LC05B  -0015:5887001     -CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  4   X100  OL34    S 2111

58 CB16A 02 801,00000MP

schela int.

5 M INALTIME

SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA

L:LC03A  -0022:2904042     -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15

L:LC04C  -0024:2900967     -LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA L=2,5-5M D=12-17CM ST.256-80

L:LC05B  -0013:5886942     -CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  3   X 70  OL34    S 2111

59 CE28B 02 242,00000MP

 LEMN ROT CIOPLIT SI ECARISAT 1...4 PANTE

SARPANTA PE SCAUNE LEMN  LA ACOPERISURI USOARE DIN

L:LC03A  -0022:2904042     -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15

L:LC03G  -0053:2906959     -RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80

L:LC04   -0001:2900474     -LEMN ROT CONS RUR NEC FRAS L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342

L:LC05B  -0007:5886928     -CUIE CU CAP CONIC      TIP A   3,0 X 60          S 2111

L:LC23J  -0012:5821203     -SURUB CAP HEXAGONAL  GROSOLAN  M 12X 200 GR. 4.8 S  920

L:LC23K  -0235:5841485     -PIULITE HEXAG.PRECISE        M 20   GR. 5     S  4071

L:LC23M  -0223:5841045     -PIULITE PATRATE              M 12   GR. 6     S   926

L:LC23N  -0293:5881394     -SAIBA GROS.PLATA PT.MET    M 20   OL34         S 1388

60 IZF02A1 82 175,00000MP

zona sarpanta

A FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITUR

L:11203  -0001:2600036     -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75      S7064

61 IZF03A1 82 175,00000MP

zona sarpanta

T CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRA

L:11203  -0001:2600036     -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75      S7064

L:11208  -0001:2601535     -CART BIT FARA STR ACOP (BLANC)  CI300 100CMX20M S 138

62 IZF12C1 82 175,00000MP

2 straturi de 10cm polist. extrudat- zona sarpanta

REN CELULAR TIP... 2 STRAT

IZOL TERM IN CAM FRIGOR LA PERETI CU PLACI POLISTI

L:90220  -M   :7800611     -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM

63 RCSE40A 02 244,00000MP

FOLIE ANTICONDENS

64 IZF22B1 82 6,00000BUCATA

CONF.IND

PIESE PT.LUCRARI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O 80MM
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65 CE18A1 82 244,00000MP

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE

66 CE04B1 82 244,00000MP

tabla plana faltuita gri inchis RAL 7011

OI PLANE DE 0,5MM GROSIME

INVELITORI DIN TABLA PLANA FALTUITA EXECUTATA CU F

67 PF07C1 82 175,00000MP

zona sarpanta

DE ARTA DIN 1 STR.BET.B200 DE 5CM GROS ARM.IMPLET

SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE

68 CC02F1 82 350,00000KG

zona sarpanta

IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MP

L:10175  -0006:2001371     -PLASE SUDATE TIP 224 LQ 196(19,1  KG/BUC)     OL 37-1N

69 CE20A 02 13,00000M

culoare gri inchis/grafit RAL7011

ROSTATIC (ASIMILAT)

JGHEABURI DIN TB. VOPSITA MULTISTRAT IN CAMP ELECT

70 CE22A 02 8,00000M

culoare gri inchis/grafit RAL7011

STATIC (ASIMILAT)

BURLANE DIN TB. VOPSITA MULTISTRAT IN CAMP ELECTRO

71 RPCP18A 02 240,00000KG

80 ml

EL FIXATI IN ASTEREALA SI PREVAZUTI CU CONTRAFISE

OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI CONFECT.DUPA MOD

72 CE32A 02 12,00000MP

80 ml

ITE SIMPLE

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCANDURI GELU

L:LC05B  -0008:5886760     -CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  1,8 X 35  OL34    S 2111

73 CE08C 02 80,00000M

placare pazie

TA TIP LINDAB

PAZII PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA  SI PROFILA

74 RPCB01A1 82 7,00000M CUB

beton de panta

BETON SIMPLU B25 TURNAT IN STRAT 5-20CM

75 IZF02A1 82 175,00000MP

A FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITUR

L:11203  -0001:2600036     -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75      S7064
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76 IZF03A1 82 175,00000MP

T CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRA

L:11203  -0001:2600036     -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75      S7064

L:11208  -0019:2601092     -CART BIT STR ACOP NISIP         CA500 100CMX20M S 138

77 IZF12C1 82 139,00000MP

REN CELULAR TIP... 2 STRAT

IZOL TERM IN CAM FRIGOR LA PERETI CU PLACI POLISTI

L:90220  -M   :7800611     -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM

78 IZF12B1 82 15,00000MP

atic terasa si chepeng

PLUTA EXPAND GROS... 1 STRAT

IZOL TERM IN CAM FRIGOR LA PERETI CU PLACI GRANULE

L:11227  -M   :7800611     -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM

79 PF07C1 82 139,00000MP

DE ARTA DIN 1 STR.BET.B200 DE 5CM GROS ARM.IMPLET

SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE

80 CC02F1 82 278,00000KG

IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MP

L:10175  -0002:2000860     -PLASE SUDATE TIP 106 GQ 126(29,4  KG/BUC)     OL 37-1N

81 RPCE38A 02 175,00000MP

RM:GATA IMPREGNAT,FARA ST.ACOP,S.ORIZ-INCL.<20GR

EXEC.HIDROIZOLATIEI LA RECE,CIMP CONTINU,2ST.MAT.A

L:LC48A  -0012:2600437     -MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIF.EPM BITUPLAN GV-4,2 L=1M

L:LC48B  -0001:2600361     -SUSPENSIE BITUM FILERIZAT-SUBIF                 S 558

82 IZF19D1 82 139,00000MP

7-15MM GROS 4CM PE SUPRAF.ORIZONT.INCLIN 7%

STRAT PROTECT HIDROIZ ACOPERIS CU PIETRIS CIURUIT

83 IZF22B1 82 5,00000BUCATA

CONF.IND

PIESE PT.LUCRARI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O 80MM

84 RCSI22A 02 72,00000M

) MONT.ZID CARAM./BETON, 1ST.C.BIT/FIBRA STICLA

GLAFURI/COPERTINE TABLA ZN/AL. (0.4MM,L.DESF.<30CM

L:LRC11  -0047:3641685     -TABLA ZINCATA  S2028     0,30X 650X1000  OL32-1N CAL.1

85 CO17A1 82 1,00000BUCATA

chepeng terasa 100x100cm

DIN LEMN DE FAG IZOLAT CU MATERIAL TERMOIZOLANT

CHEPENG LA IESIRILE PE TERASE NECIRCULABILE 0,608M

86 CO17A1 82 1,00000BUCATA

chepeng adapost civil  100x100cm

DIN LEMN DE FAG IZOLAT CU MATERIAL TERMOIZOLANT

CHEPENG LA IESIRILE PE TERASE NECIRCULABILE 0,608M
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87 CL20B1 82 100,00000KG

chepeng adapost civil

 GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI

L:10106  -M   :6312118     -CHEPENG METALIC PT.ACCES LA   TERASE

88 DE16A1 82 80,00000BUCATA

40 ml

ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV

MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON

L:10823  -0001:2800521     -ELEMENT DE FUND PREF PT RIGOLA

89 IFB09C2 82 320,00000MP

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN BALAST

90 RPCS01A1 82 320,00000MP

0X50X8    CU ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

TROTUARE DIN DALE DE BETON B150 FARA SCLIVISEALA 5

91 IFB09C2 82 300,00000MP

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN BALAST

92 DC03XA 91 300,00000MP

GUR STRAT LA DRUM (7,5 LATIME,23 CM GROSIME)

IMBRACAMINTE BETON DE CIMENT,EXECUTATA INTR-UN SIN

93 CB47A1 82 826,00000MP

ARI PE SUPRAFETE VERTICALE  H<30,0M

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR

94 CB47C1 82 801,00000MP

ARI DE FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR

95 MDTC5506001 82 1,30000BUCATA

TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T       $

TRANSPORT UTILAJ   1 KM 90100011 SCHELA METALICA

96 AUT1303 82 504000,00000ORE

I/MP                                             $

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE

97 TRA01A25 82 1255,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  25 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

98 TRB05A13 82 255,00000TONE

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

99 TRB01A13 82 1000,00000TONE

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M        $

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
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TOTAL A:

PROIECTANT

Pag.   11Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37



Formular F3
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cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 04-INSTALATII ELECTRICE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 EA01A1 82 405,00000M

iluminat

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM

2 EA02A1 82 621,00000M

prize

OPAT CU D=16MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

3 EB02A1 82 910,00000M

iluminat

PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA    <  4 MMP

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE

L:12001  -0055:4826880     -CONDUCTOR  FY             1X  1,5      S 6865

4 EB02A1 82 1863,00000M

prize

PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA    <  4 MMP

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE

L:12001  -0056:4826892     -CONDUCTOR  FY             1X  2,5      S 6865

5 EA02A1 82 224,00000M

receptoare electrice

OPAT CU D=16MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

6 EC02A1 82 224,00000M

DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE

L:12007  -1284:777703      -CABLU CYY-F 3X2,5MMP

7 EA02A1 82 18,00000M

OPAT CU D=16MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

8 EC02A1 82 18,00000M

DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE

L:12007  -0131:4801919     -CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 3X  4      U S.8778
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9 EA02A3 82 16,00000M

OPAT CU D=25,8MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

10 EC02A1 82 16,00000M

DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE

L:12007  -0133:4801933     -CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 3X 10      U S.8778

11 EA02B1 82 28,00000M

OPAT CU D=32MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

12 EC02B1 82 28,00000M

DIBLURI LEMN,CONDUCTE 16 SAU 25MMP

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE

L:12007  -0134:4801945     -CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 3X 16      M S.8778

13 EA02B2 82 17,00000M

OPAT CU D=40MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

14 EC02B1 82 17,00000M

DIBLURI LEMN,CONDUCTE 16 SAU 25MMP

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE

L:12007  -0149:4802092     -CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 4X 16      M S.8778

15 EA02A3 82 24,00000M

OPAT CU D=25,8MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

16 EC02A1 82 24,00000M

DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE

L:12007  -0025:4803010     -CABLU ENERGIE CYABY     0,6/ 1KV 4X  4      U S 8778

17 EA10D1 82 8,00000M

D=75MM

TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU

18 EC04D1 82 8,00000M

 95 SAU 120MMP

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE

L:12007  -0524:4803204     -CABLU ENERGIE CYABY     0,6/ 1KV 3X 95 + 50 M S 8778

19 CL20A1 82 25,00000KG

asim bara de echipotentializare

ANOURI DESPARTITOARE BALCON

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI P

L:10106  -0034:6310029     -PIESA DE IMBINARE SI FIXARE DIN TABLA 3  MM  CTG.IPC

20 EB15B1 82 66,00000BUCATA

LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE

L:12023  -0001:6719689     -ETICHETE TUBULARE PVC
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21 ED01A1 82 21,00000BUCATA

NORMALA SAU IMPERMEABILA *

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE

L:12010  -0036:777223      -INTRERUPATOR UNIPOLAR NORMAL INGROP

22 ED01G1 82 14,00000BUCATA

CONS.NORM.SAU CONST.ETANSA DIN BACHEL.

INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.PL.UNIPOL.

L:12010  -0035:5519174     -INTRERUPATOR UNIPOLAR ETANS MONTAT INGROPAT

23 ED03A1 82 15,00000BUCATA

IN BACHELITA SAU CONSTR.IMPERMEABILA

COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.D

L:12011  -0001:5520366     -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL   0176 10 A ;250 V

24 ED03F1 82 9,00000BUCATA

etans

TR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA

COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONS

L:12011  -0007:5500689     -COMUTATOR CUMPANA CAPSULAT SIMBOL 076 10A 250V

25 ED03D1 82 5,00000BUCATA

asim scara de capat

IN BACHELITA PT.SCARA SAU CONSTR.IMPERMEABILA

COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.D

L:12011  -0005:5520380     -COMUTATOR CUMPANA PT.SIMBOL 026 10A 1250V S.3185 SCARA

26 ED03E1 82 3,00000BUCATA

E) MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA APARAT

COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE CAPAT SAU CRUC

L:12011  -0003:5520342     -COMUTATOR CRUCE CUMPANA ST SIMBOL 006 10A 250V  S 3185

27 ED08A1 82 41,00000BUCATA

 SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA

L:12017  -0001:5536080     -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA  SIMBOL 0706A 250V;10A

28 ED08K1 82 14,00000BUCATA

etansa

 METALICA

PRIZA;MONTATA PE DIBLU MAT.PL.BIPOLARA,CONS.ETANSA

L:12017  -0006:5536157     -PRIZA  BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MARIT APAR 250/10A

29 EA16C1 82 48,00000BUCATA

NBU PG 16

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -

L:12020  -0001:7318987     -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

30 EE05A1 82 7,00000BUCATA

APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.PER.DIB.LEMN

L:12009  -0137:777224      -CORP IL EXT TIP APLICA 60W
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31 EE12D1 82 46,00000BUCATA

NEETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOFREZARE

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE

L:12009  -M   :9300021     -CORP IL FIRI 4X18W

32 EE12D1 82 26,00000BUCATA

NEETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOFREZARE

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE

L:12009  -M   :9300023     -CORP IL FIRI 2X18W

33 EE12I1 82 26,00000BUCATA

ETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOFREZARE

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE

L:12009  -0117:8888804     -CORP IL. FIPAD 2X18 W

34 EE12I1 82 16,00000BUCATA

ETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOFREZARE

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE

L:12009  -0121:8888821     -CORP IL. FIPAD 2X36 W

35 EE10K1 82 28,00000BUCATA

il securitate evacuare, respectiv interventie

CUMULATOR DIBLURI METAL.

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A

L:12009  -0118:8888805     -CORP IL CISA 2X8 W

36 EE12I1 82 9,00000BUCATA

corp il FIPAD 236, corp FIRI 418, corp FIRI 218

ETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOFREZARE

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE

L:12009  -M   :9391919     -KIT DE EMERGENTA 18/36W AUTONOMIE 3H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

iluminat de securitate impotriva panicii, respectiv pentru continuarea lucrului

37 EE14B1 82 7,00000BUCATA

RESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.

LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUO

L:12008  -0098:5100049     -LAMPA INCANDESCENTA     CLARA E27 OL     65V  60W    CS

38 EE14B1 82 56,00000BUCATA

RESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.

LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUO

L:12008  -0108:777225      -LAMPA LFR 8W

39 EE14B1 82 306,00000BUCATA

RESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.

LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUO

L:12008  -0109:777226      -LAMPA LFR 18W

40 EE14B1 82 38,00000BUCATA

RESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.

LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUO

L:12008  -0104:8888810     -LAMPA FLUOR. TUB LFR 36W
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41 RPCT49A1 82 125,00000BUCATA

CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 20CM

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE

42 RPCU12A1 82 68,00000BUCATA

7-9CM SI SECTIUNE SUB 150CMP

STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA

43 RPCU19A1 82 68,00000BUCATA

EE PINA LA H PLANSEU DE 10CM

ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS

44 EI01B1 82 685,00000BUCATA

DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM

L:12047  -0007:6313356     -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10

45 EF02C1 82 5,00000BUCATA

TG + Tablouri nivel+TE_ALA+TCT

E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET

L:12061  -0014:7348982     -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU 1 IP III 350 A

46 W2E12B 99 1,00000BUCATA

 PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID DE BETON

BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC

L:W2L037 -0009:7322296     -BMPTD M 16 CU LOC CONTORI ALPHA-AIR 5CM4DT CUT MET

47 EH01A1 82 5,00000BUCATA

MUM 1 KV.                                        $

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI

48 EH05C1 82 5,00000BUCATA

                                                 $

INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE

49 TRA01A20 82 2,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  20 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

TOTAL A:

PROIECTANT
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cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 05-INSTALATII SANITARE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 SA14B 99 90,00000M

asimilat la caz

URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD

L:SL05   -0001:6717058     -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.20 MM

L:SL06A  -0001:6719420     -MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=20MM

L:SL06B  -0010:6719429     -COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=32MM

L:SL06C  -0030:6719449     -TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 20MM

L:SL06E  -0039:6719458     -REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=25/20MM

L:SL06F  -0120:6719539     -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 3/4"

L:SLU01  -0001:0003000     -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

2 SA14C 99 25,00000M

asimilat la caz

URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD

L:SL05   -0002:6717059     -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.25 MM

L:SL06A  -0002:6719421     -MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=25MM

L:SL06B  -0010:6719429     -COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=32MM

L:SL06C  -0031:6719450     -TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 25MM

L:SL06E  -0039:6719458     -REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=25/20MM

L:SL06F  -0128:6719547     -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 32 MM 3/4"

L:SLU01  -0001:0003000     -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

3 SA14D 99 22,00000M

asimilat la caz

URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD

L:SL05   -0003:6717060     -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.32 MM

L:SL06A  -0003:6719422     -MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=32MM

L:SL06B  -0010:6719429     -COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=32MM

L:SL06C  -0032:6719451     -TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 32MM

L:SL06E  -0042:6719461     -REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=40/20MM

L:SLU01  -0001:0003000     -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

4 SA14E 99 6,00000M

asimilat la caz

URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=40MM

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD

L:SL05   -0004:6717061     -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.40 MM

L:SL06A  -0004:6719423     -MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=40MM

L:SL06B  -0011:6719430     -COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=40MM

L:SL06C  -0033:6719452     -TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 40MM

L:SL06E  -0042:6719461     -REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=40/20MM

L:SLU01  -0001:0003000     -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX
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5 SB08A 99 15,00000M

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 32MM

TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT

L:SL12   -0028:6720185     -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L1000MM

6 SB08B 99 4,00000M

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 40MM

TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT

L:SL12   -0034:6720191     -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D40,L1000MM

7 SB08C 99 25,00000M

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 50MM

TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT

L:SL12   -0040:6720197     -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D50,L1000MM

8 SB08D 99 8,00000M

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 75MM

TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT

L:SL12   -0019:6720176     -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D75,L500

9 SB08E 99 65,00000M

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM

TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT

L:SL12   -0025:6720182     -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D110,L5000MM

10 SB19C1 82 12,00000BUCATA

IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR

L:11433  -0017:6712978     -RAMIF. SIMPLA PVC-U 67 GRD.  30 MIN   110-110 NII 2167

11 SB20C1 82 5,00000BUCATA

PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM

RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

L:11433  -0037:6713166     -RAMIF. DUBLA  PVC-U 45 GRD. 110-110 MM        NII 2167

12 SB19A1 82 1,00000BUCATA

IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 MM

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR

L:11433  -0001:6712813     -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD.  50- 50            NII 2167

13 VC01C1 82 2,00000BUCATA

MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA 50-200KG

14 8809138 2,00000BUCATA

ventilator cu P<150 W pentru grupurile sanitare

VENTILATOR MINI 10-85MC/H

15 SB17A1 82 7,00000BUCATA

 LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE

L:11432  -0015:6712368     -COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN  32     NII 2167

Pag.    2Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37



Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 05Executant Obiectiv Obiect Categ

16 SB17A1 82 4,00000BUCATA

 LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE

L:11432  -0001:6712227     -COT PVC TIP U LA 45 GRADE  DN  32     NII 2167

17 SB17B1 82 6,00000BUCATA

asim polipropilena

LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 40 MM

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE

L:11432  -0002:6712239     -COT PVC TIP U LA 45 GRADE  DN  40     NII 2167

18 SB17C1 82 13,00000BUCATA

asimilat POLIPROPILENA

LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE

L:11432  -0003:6712241     -COT PVC TIP U LA 45 GRADE  DN  50     NII 2167

19 SB17E1 82 13,00000BUCATA

LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE

L:11432  -0019:6712409     -COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110     NII 2167

20 SB22B1 82 6,00000BUCATA

E PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 32 MM

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINAR

21 SB22E1 82 9,00000BUCATA

E PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 50 MM

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINAR

22 SB21A1 82 2,00000BUCATA

asimilat polipropilena

PRIN LIPIRE AVIND D= 50 MM

PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

23 SB21C1 82 6,00000BUCATA

PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

24 SB44C1 82 6,00000BUCATA

MM,DUBLU CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50

25 SB44F1 82 1,00000BUCATA

MM,SIMPLU

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100

26 SB49A2 82 4,00000BUCATA

RIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 70MM

CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AE

27 SD13A1 82 29,00000BUCATA

1/2 SAU D= 3/8 TOLI

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D=

L:11411  -0055:4202474     -ROBINET TREC. FONTA   1/2" A VENT+MUFA  PN10      S6480
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28 SD13B1 82 12,00000BUCATA

/4'',SIMBOL 83-3/4''

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3

L:11411  -0056:4202462     -ROBINET TREC. FONTA   3/4" A VENT+MUFA  PN10      S6480

29 SD13D1 82 1,00000BUCATA

D= 1 1/4'' SIMBOL 83- 1 1/4''

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.TEVI OTEL CU

L:11411  -0058:4202498     -ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA  PN10      S6480

30 SD13D1 82 1,00000BUCATA

D= 1 1/4'' SIMBOL 83- 1 1/4''

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.TEVI OTEL CU

L:11411  -0030:4202448     -ROBINET  DUBLU SERV. LUSTRU. 3/4" GARN.DET. CRUCE S4124

31 SD14A1 82 4,00000BUCATA

PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/4''

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE)

L:11411  -0064:4202553     -ROBINET TREC. FONTA   3/4" B DESCARCARE PN10      S6480

32 SC07A1 82 7,00000BUCATA

TE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA

L:11402  -0026:2442290     -LAVOAR PORTELAN          LY-600MM  ALB     C. 1  S 1540

L:11403  -0001:4203519     -CONSOLA BRAT DUBLU   EMAILATA  350MM  CAL.1      S 3343

33 SC07A1 82 1,00000BUCATA

TE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA

L:11402  -M   :9070634     -LAVOAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

L:11403  -0001:4203519     -CONSOLA BRAT DUBLU   EMAILATA  350MM  CAL.1      S 3343

34 SC22F1 82 2,00000BUCATA

CE

PISOAR DIN FONTA EMAILATA,MONTAT CU DIBLURI METALI

35 SC17XA 91 8,00000BUCATA

OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE

L:90061  -0001:2506694     -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT  5X400X500  MM         S 9042

36 SC38A1 82 7,00000BUCATA

 SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE  9 LITRI

INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN

L:11406  -0015:2443725     -VAS CLOSET PORT COL 4     RAMA+CAPAC BICOLOR C2 NI 1111

37 SC38A1 82 1,00000BUCATA

 SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE  9 LITRI

INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN

L:11406  -M   :9071925     -VAS WC PENTRU HANDICAPATI CU MONTAJ IN CONSOLA

38 SC38A1 82 1,00000BUCATA

 SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE  9 LITRI

INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN

L:11406  -M   :4204563     -VAS PENTRU CLOSET DIN FONTA EMAILATA CU TALPI
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39 SC30A1 82 9,00000BUCATA

ELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT

40 SC24A1 82 8,00000BUCATA

 BRAT, DESCHID.450MM

PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 1

41 SC28B1 82 8,00000BUCATA

,SIMPLA

SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2-15,APARENTA

42 SC10A1 82 1,00000BUCATA

spalator simplu

AT CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA

SPALATOR PT VASE DIN FONTA EMAILATA CU SUPORT MONT

43 SC03A1 82 1,00000BUCATA

 CU 1...2 LATURI LIBERE

CADA PENTRU DUS,CALIT.1,DIN FONTA EMAILATA PATRATA

44 SD08A1 82 1,00000BUCATA

N FONTA SAU ALAMA,AVIND D=1/2 TOLI

BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU SPALATOR,DI

L:11413  -0016:4201444     -BATERIE AMESTEC SPALATOR FONTA EMAIL          1/2"S8732

45 SD06A1 82 8,00000BUCATA

D=1/2 TOLI

BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND

L:11413  -0014:4201339     -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732

46 SD03A1 82 1,00000BUCATA

I TIP...MONT.CU DIBLURI DE LEMN PE ZID.CARAMIDA

BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,DE 1/2 TOL

L:11413  -0001:4201406     -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB.STEA+MANETA  S8732

47 SA47A1 82 29,00000BUCATA

asimilat montare racord flexibil ob sanit 3/8

 ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2     TOLI

FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL

L:11434  -0016:777228      -RACORD FLEXIBIL OBIECTE SANITARE 3/8''

48 SC19B1 82 8,00000BUCATA

RTELAN SANITAR

SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PO

L:11405  -0009:4202761     -SIFON ALAMA PT.LAVOAR   1"                       S 9611

49 SC20A1 82 1,00000BUCATA

sifon pentru spalator simplu

SIFON PT.SPALATOR DUBLU(PANT.)DE 1 1/2",SIMBOL 797

50 SC31A1 82 9,00000BUCATA

VENTIL DE SCURGERE TIP...

L:11410  -0007:4203349     -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4   CU RACORD S9610

Pag.    5Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37



Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 05Executant Obiectiv Obiect Categ

51 SA44E1 82 90,00000BUCATA

ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1     TOLI

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA

52 SA44F1 82 25,00000BUCATA

ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1 1/4 TOLI

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA

53 SA44G1 82 15,00000BUCATA

ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1 1/2 TOLI

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA

54 SA44H1 82 6,00000BUCATA

ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=2     TOLI

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA

55 SA43I1 82 17,00000BUCATA

ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=2 1/2 TOLI

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA

56 SA44K1 82 45,00000BUCATA

ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=4     TOLI

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA

57 SA46A1 82 28,00000M

RECEREA COND.PRIN ZID,TEAVA AVIND D=1     TOLI

CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T

58 IC39H1 82 18,00000BUCATA

RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=127    MM     $

CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T

59 SB51A1 82 75,00000KG

IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG

SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D

60 SF01A1 82 143,00000M

APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI

EFECTUARE  PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE

61 SF04A1 82 98,00000M

TATE CU TEVI DIN PVC.

SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECU

62 IZH22A1 82 19,00000MP

izolatie autoadeziva elastomerica

 GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.

IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA

L:11212  -0011:777229      -IZOLATIE AUTOADEZIVA ELASTOMERICA 22-42X9

63 TRA01A20 82 1,50000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  20 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
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LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 06-INSTALATII TERMICE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 IB02D01 82 42,00000BUCATA

CORDAT CU MUFA,H=624MM AVIND >15 TEVI VERTICALE

MONTARE CONVECTORADIATORI TIP PANOU 1 RIND TEVI,RA

L:11312  -0060:5701477     -CONVECTORADIATOR C.R.P. 1 RIND   624/ 8 FLANSA NII 341

2 5709073 1,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 500

3 5709074 2,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600

4 5709075 3,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 700

5 5709076 5,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800

6 5709079 1,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1100

7 5709082 9,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400

8 570905C 6,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=500 SI L= 400

9 5709080 1,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200

10 570907G 10,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 900

11 5709057 2,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=500 SI L= 800

12 5709078 2,00000BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000
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13 IC01B1 82 420,00000M

CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=1/2  TOLI

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.

L:11309  -0002:3304823     -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M  - 15(  1/2) OL  32 1  S 7656

14 IC01C1 82 130,00000M

CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=3/4  TOLI

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.

L:11309  -0003:3304835     -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M  - 20(  3/4) OL  32 1  S 7656

15 IC01D1 82 34,00000M

CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=1    TOLI

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.

L:11309  -0004:3304847     -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M  - 25(1    ) OL  32 1  S 7656

16 IC01E1 82 40,00000M

CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=1 1/4TOLI

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.

L:11309  -0005:3304859     -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M  - 32(1 1/4) OL  32 1  S 7656

17 IC50A2 82 42,00000BUCATA

COT UA2 CU RACORD OLANDEZ NEGRU D=1/2   TOLI

18 IC35E1 82 275,00000BUCATA

ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON  D=1      TOLI    $

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA

19 IC34E1 82 16,00000BUCATA

I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI$

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV

L:11315  -0058:4117992     -COT FONTA MALEABILA A1            S474  DN  32 11/4

20 IC34C1 82 12,00000BUCATA

I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4   TOLI$

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV

L:11315  -0003:4117930     -COT FONTA MALEABILA A1            S474  DN  20  3/4

21 IC34D1 82 12,00000BUCATA

I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1     TOLI$

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV

L:11315  -0004:4117966     -COT FONTA MALEABILA A1            S474  DN  25 1

22 IC34D1 82 150,00000BUCATA

I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1     TOLI$

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV

L:11315  -0002:4117887     -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN  15  1/2

23 IC34D1 82 4,00000BUCATA

I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1     TOLI$

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV

L:11315  -0038:4113972     -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477  32X 15    F2
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24 IC34D1 82 8,00000BUCATA

I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1     TOLI$

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV

L:11315  -0016:4114861     -TEU FONTA MAL B1 S479    32X 25X32 11/4X 1  X11/4 F1

25 IC34O1 82 4,00000BUCATA

I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI$

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV

L:11315  -0168:4115499     -TEU FONTA MAL B1 S476   DN=  32 11/4

26 IC35F1 82 17,00000BUCATA

ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON  D=1 1/4  TOLI    $

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA

27 IC35G1 82 20,00000BUCATA

ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON  D=1 1/2  TOLI    $

BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA

28 IC40A1 82 88,00000BUCATA

TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1      TOLI   $

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA

29 IC40B1 82 6,00000BUCATA

TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 1/4  TOLI   $

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA

30 IC40C1 82 4,00000BUCATA

TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 1/2  TOLI   $

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA

31 ID01A2 82 42,00000BUCATA

IRE CENTRALA CU D: 1/2''

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ

L:11314  -0003:4202735     -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1/2" FC

32 ID01A2 82 42,00000BUCATA

IRE CENTRALA CU D: 1/2''

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ

L:11314  -M   :4204437     -ROBINET PT. RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D=1/2"

33 ID15A1 82 42,00000BUCATA

DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.INSTALATII

L:11314  -0154:4201913     -ROBINET AERISIRE CU CHEIE     1/4"

34 ID15A1 82 15,00000BUCATA

DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.INSTALATII

L:11314  -0155:4201901     -ROBINET AERISIRE FARA CHEIE   1/4"

35 ID12A2 82 4,00000BUCATA

DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 20 MM

ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII

L:11314  -0092:4202462     -ROBINET TREC. FONTA   3/4" A VENT+MUFA  PN10      S6480
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36 ID12B2 82 6,00000BUCATA

DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 40 MM

ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII

L:11314  -0095:4202503     -ROBINET TREC. FONTA 1 1/2" A VENT+MUFA  PN10      S6480

37 SD14A1 82 3,00000BUCATA

PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/4''

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE)

L:11411  -0064:4202553     -ROBINET TREC. FONTA   3/4" B DESCARCARE PN10      S6480

38 SD13A1 82 42,00000BUCATA

1/2 SAU D= 3/8 TOLI

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D=

L:11411  -M   :901541      -ROBINET TERMOSTATAT CU CAP TERMOSTATIC 1/2"

39 IZH22A1 82 78,40000MP

 GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.

IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA

L:11212  -0011:777229      -IZOLATIE AUTOADEZIVA ELASTOMERICA 22-42X9

40 IZI05D1 82 78,40000MP

MM

PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC PLASTIFIATA 04

41 IC37A1 82 245,00000KG

 APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC

SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB

42 IE01D1 82 515,00000MP

 TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PESTE 500 MP.

EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR

43 IE02D1 82 515,00000MP

 CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PESTE 500MP

EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ

44 IE07D1 82 515,00000MP

DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PESTE 500 MP

SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE

45 TRA02A10 82 3,00000TONE

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=  10 KM.              $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

TOTAL A:

PROIECTANT

Pag.    4Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37



Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 07-INST. SEMNALIZARE INCENDIU

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 EB07A1 82 85,00000M

cablu avertizare incendiu asim J-Y(STY)4x2x0.6

IZOLANTE SI DE PROTECTIE

CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA IN TUBURI

L:12004  -0011:4831249     -CONDUCTOR     TCYR        2X  1                S. 4037

2 EA02A1 82 85,00000M

OPAT CU D=16MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

3 ATD16A 82 12,00000BUCATA

A PVC,AVIND :SUB 10 FIRE CONDUCTOARE,NEARMAT

FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M,IZOLATIE SI MANT

4 ATD19A 82 12,00000BUCATA

A BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,REPARTITOARE SAU L

5 EB15B1 82 14,00000BUCATA

LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE

L:12023  -0001:6719689     -ETICHETE TUBULARE PVC

6 EC05A1 82 25,00000M

cablu MYYM 3X1.5 mmp

OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M

L:12007  -0129:4801892     -CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 3X  1,5    U S.8778

7 EA18A1 82 12,00000BUCATA

TORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X100X100MM

DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUC

8 RPCT49C1 82 18,00000BUCATA

CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE

9 EH01A1 82 4,00000BUCATA

MUM 1 KV.                                        $

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI

Pag.    1Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37



Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 07Executant Obiectiv Obiect Categ

10 EH02A1 82 4,00000BUCATA

ALIZARE SI BLOCARI                               $

INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE COMANDA,SEMN

11 ATE25A03 82 4,00000BUCATA

DE EFRACTIE NECONECTATE LA CENTR(NR DETECTXN ORE

VERIFIC SIST ALARMARE CUAM DETECTOARE DE INCENDIU

12 ATE25B04 82 4,00000BUCATA

ECTATE LA DETECTOARE NR MODULEXN ORE

VERIFIC SIST ALARMARE.CUAM MODULE CONSTRUCTIVE CON

13 EH02A1 82 4,00000BUCATA

ALIZARE SI BLOCARI                               $

INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE COMANDA,SEMN

14 TRA01A10 82 0,10000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  10 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 08-INST. DATE-VOCE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 ED08B1 82 15,00000BUCATA

prize date voce

A DE APARAT

PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZ

L:12017  -0002:5536169     -PRIZA  MONOBLOC SUB TENCUIALA        250/10A  COD 160

2 EA18A1 82 12,00000BUCATA

TORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X100X100MM

DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUC

3 EB07A1 82 256,00000M

cablu UTP cat 7E, asimilat cablu 8 conductoare

IZOLANTE SI DE PROTECTIE

CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA IN TUBURI

L:12004  -0012:4831251     -CONDUCTOR     TCYR        2X  1,2              S. 4037

4 ATD16A 82 22,00000BUCATA

A PVC,AVIND :SUB 10 FIRE CONDUCTOARE,NEARMAT

FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M,IZOLATIE SI MANT

5 ATD19A 82 22,00000BUCATA

A BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,REPARTITOARE SAU L

6 EB15B1 82 22,00000BUCATA

LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE

L:12023  -0001:6719689     -ETICHETE TUBULARE PVC

7 EB07A1 82 35,00000M

cablu TV

IZOLANTE SI DE PROTECTIE

CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA IN TUBURI

L:12004  -M   :8000208     -CABLU COAXIAL

8 EA02A2 82 291,00000M

OPAT CU D=20MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

9 RPCT49C1 82 38,00000BUCATA

CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE
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10 EH01A1 82 2,00000BUCATA

MUM 1 KV.                                        $

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI

11 TRA01A15 82 0,20000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 09-INST SUPRAV VIDEO

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 EA16C1 82 12,00000BUCATA

NBU PG 16

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -

L:12020  -0001:7318987     -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

2 EG10A1 82 2,00000BUCATA

ARE

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT

3 EC08A1 82 68,00000M

asim cablu coaxial RG 6

.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-48 COND.0,75-2,5MMP

CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT

L:12007  -0056:4800331     -CABLU ENERGIE CYP       0,6/ 1KV 1X  2,5    U NID 2405

4 ATD16A 82 12,00000BUCATA

A PVC,AVIND :SUB 10 FIRE CONDUCTOARE,NEARMAT

FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M,IZOLATIE SI MANT

5 ATD19A 82 12,00000BUCATA

A BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,REPARTITOARE SAU L

6 EB15B1 82 9,00000BUCATA

LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE

L:12023  -0001:6719689     -ETICHETE TUBULARE PVC

7 EC05A1 82 68,00000M

OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M

L:12007  -0129:4801892     -CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 3X  1,5    U S.8778

8 EA02A1 82 136,00000M

OPAT CU D=16MM

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR

9 RPCT49C1 82 18,00000BUCATA

CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE
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10 EH01A1 82 9,00000BUCATA

MUM 1 KV.                                        $

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI

11 EH02A1 82 9,00000BUCATA

ALIZARE SI BLOCARI                               $

INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE COMANDA,SEMN

12 ATD19B 82 18,00000BUCATA

A BORNELE APARATELOR PRIN:LIPIRE

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,REPARTITOARE SAU L

13 W2J02A1 82 1,00000BUCATA

VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU

14 ATE20A 82 1,00000BUCATA

TE ELECTR CU 1 APARAT SEC LOCAL SAU LA DISTANTA

VERIFICAREA CIRC MASUR TEMP CONCEN PH REDIX CIRCUI

15 TRB05A23 82 0,10000TONE

ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M              $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

16 TRA01A05 82 0,10000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   5 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 10-INSTALATII TERMICE IN CT

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 IC03F1 82 6,00000M

CTII IND.INSURUB.DISTRIBUTIE  D=1 1/2 TOLI

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.

L:11309  -0006:3304861     -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M  - 40(1 1/2) OL  32 1  S 7656

2 IC01D1 82 10,00000M

CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=1    TOLI

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.

L:11309  -0004:3304847     -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M  - 25(1    ) OL  32 1  S 7656

3 IC01C1 82 3,00000M

CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=3/4  TOLI

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.

L:11309  -0003:3304835     -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M  - 20(  3/4) OL  32 1  S 7656

4 SA44H1 82 12,00000BUCATA

ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=2     TOLI

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA

5 IC30F 99 6,00000BUCATA

/2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11

L:IL09   -0011:4118025     -COT FONTA MALEABILA A1            S474  DN  40 11/2

6 IC30D 99 8,00000BUCATA

" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'

L:IL09   -0007:4117966     -COT FONTA MALEABILA A1            S474  DN  25 1

7 IC30C 99 6,00000BUCATA

4'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3/

L:IL09   -0005:4117930     -COT FONTA MALEABILA A1            S474  DN  20  3/4

8 IC30P 99 3,00000BUCATA

/2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=11

L:IL09   -0229:4115528     -TEU FONTA MAL B1 S476   DN=  40 11/2   ZN

9 IC30C 99 3,00000BUCATA

4'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3/

L:IL09   -0190:4114122     -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477  40X 32 ZN F2

Pag.    1Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37



Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 01 10Executant Obiectiv Obiect Categ

10 ID14C1 82 2,00000BUCATA

INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/4''

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.

L:11314  -0118:4201688     -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA          NI522

11 ID14C2 82 2,00000BUCATA

INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/2''

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.

L:11314  -0119:4201690     -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/2" PN 6 MUFA          NI522

12 ID14B2 82 3,00000BUCATA

INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.

L:11314  -0117:4201676     -ROBINET RETINERE VENTIL 1"     PN 6 MUFA          NI522

13 ID14B1 82 1,00000BUCATA

INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/4''

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.

L:11314  -0116:4201652     -ROBINET RETINERE VENTIL   3/4" PN 6 MUFA          NI522

14 ID06B1 82 8,00000BUCATA

ZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/4''

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL

L:11314  -0073:4600482     -ROB.SERT.PANA FLEXIBIL AF M  PU  OI  25   40 450 S 1054

15 ID06A3 82 8,00000BUCATA

ZIRE CENTRALA , CU D: 1''

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL

L:11314  -0134:4201808     -ROBINET SERTAR PANA  1"               PN10 MUFA   NI524

16 ID06B2 82 6,00000BUCATA

ZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/2''

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL

L:11314  -0136:4201822     -ROBINET SERTAR PANA  1 1/2"           PN10 MUFA   NI524

17 ID06A2 82 2,00000BUCATA

ZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL

L:11314  -0133:4201793     -ROBINET SERTAR PANA    3/4"           PN10 MUFA   NI524

18 ID06A1 82 23,00000BUCATA

robinet sertar pana 1/2 ''

ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL

L:11314  -0133:4201793     -ROBINET SERTAR PANA    3/4"           PN10 MUFA   NI524

19 SD14A1 82 6,00000BUCATA

PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/4''

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE)

L:11411  -0064:4202553     -ROBINET TREC. FONTA   3/4" B DESCARCARE PN10      S6480

20 IA24B1 82 3,00000BUCATA

SUPAPA DE SIGURANTA  DIN ALAMA CU D:3/4''
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21 IA23B2 82 10,00000BUCATA

TRU.

ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOME

22 IA23A3 82 8,00000BUCATA

ETRU CU SCALA ROTUNDA

ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: TERMOM

23 IA32A1 82 1,00000BUCATA

filtru impuritati, tip Y, Dn=40 mm

 40- 80 MM

SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND DEMONTABIL CU D:

24 IA32A1 82 1,00000BUCATA

asimilat filtru anticalcar Dn=40 mm

 40- 80 MM

SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND DEMONTABIL CU D:

25 IC42D1 82 1,00000BUCATA

distribuitor colector diam. 2'', L=1,5 m

NFECTIONAT AVIND D =273 MM

DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE SUSTINATOR GATA CO

L:11311  -0001:7318810     -DISTR.COLEC.57X3 L=0,82M STUT 1/2 11/4 11/2 TOLI

26 ID15A1 82 4,00000BUCATA

DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.INSTALATII

L:11314  -0155:4201901     -ROBINET AERISIRE FARA CHEIE   1/4"

27 IC37D1 82 50,00000KG

 APARATE RECIPIENTI DIV.INTRE 31KG-65 KG

SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB

28 IZA08A1 82 19,00000M

A DE ULEI PE CONDUCTE CU DIAM.EXT.4 34MM

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE MANUAL CU VOPSE

L:10162  -0003:6103268     -VOPSEA ROSIE (FP)                V.231-1   NTR    90-80

29 IZH22A1 82 2,50000MP

 GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.

IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA

L:11212  -0011:777229      -IZOLATIE AUTOADEZIVA ELASTOMERICA 22-42X9

30 IZI05D1 82 2,50000MP

MM

PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC PLASTIFIATA 04

31 TFC01A1 82 19,00000M

                                                 $

SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN.50     MM

32 TRA02A20 82 0,50000TONE

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=  20 KM.              $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
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TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-SPATII VERZI

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 01-SPATII VERZI

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 TSD01A1 82 20,00000M CUB

RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO

2 TSH06XB 93 1,00000SUTE MP

30%

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE IN PANTA PESTE

3 TSH13A1 82 0,50000TONE

ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR ORGANICE,DIN MRANITA

4 TSH12B1 82 1,00000SUTE MP

UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

5 IFH01B2-1 82 0,01000MII BUCATI

OP

PLANTARE BUTASI:CU PLANTATOR, TER. TARE, BUTASI PL

6 TRB05A13 82 1,60000TONE

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03-IMPREJMUIRE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 01-IMPREJMUIRE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 RCSA01A 02 38,00000M CUB

UZ V., L=<1M H=<1.5M <20MC, MALURI NESPRIJINITE

SAPATURI MANUALE DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, TAL

2 RPCB13B 02 2,00000M CUB

,TURNAT IN COFRAJE-POSTAMENTE,FUNDATII CONT.-IZOL.

BETON SIMPLU C-10/8 BC10(B 150)PROCURAT DIN STATII

3 CZ0301G1 82 240,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37  D=6-8 MM      $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

4 CZ0301J1 82 620,00000KG

NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52  D=6-8 MM      $

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI

5 CC01A1 82 860,00000KG

IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII

6 CB02A1 82 170,00000MP

 SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN

7 CA02A1 82 29,00000M CUB

3MC

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <

L:10173  -M   :2100911     -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

8 CG31A 02 9,00000M CUB

EXECUTATE CU ARGILE

UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN.

9 TSD04XA 91 9,00000M CUB

Z.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 10CM GROS.PAM.NECOEZIV

COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMPLUT.IN STRAT.ORI

10 RCSP16C 02 263,00000MP

MONTAT PANOU IMPREJMUIRE (ASIMILAT)
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11 3123215 70,00000BUCATA

PANOU GARD 2500X1500

12 6540642 74,00000BUCATA

STALP METALIC H=2 M, 60X40X3 MM

13 3123210 74,00000BUCATA

CAPAC PLSTIC PT STALPI METALICI DE GARD

14 3123211 300,00000BUCATA

SISTEM DE PRINDERE CU SURUB SI PIULITA PT GARD

15 00804D08A5 02 1,00000

SIMILAT)

MONTAJ POARTA ACCES AUTO CF FISA TEHNICA NR. 22 (A

16 CK14A 02 1,53000MP

 21 (ASIMILAT)

POARTA MET.ACCES PIETONAL CONFORM FISA TEHNICA NR.

L:LC08   -0002:5900712     -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT  S 1125/2 E44C             2,5

17 TRA01A05P 82 53,00000TONE

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                       $

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

18 TRA06A20 82 155,00000TONE

BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =20KM                  $

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

19 TRA01A20 82 50,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  20 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

20 TRB01A13 82 20,00000TONE

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M        $

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS

21 TRB05A13 82 30,00000TONE

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04-DRUM ACCES SI CIRCULATIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 01-DRUM ACCES+PARCARE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 DA06A1 82 80,00000M CUB

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

2 RPCK07B 02 60,00000M CUB

XECUTATE CU PIATRA SPARTA AMESTECATA CU NISIP

UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE E

3 IFB09A1 82 450,00000MP

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

4 DD01A1 82 450,00000MP

pavele autoblocante 8 cm

PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP

5 DE09C 99 13,00000MP

NIC, CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE

MARCAJE RUTIERE TRANSVERSALE SI DIVERSE, EXEC.MECA

6 DE10A1 82 95,00000M

CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25

L:10173  -0032:CZ0105G1    -PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 PT.BLOCURI

FUNDATII,INST.NECENTR.$

7 TRA01A10 82 510,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  10 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04-DRUM ACCES SI CIRCULATIE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 02-ACCES PIETONAL

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 DA06A1 82 10,00000M CUB

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

2 RPCK07B 02 10,00000M CUB

XECUTATE CU PIATRA SPARTA AMESTECATA CU NISIP

UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE E

3 IFB09A1 82 280,00000MP

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

4 DD01A1 82 280,00000MP

pavele autoblocante 8cm culoare gri

PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP

6 DE10A1 82 65,00000M

CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25

L:10173  -0032:CZ0105G1    -PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 PT.BLOCURI

FUNDATII,INST.NECENTR.$

7 CO37B1 82 70,00000M

rigole carosabile 22x22x100cm

EA DE 22X22X100CM (ASIMILAT)

RIGOLE DE SCURGERE DIN CARAMIDA PRESATA CU SECTIUN

8 TRA01A10 82 170,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  10 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05-CANALIZARE

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 01-INST.EVACUARE APE MENAJERE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 TSA16A1 82 105,60000M CUB

ARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M ,T.USOR *

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F

2 ACE08A1 82 39,60000M CUB

ZARE CU: NISIP                                   $

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI

3 RPCK07A 02 66,00000M CUB

XECUTATE CU ARGILE

UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE E

4 TRA01A05P 82 25,00000TONE

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                       $

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

5 ACA11G1 82 82,00000M

teava PVC -KG 160 mm

CLADIRILOR,AVIND DN 210

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL

6 ACA11D1 82 14,00000M

CLADIRILOR,AVIND DN 110

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL

7 GD17B 99 13,00000M

TA IN SANT CU DN INTRE  75 MM - 90 MM

TEAVA POLIETILENA PT.CONDUCTE DE DISTRIBUTIE MONTA

L:GL07   -0007:6717064     -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.75 MM

8 IC40J1 82 6,00000BUCATA

TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=178    MM     $

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA

9 TSA05C1 82 10,00000M CUB

camine canalizare

PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN

10 ACD04I1 82 4,00000BUCATA

DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000

CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M

L:10173  -0038:CZ0106C1    -PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII

SOLIC.IMPORTANT.INST.CENTRAL.   $
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L:10174  -0023:CZ0204B1    -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIM M30 IN INST CENTRALIZATE CU ADAOS DE

VAR PASTA        $

11 SF07A1 82 4,00000BUCATA

ZITARE,GURA SCURGERE CAPAC TIP 1 NECAROS.45KG

CAPAC SAU GRATAR CU RAMA DIN FONTA PT.CAMINE DE VI

12 FH17B1 82 3,00000MP

4 scari acces camine

SCARA DE ACCES METALICA

13 TRA01A20 82 114,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  20 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

14 TRB05A13 82 114,00000TONE

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

TOTAL A:

PROIECTANT

Pag.    2Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37



Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06-INSTALATII APA

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 01-INSTALATII SANITARE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 TSA16A1 82 57,60000M CUB

conducta apa

ARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M ,T.USOR *

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F

2 ACE08A1 82 21,60000M CUB

ZARE CU: NISIP                                   $

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI

3 RPCK07A 02 36,00000M CUB

XECUTATE CU ARGILE

UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE E

4 TSD04C1 82 36,00000M CUB

T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA

5 GD17A 99 58,00000M

TA IN SANT CU DN< 63 MM

TEAVA POLIETILENA PT.CONDUCTE DE DISTRIBUTIE MONTA

L:GL07   -0004:6717061     -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.40 MM

L:GL08   -0004:6719586     -MANSON CU FLANSE DIN POLIETILENA (PE), DIAMETRUL 40 MM

6 DF26A1 82 58,00000M

TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL

L:10852  -0001:6716998     -BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

7 TFB01B1 82 1,00000BUCATA

PN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.40  MM

MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA RETINERE PINA

L:11504  -M   :8813016     -CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.1" 1/2

8 SD14D1 82 2,00000BUCATA

PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=1 1/2''

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE)

L:11411  -M   :4202589     -ROBINET TREC. FONTA 1 1/2" B DESCARCARE PN10      S6480

9 TRA01A05P 82 40,00000TONE

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                       $

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
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10 ACD04A1 82 1,00000BUCATA

CAMIN APOMETRU

DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200

CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M

L:10173  -0036:CZ0106A1    -PREPARARE BETON B 200,AGREG.GRELE,SORT.GRANUL.<16MM CIM.M30

ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.CENTRAL. $

L:10174  -0001:CZ0201A1    -PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU

VAR PASTA           $

11 TRA06A15 82 10,00000TONE

BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =15KM                  $

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

12 ACD01G1 82 1,00000BUCATA

SUPORT NECAROSABIL TIP I                         $

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA

13 SE58A 99 1,00000BUCATA

: 15 - 25 MM

CONTOARE DE APA RECE SI CALDA, AVIND DIAMETRUL DE

L:SL49   -0003:4625562     -CONTOR CU ROTOR,MONOJET,INTR-IESIRE FILETATE,DN=25MM

14 TRA01A20 82 27,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  20 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

15 TRB05A13 82 27,00000TONE

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07-ALIM. CU ENERGIE ELECTRICA

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 01-RETELE ELECTRICE

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 TSA16A1 82 60,00000M CUB

cabluri

ARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M ,T.USOR *

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F

2 W2H04A1 82 8,00000M CUB

RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT

STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU

3 ACA10C1 82 21,00000M

CLADIRILOR,AVIND DN  75

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL

4 EC04D1 82 21,00000M

 95 SAU 120MMP

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE

L:12007  -0524:4803204     -CABLU ENERGIE CYABY     0,6/ 1KV 3X 95 + 50 M S 8778

5 ACA10A1 82 61,00000M

CLADIRILOR,AVIND DN  25

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL

6 EC04A1 82 28,00000M

<16MMP

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE

L:12007  -0018:4802602     -CABLU ENERGIE CYABY     0,6/ 1KV 3X  2,5    U S 8778

7 EC04A1 82 33,00000M

<16MMP

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE

L:12007  -0024:4802999     -CABLU ENERGIE CYABY     0,6/ 1KV 4X  2,5    U S 8778

8 TSD01C1 82 52,00000M CUB

RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO

9 TSD04C1 82 52,00000M CUB

T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA
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10 EH01A1 82 1,00000BUCATA

MUM 1 KV.                                        $

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI

11 EG05A 99 14,00000M

platbanda din cupru

I DIN TABLA,COND.DIN OTEL MASIV,IMBINARE SUDURA

CONDUCTOR DE CAPTARE MONT.PE ACOPERIS.CU INVELITOR

L:EL13F  -0001:800016B     -DISPOZITIV SUSTINERE TIJA CAPTARE (CONSOLA,CENTURA,ETC)

L:EL13G  -M   :3668061     -PLATBANDA 30X3 MM

12 EG07B1 82 22,00000M

asimilat conductor cupru stanat

 ZIDURI

COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE

13 TSA16C2 82 76,50000M CUB

priza de pamant

ARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F

14 TSD01B1 82 76,50000M CUB

RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO

15 TSD04A1 82 76,50000M CUB

T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA

16 W1R06A1 82 95,00000M

PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN NORMAL

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE

17 EG08B1 82 102,00000M

.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *

COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT

18 EG09C1 82 2,00000BUCATA

.40X40X4MM

PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M EXEC.CORNIER ARIPI EG

19 EG10A1 82 3,00000BUCATA

ARE

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT

20 DF26A1 82 182,00000M

TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL

L:10852  -0001:6716998     -BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

21 TRA02A20 82 26,00000TONE

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=  20 KM.              $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
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Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 07 01Executant Obiectiv Obiect Categ

TOTAL A:

PROIECTANT
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Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08-ORGANIZARE DE SANTIER

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: 05-CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

Categoria de lucrari: 01-ORGANIZARE DE SANTIER

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

1 DA06B1 82 10,00000M CUB

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT

2 TRA01A50 82 20,00000TONE

transport agregat

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  50 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

3 RCSS03C 99 30,00000M

30 ml imprejmuire provizorie

-2 M, PE BULUMACI

IMPREJMUIRI DIN PLASA DE SIRMA CU INALTIMEA DE 1,5

L:10165  -0003:2900888     -LEMN ROT CONS RUR COJ FAG  L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342

4 PI06B1 82 12,00000BUCATA

2containere+magazie+wc+bazin=incarcare+descarcare

PNEURI DE 10-14,9 TF

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE

5 XX14 3,00000BUCATA

2 containere+magazie

INCHIRIERE CONTAINER

6 XX15 1,00000BUCATA

INCHIRIERE WC

7 XX16 1,00000BUCATA

INCHIRIERE BAZIN APA

8 DF18A1 82 3,00000BUCATA

RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE

L:10173  -0024:CZ0104F1    -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,MANUAL

$

L:10826  -0001:6301793     -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

9 RPCT45A1 82 300,00000KG

DESFACEREA IMPREJMUIRILOR METALICE CU RECUP MAT *
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Formular F3

0 3 4 521
BBC 05 08 01Executant Obiectiv Obiect Categ

10 TRA01A20 82 29,00000TONE

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  20 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

11 TRB01A13 82 15,00000TONE

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M        $

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS

12 TRB05A13 82 14,00000TONE

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

TOTAL A:

PROIECTANT

Pag.    2Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37





ENTITATEA ACHIZITOARE: PR. NR.
767/2014

PROIECTANT SC BODO INVEST SRL FAZA:
S.C. BODO INVEST S.R.L PTH

Nr. 

crt.
Denumire UM Cant.

Pret / UM 

LEI

Valoare 

totala - LEI

Fisa 

tehnica

1 Scaun buc. 110 A1
2 Scaun directorial buc. 2 A2
3 Birou, masa de lucru buc. 20 A3
4 Aparatura audio-video buc. 1 A4
5 Calculator buc. 16 A5
6 Imprimanta buc. 4 A6
7 Fax buc. 5 A7
8 Copiato buc. 2 A8
10 Laptop buc. 2 A9
11 Dulap buc. 30 A10
12 Ansamblu canapea buc. 1 A11
13 Cuptor cu microunde buc. 1 A12
14 Aragaz buc. 1 A13
15 Frigider buc. 1 A14
16 Hota buc. 1 A15
17 Mobilier oficiu buc. 1 A16
18 Vesela buc. 1 A17
19 Stingator tip P6 buc. 6 A18
20 Stingator tip G6 buc. 3 A19

TOTAL GENERAL

Nota:
preturile nu cuprind TVA

SEF PROIECT,
ing.Sorin C. Scutarasu

comuna Valea Lupului, judetul Iasi

LISTA DOTARI



ENTITATEA ACHIZITOARE: PR. NR.
767/2014

PROIECTANT FAZA:

S.C. BODO INVEST S.R.L. P.Th

Nr. 

crt.
Denumire UM Cant.

Pret / UM 

LEI

Valoare 

totala - 

LEI

Fisa 
tehnica 
atasata

INSTALATII TERMICE IN CT - Echipamente tehnologice 

1
Centrala termica in condensatie pe combustibil gazos, cu P=90kW, 
cu automatizare

buc. 1 FT CT1

2 Vas de expansiune cu volumul V= 80 l buc. 1 FT CT2
3 Vas de expansiune cu volumul V= 12 l buc. 1 FT CT3
4 Boiler termoelectric cu volumul V= 100 l buc. 1 FT CT4
5 Pompa simpla cu turatie variabila Q= 1mc/h si H=1.5 mCA buc. 2 FT CT5
6 Pompa simpla cu turatie variabila Q= 1.5 mc/h si H=2 mCA buc. 1 FT CT6
7 Pompa simpla cu turatie variabila Q= 2 mc/h si H=2  mCA buc. 1 FT CT7
8 Neutralizator condens buc. 1 FT CT8
9 Dedurizator Q=900 l/h cu cap rezervor rasini V=15 l si timer buc. 1 FT CT9

10
Regulator electronic cu compensarea temperaturii exterioare 
(automat panel) buc. 1 FT CT10

INSTALATII DE VENTILARE - Adapost civil

11 Sistem filtro-ventilatie si purificare FBK 800 buc. 1 FT V1

INSTALATII ELECTRICE

12 Dispozitiv de amorsare instalatie paratrasnet buc. 1 FT E1
13 Aparat de aer conditionat buc. 1 FT E2
14 Centrala de desfumare buc. 2 FT E3
15 Buton actionare ochi mobil pentru desfumare buc. 2 FT E4
16 Buton de actionare ochi mobil pentru ventilarea zilnica buc. 2 FT E5
17 Detector de fum analog buc. 3 FT E6

INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI - Subsistem de 

comunicatii date-voce si cablu TV

18 Switch 32 PORTURI buc. 1 FT DV01
19 Telefon analogic buc. 12 FT DV02
20 Telefon tip secretariat buc. 3 FT DV03
21 Priza dubla cu conectori RJ 45 buc. 15 FT DV04
22 Patch panel 24 porturi RJ 45 buc. 1 FT DV05
23 Patch panel 15 porturi buc. 1 FT DV06
24 Rack 19 U buc. 1 FT DV07
25 Unitate UPS 1500W buc. 2 FT DV08
26 Organizator cabluri buc. 4 FT DV09
27 Distribuitor TV buc. 1 FT DV10
28 Priza TV buc. 2 FT DV11
29 Amplificator TV buc. 1 FT DV12
30 Router buc. 1 FT DV13
31 Centrala telefonica buc. 1 FT DV14
32 Splitter TV buc. 2 FT DV15

Total echipamente C.T.

comuna Valea Lupului, judetul Iasi

LISTA DE ECHIPAMENTE

Total echipamente instalatii electrice

Total echipamente date-voce

Total echipamente Adapost Civil



INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI - Subsistem de 

televiziune cu circuit inchis

33 Camera video de interior buc. 3 FT TV01
34 Camera video de exterior buc. 6 FT TV02
35 Unitate de inregistrare tip DVR buc. 1 FT TV03
36 Sursa de alimentare 12 V buc. 1 FT TV04
37 Sursa de alimentare tip UPS buc. 1 FT TV05
38 Statie PC monitorizare + Display buc. 1 FT TV06

RETEA APA-CANAL

39 Camin prevazut cu statie de pompare ape uzate complet echipat buc. 1 FT AC1
40 Separator de hidrocarburi, Q=8 l/s buc. 1 FT AC2

Nota:
preturile nu cuprind TVA

Întocmit,
ing. Ionuț Ștefănescu

Total echipamente televiziune

Total echipamente retea apa-canal

Total echipamente



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A1 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  SCAUN 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Scaun de birou 
- baza din otel cromat 
- roti din polipropilena 
- piston cu gaz pentru reglare pe inaltime 
Prevazut cu finisaj lavabil, antiseptic, antibacterian 
si antistatic, conform normelor de igiena aferente 
spatiilor medicale; 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 - asigurarea conditiilor impuse de Comisia de 
Mediu 

  

 

 

PROIECTANT, 

                                                                                           

 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A2 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  SCAUN DIRECTORIAL 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Scaun directorial 
- baza din otel cromat 
- roti din polipropilena 
- piston cu gaz pentru reglare pe inaltime 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 - asigurarea conditiilor impuse de Comisia de 
Mediu 

  

 

 

PROIECTANT, 

 

 

 

 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A3 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  BIROU, MASA DE LUCRU 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Birou, masa de lucru 
- material: PAL melaminat de min 18mm grosime 
- finisaj: stejar bardolino natur cu fete de sertar si 
usa de culoare alba 
- blatul biroului – PAL de min 36mm grosime 
Dimensiuni: 

- Blat de lucru: min1600x600mm; 
- Corp cu 4 sertare: min400x520x750mm; 
- Corp cu o usa si un raft: min400x520x750mm 

 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 - asigurarea conditiilor impuse de Comisia de 
Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                           

 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A4 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  APARATURA AUDIO VIDEO 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. VIDEOPROIECTOR 
 
Rezoluție: 1024 x 768 
Luminozitate: 3200 
Contrast - X:1: 15000:1 
 
ECRAN PROIECTIE 
 
Lungime ecran(cm): 240 
Inaltime ecran(cm): 180 
Format ecran: "4:3 
Montaj pe: perete - tavan 
Ecranul este actionat: electric 
Factor de reflexie: 1.0 
Bordura ecran: da 
Ecran destinat pentru proiectie din:fata 
 
SISTEM CONFERINTA 
 
Date Generale: 

- Unitate centrala cu dublu afisaj 
- Butoane comanda 
- Pentru fiecare consola control individual  
- Setare frecventa de operare prin IR 
- Iesire balansata si iesire nebalansata mixta 
- Iesire individuala pentru fiecare canal 
- Mod frecventa: Channel sau Tuning 
- Gama 50/60 mt 
- Rack de 19” 

Specificatii Tehnice 
DWS - Unitate Centrala 
Sistem: receptor cu 4 canale 
Banda de Frecventa: HF 610.00 ÷ 669.75MHz 
Tip Receiver: PLL UHF Synthesized 

  



                              

      

      

 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

Frecventa de Raspuns: 50Hz - 18KHz (-3dB) 
T.H.D: < 0,5% 1KHZ 
Modulatie: FM (F3E) 
S/N Ratio: > 105dB 
Gama Dinamica: >105dB 
Iesire Audio Balansata: 600mV 
Nebalansata: 300mV 
Alimentare: DC 12V-230/117Vca adaptor 
Consum: 8W 
Dimensiuni (W x D x H): 483 x 21 x 44 mm (Rack 
19 inch) 
Greutate: 2,26 Kg. 
 
Microfoane Conferinta 
Sistem: Microfoane wireless 
Mod de Transmisie: PLL Multi-canal, pana la 300 
frecvente presetate 
Banda de Frecventa: HF 610.00 ÷ 670.00MHz | b: 
UHF 730.00÷ 790.00MHz 
Modulatie: FM (F3E) 
Dev. Max: +/-45KHz 
Alimentare: Acumulatori 2x AA 1.2V - 1200mAh sau 
2 x AA 1.5 V 
Tip Microfon: Condenser electret cardioid 
Lungime Brat: 42 mm  
Dimensiune (W x D x H): 134 x 156 x 480mm 
Greutate: 0,6 Kg. 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 

  



                              

      

      

 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

conformitate. 
5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 
  

 

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A5 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  CALCULATOR 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali 
 
Frecventa procesor (MHz): 
>3600 
Tehnologii procesor: 
Numar nuclee: 
2 
Video integrat: 
Placa de baza 
Porturi:4 xUSB 3.0, 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1xVGA 
2 x DisplayPort:1 x Casti, 1 x Microfon, 1 x Audio in, 
1 x Audio aut ,Sunet integrat:Da 
Memorie 
Capacitate:4 GB 
Tip memorie:DDR3 
Tip kit:Single Channel 
Unitati de stocare/optice 
Capacitate HDD (GB):500 
Interfata HDD:SATA 
Unitate optica:DVD+/-RW 
Viteza de rotatie (rpm):7200 
Conectivitate retea 
Retea:10/100/1000 Mbps 
Software 
Sistem de operare: Windows 7,8.1, 10 
Periferice 
Mouse:Da 
Tastatura:Da 
Monitor LED 21.5” 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele   



                              

      

      

 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

relevante - marcaj CE 

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

 

 

 

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
 

FISA TEHNICA A6 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  IMPRIMANTA 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali 
Tip- color; 
Memorie standard – min 64MB; 
Procesor – min 330MHz; 
Dimensiuni de printare – A4; 
Rezolutie la printare alb-negru – min 1200x1200 
dpi; 
Interfata – minUSB 2.0, Paralela, Retea 
Alimentare- 230 V Ac x/-10%, 50/60Hz; 
 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                           



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A7 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  FAX 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali 
 
Format:A4 
Tehnologie:Transfer termic 
Viteza modem (Kbps):9.6 kbps 
Viteza trasmisie fax (s/pagina):12 sec/pag 
Alimentare hartie (coli):20 coli 
Caller ID:Da 
Memorie documente:28 pag 
Schema codare:MH MR 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

 

PROIECTANT, 

 

 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A8 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  COPIATOR  

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali 
Tip- color; 
Memorie standard – min 32MB; 
Procesor – min 330MHz; 
Dimensiuni de printare – A5 – A3; 
Functii minime – imprimare, copiere, scanare; 
Interfata – min USB 2.0 
Alimentare- 220/240V / 50/60 Hz; 
Putere consumata – max 800W 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

 

 

 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A9 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  LAPTOP  

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali 
Procesor Model Procesor: min.Intel® 
Core™ i5-5200U Processor 
Frecventa procesor (GHz):  min.2.2 GHz 
Dimensiune Cache procesor (KB):min. 3 MB 
HDD & RAM Capacitate HDD:min. 1TB 
Numar HDD: min. 1 
Viteza de rotatie (rpm):min.5400 RPM 
Memorie RAM:min.8GB 
Tip RAM: min. DDR3 1600 MHz 
Sloturi memorie: min. 2 
Display & Video Chipset video:min. nVidia 
GeForce GT920M  
Memorie video ram: min.4GB 
Rezolutie optima: min.1920 x 1080 
Diagonala LCD min.15.6 
Comunicatii Wireless: DA 
Bluetooth: DA 
Retea: LAN 10/100 Mbps 
Modem: Nu 
Porturi USB 2.0: min.2 
HDMI: min. 1 
USB 3.0: min.1  
Multimedia Unitati citire/scriere: DVD-RW 
Audio: Boxe stereo 
HD Audio 
Camera: HD webcam+mic 
Card reader: min.3-in-1 
SD, SDHC, SDXC 
Porturi Combo: min.1 x combo audio+mic 
Tastatura numerica: Da 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind   



                              

      

      

 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

siguranța în exploatare 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

  

 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A10 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  DULAP  

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Dulap tip garderoba 
- material: PAL dublu melaminat de min 18mm 
grosime 
- finisaj: stejar bardolino natur  
Dimensiuni: 

- Min 100x200cm; 
- Adancime – min 52cm; 

 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 - asigurarea conditiilor impuse de Comisia de 
Mediu 

  

 

 

PROIECTANT, 

                                                                                                       



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A11 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:   ANSAMBU CANAPEA 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Canapea 
- extensibila 
- tapiterie: stofa lavabila, antiseptica, antibacteriana 
si antistatica, conform normelor de igiena aferente 
spatiilor medicale; 
Dimensiuni: 

- min. 230x85x87cm 
- dimensiuni extensie min.110x190cm 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 - asigurarea conditiilor impuse de Comisia de 
Mediu 

  

 

 

PROIECTANT, 

                                                                                           



                              

      

      

 
 

FISA TEHNICA A12 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:   CUPTOR CU MICROUNDE 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Capacitate (l): min.20 
Putere cuptor (W): 750 
Grill: Da 
Panou comanda: Mecanic 
Putere Grill (W): 950 
Numar programe: min.3 
Timer: Da 
Nivele putere: 7 
Semnal sonor: Da 
Suport rotund: Da 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 - asigurarea conditiilor impuse de Comisia de 
Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                           



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A13 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:   ARAGAZ 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Alimentare plita: Electric 
Numar arzatoare: 4 
Arzator mare: 1 
Arzator mic: 2 
Arzator normal: 1 
Putere arzator mare: 2.3 kW 
Putere arzator mic: 1.2 kW 
Putere arzator normal: 1.8 kW 
Grill: Da 
Rotisor: Da 
Alimentare cuptor: Electric 
Capacitate (l): 69 
Iluminare cuptor: Da 
Tava: 1 x tava adanca 
Inox: Da 
Culoare: Inox 
Dimensiuni (IxLxA cm): 85 x 60 x 60 
Latime (cm): 60 
Altele: 4 functii de gatire 
Email - curatare usoara 
Usa cu 2 straturi de geam 

 

 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 

  



                              

      

      

 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 - asigurarea conditiilor impuse de Comisia de 
Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A14 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  FRIGIDER  

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali 
Frigider cu 1 usa; 
Volum – min 340l; 
Clasa de eficienta min A+; 
Consum energetic  (kWh/an) – max 150; 
Nr. Rafturi – 4; 
Culoare – alb 
Dimensiuni – min 170x60x65cm 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A15 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  HOTA  

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali 
Numar motoare: min.2 
Tip hota: Traditionala 
Putere (W): min.2 x 120 
Lampa iluminare (W): 2 x 28 
Numar trepte de reglare a vitezei de absorbtie: min. 
3 
Filtru: Aluminiu 
Dimensiuni (IxLxA cm): min. 13 x 60 x 47 
Capacitate de absorbtie maxima(mc/h): min.320 
Nivel zgomot maxim (dB): max.65 
Control: Mecanic 
Material: Inox 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A16 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  MOBILIER OFICIU  

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Componentă: 
Masa: 1 buc. - material – MDF 
Inaltimea mesei: 76 cm 
Latimea mesei: 90 cm 
Lungimea mesei standard: 90 cm 
Lungimea mesei extinse: 180 cm  
 
Scaune: 4 buc.  
Structura:Otel Cromat 
Material:Piele ecologica 
Culoare:Bordo 
Dimensiune:Inaltime scaun: 935 mm, Inaltime 
sezut: 475 mm, Inaltime spatar: 460 mm 
Caracteristici speciale: Cadru metalic cromat 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

PROIECTANT, 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A17 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  VESELA   

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Componentă: 
1 set farfurii: 
Material: Opal 
Componenta set: 6 farfurii intinse, 6 farfurii adanci si 
6 farfurii desert 
Design: Sweet line alb 
 
1 set tacamuri: 
Setul contine: 6 linguri, 6 furculite, 6 cutite, 6 
lingurite. 
 
1 set cani  
Caracteristici: 
- capacitate 60ml; 
- inaltime 6,7cm; 
- diametru 5,4 cm; 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 



                              

      

      

 
 FISA TEHNICA NR. A18 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STINGATOR TIP P6 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Agentul de stingere -pulbere ecologica uscata 
universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu 
eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. 
Pulberea nu contine substante periculoase pentru 
sanatatea oamenilor si a mediului  inconjurator. 
Gazul propulsor - azotul  ( N2 ), gaz ecologic fara 
variatii de presiune la variatiile de temperature. 
Robinetul - este executat din alama, fiind prevazut 
cu maner de sustinere, brat declansator si 
manometru care indica presiunea. 
Recipientul - este executat din tabla de otel prin 
procedee de sudura omologate, pe masini 
automate de sudat sau din aliaj de aluminiu 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
Stingatoarele vin cu instructiuni de folosire 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- certificat garanție; 
-  proces verbal de punere în funcțiune la parametrii 
proiectați (beneficiar + furnizor)       

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de 
Mediu; 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT 

                                                                                          SC BODO INVEST SRL 



                              

      

      

 
 FISA TEHNICA NR. A19 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STINGATOR TIP G6 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Agentul de stingere  - dioxidul de carbon ( CO2 ) 
Robinetul - este executat din alama, fiind prevazut 
cu maner de sustinere si brat declansator. 
Recipientul - este executat din otel aliat specific 
recipientelor de ianlta presiune. Protectia 
anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp 
electrostatic 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
Extinctoarele vin cu instructiuni de folosire 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- certificat garanție; 
-  proces verbal de punere în funcțiune la parametrii 
proiectați (beneficiar + furnizor)       

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de 
Mediu; 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

 

PROIECTANT 

                                                                                          SC BODO INVEST SRL 



                              

      

      

 
 
 

FISA TEHNICA A20 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  USI SECTIONALE - GARAJ 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni: 2700x2100mm; 
Material: otel galvanizat cu izolatie din poliuretan cu 
grosime de min 40 mm; 
Culoare: bej –RAL 1015. 
Caracteristici: 

- protectie impotriva prinderii degetelor 
- prevazute cu garnituri de etansare ce asigura 

o izolatie perfecta impiedicand patrunderea 
apei sau prafului 

- rezistenta crescuta impotriva coroziunii 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

 

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A21 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  CHEPENG - TERASA  

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni: 100x100cm; 
Constructie: 

- bază dreaptă cu o înălţime de 300 mm 
realizată din tablă de oţel zincată; adaptată 
pentru fixarea la profilurile acoperişului; 

- placă din policarbonat având o grosime de 
min18 mm; 

-  flanşă periferică în partea de jos a bazei de 
100 mm pentru montarea trapei pe 
construcţia acoperişului. 

Sistem de deschidere a trapei de ieşire: 
- deschidere cu ajutorul unor servomotoare 

oleopneumatice (arcuri cu gaz), care asigură 
deschiderea aripii şi o menţine în poziţie 
deschisă. 

 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A22 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  CHEPENG – GURA DE LUP  

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni: 100x100cm; 
Constructie: 

- metalic etans 
- prevazut cu priza de aer 

 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A23 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  POARTA ACCES PIETONAL 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Dimensiuni: 90x170 
Alcătuire: 
Structura porţii: din profile metalice rectangulare şi 
un profil de rulare la partea inferioara, toate 
asamblate prin sudură. 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A24 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  POARTA ACCES AUTO   

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Dimensiuni standard:  
Poarta auto - autoportanta, cadru metalic cu bare 
verticale - 5300x1700 mm, 
Alcătuire: 
Structura porţii: din profile metalice rectangulare şi 
un profil de rulare la partea inferioara, toate 
asamblate prin sudură. 
Pentru acţionarea electrică, pe partea inferioară a 
cadrului metalic va fi poziționată o cremalieră, prin 
care poarta este acţionată mecanic de motorul 
electric cu pinion. 
Ghidarea porţii se va face cu ajutorul unui stâlp 
dublu cu suport metalic ancorat într-un bloc de 
fundaţie. Pe suportul metalic al stâlpului dublu vin 
montate 2 cărucioare cu 8 role fiecare. 
Recepţia porţii în poziţia închis se va face tot prin 
intermediul unui stâlp dublu din ţevi rectangulare. 
Protecţia anticorosivă a structurii se va face prin 
două straturi de grund şi două straturi de vopsea. 
La interiorul pasajului se aplică o protecţie din tablă. 
Acţionarea electrică (opţională) se va face cu 
ajutorul unui motor cu pinion ce angrenează cu 
cremalieră.  
întreţinere uşoară - elemente demontabile; 
Comandă electrică prin cutie de comandă cu 
butoane sau telecomandă; Profile cu zimţi, 
antiefracţie, sudate la partea de sus a canatului; 
Pentru o siguranţă maximă vor fi montate 

  



                              

      

      

 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

fotocelule; 
Interiorul canatului: zăbrele, tablă, plasă de gard, 
lemn sau material plastic. 
DATE TEHNICE: 
Alimentare cutie de comandă: 220 Vca/380V/50 Hz  
Alimentare motor: 24 Vcc  
Puterea motorului: 170 W 
Baterie: 24 V 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A25 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  USI ALA 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice:  
- Rama: profil otel cornier laminat, asamblata prin 
sudura  
- Tablie (foaie usa): tabla de otel  
- Balamale: 2 bucati de sustinere  
- Dispozitive de inzavorare: 4 bucati pentru usa, 3 
bucati pentru oblon, pentru fixarea tabliei pe rama in 
pozitia “inchis”  
- Sistem de etansare: garnitura autoadeziva 
pozitionata perimetral pe tablie  
- Sistem de fixare a ramei: in golul peretilor din 
beton, ancore sau praznuri  
- Sistem de auto-deblocare: system cu surub. 
 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A26 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  OBLON METALIC ETANS PENTRU ADAPOST 
DE PROTECTIE CIVILA 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali  
- confectionata din profil otel cornier 

laminat, asamblata prin sudura.  
- confectionata din tabla de otel 

cu grosime in functie de nivelul de protectie asigurat  
- 2 buc de sustinere.  

- 4 buc pentru usa, 
respectiv 3 buc pentru oblon, pentru fixarea tabliei pe 
rama in pozitia „inchis”.  

- garnitura autoadeziva 
pozitionata perimetral pe Tablie.  

- in golul peretilor din 
beton, ancore sau praznuri.  

-deblocare - sistem cu surub  
2  

 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
 FISA TEHNICA A27 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  RIGOLA DE SCURGERE – TRAFIC GREU 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni: 
- 22x22x100cm 

Caracteristici: 
- Rigola de scurgere trafic greu, cu profil din fier 

zincat plus grilaj; 
- Realizata din beton 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A28 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  PLACI HPL 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici: 
Pentru compartimentarea grupurilor sanitare se 
utilizează: 
•  plăci HPL cu grosimea de 12-13 mm; 
•  dimensiuni plăci HPL: 3660x1550 mm;  
•  accesorii pentru montaj: feronerie din nylon 
(PVC); 
•  alte accesorii: mânere, opritor. 
 Culoare – Ral 9003 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A29 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  PLACI PLACOCEM 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici: 
  Grosimea placii: 12.5mm 
 Gradul de expunere la apa:EB - 2,5 < W/n < 5 

g/m3 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

  



                              

      

      

 
FISA TEHNICA A30 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:  PLACI GHIPS CARTON PERFORAT 

Nr. Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Coresp. prop. 
tehnice cu specif. th. 
impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici: 
 Grosime 12,5 mm 
 Lăţime 1200 mm 
 Lungime 2400 mm 
 Muchie Conică 
 Perforaţie Pătrată 10x10 mm 
 Interax perforaţii 10 mm 
 Procent de perforare* 16% 
 Coeficient de absorbţie a 
 sunetului αw = 0,7 (L) (înălţime plenum: 300 

mm) 
 Culoare alba 

  

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante - marcaj CE 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de 
instructiuni  in limba romana,  certificat de calitate si 
garantie minim 24 de luni,  declaratie de 
conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asigurarea condițiilor impuse de Comisia de Mediu 

  

PROIECTANT, 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT1 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Centrala in condensatie pe combustibil  
                                                                          gazos, cu P= 90 kW, cu automatizare 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Putere termică 90 kW; 
- Randament : 97.5%; 
- Presiune maximă de lucru 4.4 bar; 
- Temperatură maximă de lucru 90 grd C; 
- Racord apa tur/retur 1 ½’’; 
- Racord gaz 3/4"; 
- Temperatuta gaze arse: 75 grdC; 
- Racord pentru evacuare gaze arse: 125mm. 

 

 

 

2. Specificații de performanţă şi condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentaţie tehnică 
şi manual de instrucţiuni în limba română,  certificat 
de calitate şi garantie,  declaraţie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenţă tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                  ING. DUTUC STEFAN 

 
 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT2 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Vas de expansiune cu volumul V= 80 l 
 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Capacitate vas: 80 l 
- Presiune maximă de lucru 6 bar; 
- Diametru racord ¾’’.   

 

 

 

2. Specificații de performanţă şi condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentaţie tehnică 
şi manual de instrucţiuni în limba română, certificat 
de calitate şi garanţie,  declaraţie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenţă tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                 ING. DUTUC STEFAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT3 
 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Vas de expansiune cu volumul V= 12 l 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Capacitate vas: 12 l 
- Presiune maximă de lucru 8 bar; 
- Diametru racord ¾’’;   

 

 

 

2. Specificații de performanţă şi condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentaţie tehnică 
şi manual de instrucţiuni în limba română, certificat 
de calitate şi garanţie,  declaraţie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenţă tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                 ING. DUTUC STEFAN 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT4 
 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Boiler termoelectric 100 l 
                                                                                    

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Capacitate 100 l 
- Temperatura maximă de lucru 80 grd C 
- Debit ACM: 390 l/h; 
- Presiune maxima 6 bar. 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentaţie tehnică 
şi manual de instrucţiuni în limba română,  certificat 
de calitate şi garanţie,  declaraţie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenţă tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                  ING. DUTUC STEFAN 

 

 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT5 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Pompă simplă cu turaţie  
                                                                          variabilă, Q=1 mc/h, H=1.5 mCA. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Putere motor 20 W; 
- Tensiune alimentare 230 V; 
- Trepte de viteză: turaţie variabilă; 
- Grad de protecţie IP x2D; 
- Clasa de izolare motor F; 
- Domeniu maxim de temperatură admis 95 

grd C; 
- Domeniu minim de temperatură admis -10grd 

C; 
- Debit minim 1 mc/h; 
- Debit maxim 2.5 mc/h; 
- Inălţime maximă de pompare 4  mCA.    

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentaţie tehnică 
şi manual de instrucţiuni în limba română,  certificat 
de calitate şi garanţie,  declaraţie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenţă tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT,                                                        

                          ING. DUTUC STEFAN 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT6 
 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Pompă simpla cu turaţie  
                                                                         variabilă, Q=1.5 mc/h, H=2 mCA 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Putere motor 20 W; 
- Tensiune alimentare 230 V; 
- Trepte de viteză: turaţie variabilă; 
- Grad de protecţie IP x2D; 
- Clasa de izolare motor F; 
- Domeniu maxim de temperatură admis 95 

grd C; 
- Domeniu minim de temperatură admis -10grd 

C; 
- Debit minim 1.5 mc/h; 
- Debit maxim 2.5 mc/h; 
- Inălţime maximă de pompare 4  mCA. 

 

 

 

2. Specificații de performanţă şi condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentaţie tehnică 
şi manual de instrucţiuni în limba română,  certificat 
de calitate şi garantie,  declaraţie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenţă tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                 ING. DUTUC STEFAN 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT7 
 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Pompă simplă cu turaţie  
                                                                          variabilă, Q=2 mc/h, H=2mCA. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Putere motor 20 W 
- Tensiune alimentare 230 V 
- Trepte de viteză: turaţie variabilă 
- Grad de protecţie IP x2D 
- Clasa de izolare motor F 
- Domeniu maxim de temperatură admis 95 

grd C; 
- Domeniu minim de temperatură admis -10grd 

C; 
- Debit minim 2 mc/h 
- Debit maxim 2.5 mc/h 
- Inălţime maximă de pompare 4  mCA. 

 

 

 

2. Specificații de performanta şi condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentaţie tehnică 
şi manual de instrucţiuni  în limba română,  certificat 
de calitate şi garantie,  declaraţie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenţă tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                  ING. DUTUC STEFAN 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT8 
 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Neutralizator condens 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Putere motor 60 W; 
- Tensiune alimentare 230 V; 
- Temperatura maxima condens: 80 grdC; 
- Clasa de izolare motor IP 20; 
- Debit maxim 342 l/h; 
- Inălţime maximă de pompare 4.5mCA. 

 

 

 

2. Specificații de performanta şi condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentaţie tehnică 
şi manual de instrucţiuni  în limba română,  certificat 
de calitate şi garanţie, declaraţie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenţă tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                                   ING. DUTUC STEFAN 

 

 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT9 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Dedurizator Q=900 l/h cu cap   
                                                                          rezervor  rasini V=15 l si timer. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Qmax=0.9 mc/h; 
- Racord intrare/iesire: 3/4 ’’; 
- Tip regenerare: volum; 
- Cantitate rasini: 15 litri; 
- Temperatura minima apa: 5 grdC; 
- Temperatura maxima apa: 40 grdC; 
- Presiune maxima apa: 6 bar; 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

- Tensiunea de alimentare: 24 V; 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentatie tehnica 
si manual de instructiuni  in limba romana,  certificat 
de calitate si garantie,  declaratie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. CT10 
 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Regulator electronic cu compensarea 
temperaturii exterioare (automat panel). 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Controlul valvelor motorizate sau a 

arzatorului; 
- Reglarea intarzierilor in sistemul de pompare; 
- Alarme pentru detectarea erorilor din sistem; 
- Programare temporara (intre 1 ora si 99 zile); 
- Inregistreaza temperatura si evenimentele 

din ultimele 48 de ore. 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

- Tensiune de alimentare: 230 V; 
- Temperatura ambientala de functionare: 0-50 

grdC; 
- Protectie: IP 40; 
- Frecventa: 50 Hz; 
- Consum: 5VA; 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentatie tehnica 
si manual de instructiuni  in limba romana,  certificat 
de calitate si garantie,  declaratie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

 

PROIECTANT, 

ING. DUTUC STEFAN 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. V1 
 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Sistem filtroventilaţie şi purificare   
                                                                           FBK800. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Sistem multiplu de filtro-ventilaţie şi 

sterilizare 
- Filtru HEPA 
- Filtru de carbon activ 
- Filtru TEDA de carbon 
- Camera de sterilizare 
- Ventilator 700-1000mc/h (100W)  

        Se va cota inclusiv montajul; 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentatie tehnica 
si manual de instructiuni  in limba romana,  certificat 
de calitate si garantie,  declaratie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. IONUT STEFANESCU 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FIŞA TEHNICĂ Nr. E1 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Dispozitiv de amorsare instalatie     
                                          paratrasnet. 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin calculul de 
sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin caietul 

de sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali : 
- DAT CONTROLER PLUS (nivel IV, protectie 

normala, ∆T=30 ms, inaltime minima de 
montaj= 3m); 

- Piesa de adaptare; 
- Catarg; 
- Suport catarg, in forma de U; 
- Suport pentru platbanda; 
- Suport pentru acoperis; 
- Piesa de separatie; 
- Eclator de antena; 
- Platbanda Cu stanat; 

  

2 Specificatii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare 

  

3 
Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante   

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 
- Echipamentul va fi livrat cu documentatie tehnica 
si manual de instructiuni  in limba romana,  certificat 
de calitate si garantie,  declaratie de conformitate. 

  

5 

Alte condiţii cu caracter tehnic 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

 
                         

                                                                                            ÎNTOCMIT, 

ING. IONUT STEFANESCU 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FIŞA TEHNICĂ Nr. E2 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Aparat de aer conditionat. 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin calculul de 
sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin caietul 

de sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali : 
- Capacitate generala: 12000 BTU; 
- Capacitate racire: 10577 (4777 – 11942) 

BTU; 
- Capacitate incalzire: 12283 (3753 – 13989) 

BTU; 
- Putere racire: 3.15 kW; 
- Putere incalzire: 3.6 kW; 
- Alimentare monofazata; 
- Tensiune/frecventa alimentare: 230V/ 50 Hz; 
- Temperatura minima functionare pe racire: 

+10 grdC; 
- Temperatura maxima functionare pe racire: 

+46 grdC; 
- Temperatura minima functionare pe 

incalzire: -10 grdC; 
- Temperatura minima functionare pe 

incalzire: +24 grdC; 

  

2 
Specificatii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare   

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante   

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 
- Echipamentul va fi livrat cu documentatie tehnica 
si manual de instructiuni  in limba romana,  certificat 
de calitate si garantie,  declaratie de conformitate. 

  

5 

Alte condiţii cu caracter tehnic 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. IONUT STEFANESCU 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FIŞA TEHNICĂ Nr. E3 
 
 

         UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Centrala de desfumare. 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin caietul  
de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 

impuse prin caietul de 
sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali : 
Unitatea de control permite inchiderea 
respectiv deschiderea ferestrelor folosind 
actuatoare de 24 V c.c. 
Unitatea de control permite de asemenea 
control manual simultan prin intermediul unor 
butoane manuale de urgenta; 
- Alimentare: 230V 50Hz 
- Tensiunea de iesire: 24 V c.c.  
- Curent nominal: 4A (curentul maxim 
absorbit de catre actuatoarele conectate) 
- Alimentare de rezeva: 2 acumulatori 12V, 
4Ah; 

  

2 

Specificatii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
- Permite comanda automata de la instalatia 
de semnalizare incendiu prin intermediul unui 
modul intrare-iesire; 

  

3 

Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante 
- Certificari : EN 12101-2; 
- Certificat de conformitate CE; 

  

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 
- certificat garantie;  
- proces verbal de punere in functiune la 
parametrii proiectati  

  

5 

Alte condiţii cu caracter tehnic 
- echipamentul va fi însoţit de fişa tehnică 
pentru montaj si manualul de utilizare; 

  

 
PROIECTANT, 

                                                                                          ING. IONUT STEFANESCU 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FIŞA TEHNICĂ Nr. E4 
 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Buton actionare ochi mobil  
                                                                          pentru desfumare 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin caietul  
de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 

impuse prin caietul de 
sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali : 
-buton de comanda prioritara - manuala a 
deschiderii si inchiderii ferestrelor cu rol 
de evacuare fum, actionat de personalul 
propriu de supraveghere sau de pompieri;  
- functionare: comanda deschiderii si 
inchiderii ochiurilor mobile, cu bec pilot de 
semnalizare (rosu - deschis; verde - 
inchis)  
- tensiune de lucru = 24 V;  
- montaj: aparent, in cutie de material 
plastic dur; 

  

2 
Specificatii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare   

3 
Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante 
- Certificat de conformitate CE; 

  

4 
Condiţii de garanţie şi postgaranţie 
- Certificat garantie;    

5 

Alte condiţii cu caracter tehnic 
- echipamentul va fi însoţit de fişa tehnică 
pentru montaj si manualul de utilizare; 

  

     
                                                                                            ÎNTOCMIT, 

                                                                                  ING. IONUT STEFANESCU 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FIŞA TEHNICĂ Nr. E5 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Buton actionare ochi mobil pentru  
                                                                         ventilarea zilnica 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin caietul  
de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 

impuse prin caietul de 
sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali : 
- montaj: aparent sau ingropat;  
- functii: deschis - inchis – stop, cu LED 
de afisare; 

  

2 
Specificatii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare   

3 
Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante 
- Certificat de conformitate CE; 

  

4 
Condiţii de garanţie şi postgaranţie 
- Certificat garantie;  

  

5 

Alte condiţii cu caracter tehnic 
- echipamentul va fi însoţit de fişa tehnică 
pentru montaj si manualul de utilizare; 

  

                                                                                          
                                                                                                   ÎNTOCMIT, 

                                                                                                          ING. IONUT STEFANESCU 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FIŞA TEHNICĂ Nr. E6 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Detector de fum analog  
     

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin caietul  
de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 

impuse prin caietul de 
sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali: 
Alimentare: 
- tensiune alimentare- 17-28VDC 
- curent de veghe - 150µA  
- curent de alarma - 2mA  
Afisare: 
- indicator alarma – LED ros 
Mediu de lucru: 
- factor protectie – IP43 
- temperatura: -10ºC - 70ºC 
- dimensiuni – 10/5 cm 

  

2 

Specificatii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
- camera optica de detective 
  interschimbabila 
- circuit pe baza de microprocesor 
- program autotest 

  

3 
Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante 
- Conformitate :CE/CPD/EN54-7 

  

4 
Condiţii de garanţie şi postgaranţie 
- Certificat garantie;  

  

5 

Alte condiţii cu caracter tehnic 
- echipamentul va fi însoţit de fişa tehnică 
pentru montaj si manualul de utilizare; 

  

                                                                                          
                                                                                                   ÎNTOCMIT, 

                                                                                                          ING. IONUT STEFANESCU 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV01 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Switch 32 porturi. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Carcasa 

o Rack-mount 19 inch de 1U; 
• Interfeţe/Porturi 

o 18 X 10/100/1000 Mbps RJ45; 
o 2 X 1 Gbps Ethernet Combo  
o 1 X USB management console; 

• Memorie 
o DRAM minimum 128 MB; 
o Flash minimum 16 MB; 

• Performante 
o Capaciate de switching: 40 Gbps; 
o Throughput pachete 64B: 29.76 Mpps; 
o Marime tabela MAC: 16000 intrari; 
o VLAN-uri configurabile; 4096; 
o Rute statice Ipv4:512; 
o Interfete IP:128; 

• Management 
o Web browser; 
o SNMP, Telnet, SSH; 

• Tehnologii, standarde si protocoale suportate 
o Suport IPv4 si Ipv6; 
o Link Aggregation Control Protocol; 
o Internet Group Management Protocol 

Snooping pentru IPv4; 
o Multicast VLAN Registration (MVR); 
o LLDP si CDP; 
o Simple Network Time Protocol (SNTP); 
o Port Security, DHCP Snooping; 
o SNMPv1,2c 3;  
o TACACS+ si RADIUS;  
o Detectarea automata echipamentelor 

conectate la switch si in functie de tipul lor sa 
le introduca in VLAN-ul specific si sa le aplice 
politici de securitate si QoS. 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

o Bridge protocol data unit (BPDU) Guard; 
o Spanning Tree Root Guard; 
o Rapid Spanning Tree Protocol, Multiple 

Spanning Tree Protocol;  
o Internet Group Management Protocol version 

3 (IGMPv3); 
o IEEE 802.1Q VLAN; 
o IEEE 802.1x; 
o IEEE 802.1AB (LLDP); 
o IEEE 802.3ad; 
o IEEE 802.3af; 
o Weighted Round Robin;  
o Rate limiting – in functie de IP, MAC, port 

layer 4; 
• Echipat cu modul SFP multi-mode gigabit. 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Condiţii de operare 

o Temperatură: 0 la 40oC 
o Umiditate relativă: 10% to 90%, fară condens  
o MTBF: minim 144.230 ore 

• Caracteristici electrice 
o Sursa de alimentare cu suport pentru 

standardele româneşti: 220 VAC / 50 Hz 
o Putere maximă consumată maxim 16.26W la 

performante maxime 
• Caracteristici fizice maxime 

o 4.4 x 44 x 20.2 cm 
o 2,17Kg 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• UL 60950 
• CSA 22.2 
• FCC Part 15 (CFR 47) 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• - asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
asistenta tehnica la montaj in perioada 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

postgarantie.de calitate si garantie,  declaratie de 
conformitate. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV02 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Telefon analogic.  

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Telefon analogic; 
• sunet de calitate inalta; 
• redial; 
• tasta mute; 
• blocare electronica; 
• apel de urgenta; 
• 10 taste cu 2 nivele de memorare; 
• functie de agenda; 
• sonerie cu 10 melodii; 
• volum reglabil in 4 trepte; 
• tasta recall cu 5 timpi de flash; 
• posibilitatea montarii pe perete; 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Compatibilitate: CE 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Conform Legii 10/1995 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• - Minim 2 de ani 
• Proces verbal de punere in functiune la parametrii 

proiectati (beneficiar + furnizor) 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• Asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV03 
 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Telefon tip secretariat. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• telefon sistem cu afisaj cu 2 linii; 
• 16 taste programabile; 
• 9 taste de functi; 
• microfon si difuzor pentru modul de lucru 

handsfree; 
• Mute; 
• Redial; 
• 3 melodii pentru sonerie; 
• blocare electonica.  

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Compatibilitate: CE 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante 

• Conform Legii 10/1995 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• - Minim 2 de ani 
• Proces verbal de punere in functiune la parametrii 

proiectati (beneficiar + furnizor) 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• Asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV04 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Priza dubla cu conectori RJ45. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Priza dubla 2 (două) porturi RJ45 Cat6; 
• Montare aparenta; 
• Standard Rapid45; 
• Categoria 6 RJ45; 
• Conectorul integrat. Nu este necesară utilizarea 

niciunui instrument extern pentru a facilita 
intervenţiile viitoare. 

• Posibilitatea de refacere  conexiune în cazul în 
care este efectuată o greşeală, prin simpla 
deschidere a conectorului. 

• Asigurarea respectării cerinţei privitoare la 
desfacerea cablurilor torsadate de 12,5 mm prin 
proiectare astfel încât să se evite greşelile 
tehnicianului. 

• Suport pentru cablarea T568A şi T568B. 
• Acceptarea cablului solid AWG 22 la 25 şi a 

cablului torsadat 26AWG. 
• Contactul modular cu minim 0,8 µm placare cu 

aur 
• Testat şi garantat în circuit dual PoE+ 50W cu 

până la 2500 de conectări/deconectări sub 
sarcină 

• Dotat capace pentru praf pentru fiecare port in 
parte 

• Breakdown voltage > 1000 V 
• Contact resistance < 20 mΩ 
• Insulation resistance >500 MΩ at 100 V DC 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Gamă de temperaturi de la - 40° C la + 70° C. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele   
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

relevante 

• ISO/IEC 11801 2002 ediţia a doua cu 
amendamentele 1 şi 2. 

• ISO 9001:2000 
• Directiva Europeană 2005/95/CE 
• ANSI/TIA/EIA 606-A  
• CENELEC EN 50173-1 2007 
• ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 
• IEC series 60603-7 

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 20 de ani. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• Asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV05 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Patch panel 24 porturi RJ45. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• 24 de porturi cat.6 în cadrul unei singure unităţi 

de spaţiu 
• Posibilitatea de a integra diferite tipuri de cabluri  

(UTP, FTP, SFTP) montate în cadrul aceluiaşi 
panou folosindu-se diferite module/blocuri de 
conectare. 

• Include un suport pentru etichetă pentru un 
marcaj uşor. 

• Dispune de o structură de metal care permite o 
fixare durabilă la şasiul de 19” şi care asigură o 
legare la pământ automată între conectorii RJ-45, 
panou, şi şasiul de 19” la închidere. 

• Include un suport de cablu cu ghidaje de plastic 
pentru cabluri pentru a menţine cablul fără 
necesitatea legării acestuia 

• Include un sistem rapid de montare pentru a 
monta panoul în cadrul şinelor de 19” fără a folosi 
piuliţe şi şuruburi de fixare in rack 

• Panoul modular de conectare va permite de 
asemenea şi combinaţiile de casete de fibră 
optică, receptoarele sau modulele Power over 
Ethernet (disponibile de la acelaşi producător) 
pentru a fi montate pe acelaşi panou prin folosrea 
unor module/blocuri conector 

• Conector integrat pentru instrument. Nu se va 
folosi nici un fel de instrument extern pentru a 
facilita intervenţiile viitoare. 

• Posibilitatea de refacere în cazul în care o 
greşeală este realizată prin simpla deschidere a 
conectorului. 

• Asigurarea respectării unei răsuciri minime a 
perechilor de 12,5 mm prin proiectarea pentru a 
evita greşelile realizate de tehnician. 

• Va suporta cablare EIA/ T568A şi EIA/T568B. 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

• Va accepta cablu solid 22 la 25 AWG şi cablu 
standard 26AWG 

• Tablă de otel galvanizată 
• Contactul modular cu minim 0,8 µm placare de 

aur 
• Testat şi garantat pentru circuitele duale PoE+ 

50W de până la 2500 pentru 
conectările/deconectările la încărcare 

2. • Specificații de performanta si condiții privind 
siguranta in exploatare 

• Gamă de temperaturi de la - 40° C la + 70° C. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• ISO/IEC 11801 2002 ed.2 inclusiv actele 

adiţionale 1 şi 2 
• CENELEC EN 50173-1 2007 
• ANSI/EIA/TIA 568-C.2 
• IEC 60603-7 series 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 20 de ani. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• Asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

PROIECTANT, 

ING. DUTUC STEFAN                                                              
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV06 

 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Patch panel 15 porturi. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• 15 de porturi cat.6 în cadrul unei singure unităţi 

de spaţiu 
• Posibilitatea de a integra diferite tipuri de cabluri  

(UTP, FTP, SFTP) montate în cadrul aceluiaşi 
panou folosindu-se diferite module/blocuri de 
conectare. 

• Include un suport pentru etichetă pentru un 
marcaj uşor. 

• Dispune de o structură de metal care permite o 
fixare durabilă la şasiul de 19” şi care asigură o 
legare la pământ automată între conectorii RJ-45, 
panou, şi şasiul de 19” la închidere. 

• Include un suport de cablu cu ghidaje de plastic 
pentru cabluri pentru a menţine cablul fără 
necesitatea legării acestuia 

• Include un sistem rapid de montare pentru a 
monta panoul în cadrul şinelor de 19” fără a folosi 
piuliţe şi şuruburi de fixare in rack 

• Panoul modular de conectare va permite de 
asemenea şi combinaţiile de casete de fibră 
optică, receptoarele sau modulele Power over 
Ethernet (disponibile de la acelaşi producător) 
pentru a fi montate pe acelaşi panou prin folosrea 
unor module/blocuri conector 

• Conector integrat pentru instrument. Nu se va 
folosi nici un fel de instrument extern pentru a 
facilita intervenţiile viitoare 

• Posibilitatea de refacere în cazul în care o 
greşeală este realizată prin simpla deschidere a 
conectorului. 

• Asigurarea respectării unei răsuciri minime a 
perechilor de 12,5 mm prin proiectarea pentru a 
evita greşelile realizate de tehnician. 

 

 

 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

• Va suporta cablare EIA/ T568A şi EIA/T568B. 
• Va accepta cablu solid 22 la 25 AWG şi cablu 

standard 26AWG 
• Tablă de otel galvanizată 
• Contactul modular cu minim 0,8 µm placare de 

aur 
• Testat şi garantat pentru circuitele duale PoE+ 

50W de până la 2500 pentru 
conectările/deconectările la încărcare 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Gamă de temperaturi de la - 40° C la + 70° C. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• ISO/IEC 11801 2002 ed.2 inclusiv actele 

adiţionale 1 şi 2 
• CENELEC EN 50173-1 2007 
• ANSI/EIA/TIA 568-C.2 
• IEC 60603-7 series 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 20 de ani 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• Asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

PROIECTANT, 

ING. DUTUC STEFAN          

 
 

 

 

 
 



 

                             

       

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV07 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Rack 19 U. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Numar unitati: 19 
• Greutate: 105 kg 
• Adancime: 800 mm 
• Latime: 600 mm 

 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• grad protectie IP 20 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

• ISO 9001:2000 
• EST: EN 61587-1 Structuri mecanice pentru 

electronice 
• Utilaje - Teste pentru IEC 60917 si IEC 60297 
• Climatice si de mediu: EN 61587-1/4.2, 

IEC60068-2-1, 
• IEC60068-2-2, IEC60068-2-30, 
• Statică de încărcare de ridicare mecanica: 

EN61587-1/5.2.1 
• Statică de încărcare rigiditate mecanica: 

EN61587-1/5.2.2 
• Mecanice dinamice de încărcare vibratii si socuri, 

Impact: 
• EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-

6, 
• IEC60068-2-27, EN61587-1/6.2 
• Inflamabilitate: EN61587-1/6.3 
• Conformitati: UL si cUL 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 24 de luni. 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• Asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV08 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Unitate UPS 1500 W 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Putere Aparenta [VA] 1750VA / Reala [W] 1500W 
• Tehnologie line-interactive  
• Configuratie: Rack/Tower 
• Factor de putere la iesire 0.9 
• Eficienta de minim 94% in mod normal sau line 

mode 
• Baterii de tip Hot Swap 
• Semnalul la iesire : sinewave 
• Conectori: 1 x IEC-320-C14;  8 x IEC-320-C13 
• Dimensiuni: 86 x 441 x 509mm 
• Comunicatie : USB/ RS232/RJ45(optional) 
• Greutate [Kg] : 26.6 
• Power management software 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Temperatura de operare 0° C la + 40° C. 
• Disipare termica (BTU): Line: 348, Bat: 2340 

• Conditii de umiditate : 20 - 95 % 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

• Marcaje de securitate CE; C-Tick; TUVus 

• Marcaje EMC: IEC/EN 62040-2 EN 50091-2 class 
B 

• Aprobări: IEC/EN 62040-1-1, UL 1778 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 2 ani 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Se livreaza impreuna cu  certificatul  de  garantie 

si agrementul tehnic 

  

PROIECTANT, 
                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV09 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Organizator cabluri. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Organizator de cabluri cu degete si capac, orizontal 
1U; 
Material: metal. 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Organizator pentru cabluri orizontal, 
• panou frontal metalic 
• canal de ghidare  
• 19" / 1U 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 24 de luni 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• Asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV10 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Distribuitor TV. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• DISTRIBUITOR CU 4 TAP PENTRU BANDA 5-

1000 MHZ 
• Se utilizeaza in retelele MATV si CATV in care 

distributiase face in cascada. Se caracterizeaza 
printr-un raspuns in 

• banda foarte bun.  
•  Distribuitoarele sunt construite intr-o 
• carcasa profesionala cu izolatie RF mai buna de 

120 dB. 
• Dispunerea bomelor de tap se face in plan 

vertical Se livreaza urmatoarea gama de atenuari 
de tap : 11 ,14,5 ,17, 20 ,23 ,26, 29 ,32 dB. 

• de frecventa : 5-1000 Mhz 
• atenuare in-tap : 11 ,14,5 , 20,23 s 26 ,29 , 32 dB  
• atenuare in-out: 0,8 dB  
• return loss : > 20 dB 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Compatibilitate: CE 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Conform Legii 10/1995 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 24 de luni 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• se livreaza impreuna cu  certificatul  de  garantie 

si agrementul tehnic 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV11 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Priza TV. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• PRIZA DISTRlBUTIE TV SAU TERMINALA, 

PENTRU BANDA VHF/UHF 
• Se utilizeaza in retelele MATV si CATV in care 

distributiasemnalului tv se face prin retele cablate 
cu cablu coaxial, 

• impedanta 75ohm,  
• Gama de frecventa: 5 - 862MHz 
• Montare aparenta 
• Standard Rapid45 
• Placă de acoperire  a conectorului din ABS IK03 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Temperatura de lucru - 20° C la + 40° C. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Conform Legii 10/1995 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 20 de ani 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• Asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu; 

  

 

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV12 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Amplificator TV. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Amplificator CATV de interior de nivel mare 

prevazut cu: 
• cale activa inversa in banda 5-30 Mhz ( TAE-581 

) si 5-66Mhz (TAE-583 ) 
• Permite reglarea amplificarii si a pantei  
•  Bornele de test prevazute pe intrare si iesire 

permite realizarea    reglajului    si    masuratorilor    
fara    scoterea aparatului   din  retea.    

• amplificator  de distributie  
• I-banda de frecventa cale directa 87-1000 Mhz 

(TAE-581), 
• 86-862 Mhz( TAE-583) banda de frecventa cale 

inversa 5-30 Mhz (TAE-581 ) 
•  5-66 Mhz (TAE-583) 
• amplificare 33 dB cale directa 
• amplificare 19 dB cale inversa 
• nivel maxim 122 dBuV (DIN 45004B) 
• factor de zgomot 7,5 dB 
• alimentare 220Vca 
• grad de protectie IP40 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Temperatura de lucru - 20° C la + 60° C. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Conform Legii 10/1995 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 24 de luni 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• se livreaza impreuna cu  certificatul  de  garantie 

si agrementul tehnic 

  

PROIECTANT,DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV13 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Router. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Carcasa 

o Router montabil în rack 19 inch, de înăltime 
maxima 2U  

o Arhitectură modulara 
o Minimum 2 sloturi pentru cartele de extensie 

de LAN si WAN 
o Minimum 1 sloturi cu posibilitate de adaugare 

ulterioara a unui modul de servicii integrate 
• Interfeţe/Porturi 

o 2 porturi integrate 10/100/1000 Ethernet  
o 1 port consola USB  
o 1 port USB v2.0 

• Memorie 
o Flash minimum 256 MB cu posibilitate de 

uprade la 4 GB  
o SDRAM minimum 512 MB cu posibilitate de 

uprade la 2 GB  
• Performante 

o Sa sustina un trafic WAN de minim de 15 
Mbps cu toate serviciile concurente active 

o Criptare si accelerare VPN integrate ce pot 
sustine un trafic VPN IPSec de minm 150 
Mbps. 

o Minim 150 de tunele Ipsec 
o Firewall integrat ce poate sustine un trafic de 

minm 530 Mbps. 
o Capacitate de forwarding de minim 200.000 

PPS 
• Tehnologii, standarde si protocoale suportate 

o Suport IPv4 si IPV6 pentru protocoale de 
rutare statice si dinamice 

o IS-IS, EIGRP, OSPF, BGP, RIP 
o Firewall (stateful), AAA, VPN IPSec, DMVPN, 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

GETVPN, GRE 
o Criptare DES, 3DES, AES 

• NAT, QoS, IGMPv3, SNMPv3, SSHv2, CDP, 
 NTP, PPP, PPPoA, PPPoE RADIUS, TACACS, 
STP, DHCP, Flexible Netflow 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Condiţii de operare 

o Temperatura de operare: 0 la 40°C 
o Umiditate relativa fara condensare: 10 la 85% 

• Caracteristici electrice 
o Sursă de alimentare internă cu suport pentru 

standardele românesti: 220 VAC / 50 Hz. 
• Posibilitate de upgrade pentru a furniza 802.3af 

Power over Ethernet (PoE) pentru modulele de 
LAN adaugate. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Certificat ISO 9001 pentru producător 
• Certificari de securitate EN 60950-1 
• Certificare de emisii electromagnetice EN 55022 

Class A, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, 
EN50082-1 

• Certificari telecomunicatii TIA/EIA/IS-968, ITU-T 
G.823, G.824, IEEE 802.3 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 1 an cu inlocuire a 2-a zi 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV14 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Centrala telefonica. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Sistem de telefonie digital configurabil  
• Capacitate maxima: 32 trunchiuri / 140 abonati 
• 8 interfete cd necesare conectarii telefoanelor 

digitale  
• Interfata USB pentru adminstrare si contorizare 
• Instrumente Admin pentru instalare si 

administrare detaliata 
• Software update via PC 
Functii de baza: 
• Accesarea serviciului de noapte  
• Anunt alarma 
• Redirectionare interna/externa 
• Restrictionare apeluri in functie de destinatie 
• Lista apelanti 
• Punerea în asteptare/parcarea apelurilor 
• Apelarea unui grup intern 
Configuratia propusa: 
• centrala telefonica – 1 buc 
• trunchiuri analogice (linii externe) – 10 buc 
• abonaţi analogici (linii interne) – 50 buc 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Compatibilitate: CE 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Conform Legii 10/1995 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 2 de ani  
• Proces verbal de punere in functiune la parametrii 

proiectati (beneficiar + furnizor) 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

Mediu;  
• asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 
PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. DV15 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Splitter TV. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
• Porturi iesire: 2 x mufa F; 
• Frecventa: 5 – 900 MHz. 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
• Compatibilitate: CE 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Conform Legii 10/1995 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 2 de ani  
• Proces verbal de punere in functiune la parametrii 

proiectati (beneficiar + furnizor) 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. TV01 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Camera video de interior. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Senzor imagine: 1/3 type IT CCD 
Numar de pixeli: minim 440,000 (752H x 582V) 
Sistem de scanare:  2:1 interlace, 625 lines 
Frecventa de scanare 15.625kHz (H), 50Hz (V) 
Semnal video de iesire: 1.0V (p-p), 75 ohms (BNC) 
Video S/N  52 dB (AGC off) 
Rezolutie orizontala 600 TV lines 
Iluminare minima:  0.05 lx (50%, F1.2, AGC HIGH) 
0.025 lx (25%, F1.2, AGC HIGH) 
B&W mode 0.03 lx (50%, F1.2, AGC HIGH) 
0.015 lx (25%, F1.2, AGC HIGH) 
Iris control:  DC iris 
White balance ATW (wide/narrow) / AWC / Manual 
(ATW colour temp. range: 2300K to 10,000K) 
Day/Night Easy D/N 
3DNR : NORMAL / HIGH 
Display mode (Monitor type) : LCD1/LCD2/CRT 
BLC off/on (4 patterns) 
AGC OFF/MID/HIGH 
Sens-up off / x2 to x128 
Digital zoom x1, x1.4, x2 
Privacy mask 4 areas 
Lens Focal length 2.8mm to 10.5mm, 3.75x vari-focal 
(angle of vision) (100 (H) x 73 (V) to 24 (H) x 21( V)) 
Aperture ratio F1.2 (f=2.8mm) to F3.6 (f=10.5mm) 
Angle Adjustment range Horizontal: 350°, Vertical: 
±80°, Rotation: ±100° 
Power supply 24VAC (50Hz/60Hz) / 12VDC 
Current 190 mA 
Operating temperature range -10°C to 50°C 
(0°C to 40°C recommended) 
Dimensions (WxHxD) ø110mm x 97mm (H) 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

• Weight (approx.) 330g 
2. Specificații de performanta si condiții privind 

siguranța în exploatare 
• Certificat ISO 9001 pentru producător 
• Certificari de securitate EN 60950-1 
• Certificare de emisii electromagnetice EN 55022 

Class A, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, 
EN50082-1 

• Certificari telecomunicatii TIA/EIA/IS-968, ITU-T 
G.823, G.824, IEEE 802.3 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Conform Legii 10/1995 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 1 an cu inlocuire a 2-a zi 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. TV02 
 

  

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Camera video de exterior 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
- Rezolutie video: 1000 linii TV, 960H; 
- Numar pixeli: 1305x1049; 
- Lentila variofocala: 2.8-12 mm; 
- Sensibilitate: 0 Lux; 
- Distanta iluminator: 35 m; 
- Camp vizulal: 74-17 grade; 
- Grad de protectie: IP 66; 
- Suport metalic inclus; 

 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentatie tehnica 
si manual de instructiuni  in limba romana,  certificat 
de calitate si garantie, declaratie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. TV03 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Unitate  inregistrare tip  DVR. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Compresie video:  H.264 
Video input : 16-ch 
Video input interface : BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL 
/NTSC self-adaptive 
Audio input : 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 
Two-way audio input:  1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 
(using the audio input) 
Video/Audio output 
VGA output 1-ch, 
 Rezolutie:1080P: 1920×1080/60Hz; SXGA: 
1280×1024/60Hz; 
720P: 1280×720/60Hz; XGA: 1024×768/60Hz 
CVBS output 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 
resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 
Encoding resolution WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF 
Frame rate 25 fps (P) / 30 fps (N) 
Video bit rate 32 Kbps ~ 3072 Kbps, or user defined 
(Max. 3072 Kbps) 
Audio output 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ) 
Audio bit rate 64 Kbps 
Dual-stream Support; sub-stream @ CIF/ QCIF 
Stream type Video, Video & Audio 
Synchronous playback 4-ch 8-ch 16-ch 
Hard disk :SATA 1 SATA interface | 2 SATA interfaces 

Capacity Up to 4TB capacity for each disk 
External interface 
Network interface 1, RJ45 10M / 100M Ethernet 

interface 
Serial interface 1 RS-485 interface, half-duplex 
USB interface 2, USB 2.0 
General 

Audio Input 1-ch 3.5 mm audio interface, MIC IN/Line IN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

Audio Output 1-ch 3.5 mm audio interface (Line level, 
600 Ω) 
Communication Interface 1 RJ45 10M/100M Ethernet 
port and 1 RS-485 interface 
Alarm Input  16 
Alarm Output  4 
Video Output 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC) 
On-board storage Built-in SD/SDHC slot, up to 32 GB 
Reset Button Yes 
General 

Power supply 12 VDC 
Working temperature -10 ºC ~+55 ºC 

Working humidity 10% ~ 90% 
Chassis Standalone 1U chassis | 19-inch rack-mounted 
1U chassis 
Dimensions (W × D × H) | 445 × 290 × 45mm 
Weight 

• (without hard disk or DVD-R/W)  ≤ 4 kg 
2. Specificații de performanta si condiții privind 

siguranța în exploatare 
 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Certificat ISO 9001 pentru producător 
• Certificari de securitate EN 60950-1 
• Certificare de emisii electromagnetice EN 55022 

Class A, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, 
EN50082-1 

• Certificari telecomunicatii TIA/EIA/IS-968, ITU-T 
G.823, G.824, IEEE 802.3 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 1 an cu inlocuire a 2-a zi 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

                                                       PROIECTANT, ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. TV04 
 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Sursa alimentare 12 V. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Tensiune de iesire :13.8V 
Rated current: 10.5 A 
Current Range 0~11.5A 
Rated Power: 151.55W 
Voltage range: 88~264VAC 
Frequency Range: 47~63Hz 
Carcasa de protectie cu loc pentru acumulator  

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 
 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Certificat ISO 9001 pentru producător 
• Certificari de securitate EN 60950-1 
• Certificare de emisii electromagnetice EN 55022 

Class A, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, 
EN50082-1 

• Certificari telecomunicatii TIA/EIA/IS-968, ITU-T 
G.823, G.824, IEEE 802.3 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 1 an cu inlocuire a 2-a zi 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. TV05 
 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Sursa alimentare tip UPS. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Putere: 3000 VA / 2700 W 
Timp de back-up: 50% - 15 min 
                              75%- 9 min 
Semnal la iesire: sinewave 
Baterii: cantitate 6 
             Capacitate[V/Ah] 12 V – 9 Ah 
Conectori: Intrare IEC-320-C20 
                  Iesire: IEC-320-C19 
Comunicatie: USB, RS232, Slot, SNMP 
Dimensiuni[WxDxH][mm]:441X484X130,7 
Greutate [Kg]: 35 Kg 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Certificat ISO 9001 pentru producător 
• Certificari de securitate EN 60950-1 
• Certificare de emisii electromagnetice EN 55022 

Class A, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, 
EN50082-1 

• Certificari telecomunicatii TIA/EIA/IS-968, ITU-T 
G.823, G.824, IEEE 802.3 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 1 an cu inlocuire a 2-a zi 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. TV06 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Statie PC monitorizare + Display. 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Carcasa cu sursa de alimentare : minim ATX 450W 
Procesor: frecventa minim 3.00 GHz  / 3 MB 
Placa de baza: dual channel DDR3  
 1x PCIe X16 + 3x PCIe X1 , 4x SATA2 ,        LAN 1000 
Mbps  ,D-Sub , mATX , 
Memorie RAM: minim DDR III 4GB 1333MHz 
Hard disk: minim 500 GB ATA3, 7200 rpm, 16MB 
Kit tastatura + mouse: USB  
Sistem operare : minim Windows 7 
Monitor: 27” (68,6cm) Led, Wide screen 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Certificat ISO 9001 pentru producător 
• Certificari de securitate EN 60950-1 
• Certificare de emisii electromagnetice EN 55022 

Class A, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, 
EN50082-1 

• Certificari telecomunicatii TIA/EIA/IS-968, ITU-T 
G.823, G.824, IEEE 802.3 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 1 an cu inlocuire a 2-a zi 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
• asistenta tehnica la montaj in perioada 

postgarantie. 

  

PROIECTANT, 

                                                                                          ING. DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. AC1 
 

 
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Camin pompare ape uzate complet 
                                                                          echipat 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Camin pompare din polietilena PE cu capac carosabil: 

- Inaltime camin: 3.5 m 
- Diametru camin: 1,1 m 
Dotat cu: 

 1.Electropompa 1A+1R 
- Debit min 18 mc/h 
- Inaltime minima de pompare H= 6 mCA; 
- Inaltime maxima de pompare H=21 mCA; 
- Putere pompa 2x2.4 kW; 
- Tensiunea de alimentare 400 V/50 Hz; 
- Clasa izolatie F; 
- Clasa protectie IP 68; 
- Refulare DN 40; 
- Tip rotor: cu tocator; 

   2.Panou comanda BD 56 ExM 2 x 3kW/ 400V; 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind siguranța în 
exploatare 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 
• Certificat ISO 9001 pentru producător 
• Certificari de securitate EN 60950-1 
• Certificare de emisii electromagnetice EN 55022 

Class A, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, 
EN50082-1 

• Certificari telecomunicatii TIA/EIA/IS-968, ITU-T 
G.823, G.824, IEEE 802.3 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
• Minim 1 an cu inlocuire a 2-a zi 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
• asigurarea condiţiilor impuse de Comisia de 

Mediu;  
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

• asistenta tehnica la montaj in perioada 
postgarantie. 

                                                                PROIECTANT,  

                                                                ING DUTUC STEFAN 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

FISA TEHNICA NR. AC2 
 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Separator de hidrocarburi Q=8 l/s.  

Nr. 
Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Coresp. prop. 

tehnice cu specif. th. 

impuse prin CS 

Producător 

0 1 2 3 

1. Caracteristici tehnice: 
Separator hidrocarburi prefabricat complet dotat, 
capacitate 8 l/s 
Clasa de separare : I 
Prevazut cu : 

- deflector 
- filtru coalescent 
- con de acces 
- capac din fonta 
- bazin 

Dimensiuni 
- Diametru interior : Ø1.2 m 
- Diametru exterior: Ø1.44 m 
- Inaltime:2.58 m 

Volum util colector namol : 800 l 
Continut maxim de ulei rezidual : 5 mg/l 
Greutate totala: 2.5 t 
Clasa de sarcini: D 400 kN 
Material : beton 
Montare ingropata 

 

 

 

2. Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța în exploatare: 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

  

4. Condiții de garanție si post garanție: 
- Echipamentul va fi livrat cu documentatie tehnica 
si manual de instructiuni  in limba romana,  certificat 
de calitate si garantie,  declaratie de conformitate. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
- asistenta tehnică la montaj în perioada post 
garanție. 

  

                                                                     PROIECTANT, ING. DUTUC STEFAN 
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